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" uF FORM 112—PART I

I APPROVED 1JUKE 1828
i 50X1-HUM

AIR INTELLIGENCE |

1 ‘This report transaits a catalogue ol ele trical testing instruments
produced by the RFI-VEB Redio Plant in ERFURT (51008-1102E), Bast Germauy.

2. The equ;pgegtfszigich 4s listed in the catalogue is srranged under various
group headings.: The titles of the individual groups are as followss

a. Instruments for testing
(1) Resistance
{2) 1Inductance
(3) Electric capacitance
(4) ‘Impedsnce
(5) Electric quantity (Coulomb)
(6) Tangent Delta
(7) RLC, Resistance - Inductance - Electric capacitance tester
b, Alternsting voltage sources -
c. TInetruments for frequency teeting
d. Voltmeter, level meter, transmission loss messuring devices
e. Test repeater, test receiver and special amplifier
f. Power testimg devices
ge Electrénic special testing instruments

h. Comstruction elements for the testing techniques (condenser testers,
capacity testers, etc.)

i, Ultra sonic frequency testers
J» Standard and component . 50X1-HUM

W T RS AMERDED. TS TRAISHISSION
31 7ke NOT 6 REPRODUCED
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TECHNISCHE DATEN .

1. Induktivitttswerte

L=L=M=10mH
auf 1%/, abgeglichen

2. Beglaubigung der Induktivitéts-
werte It. Werkattest mit +0,3%

3. Ohmscher Widerstand jeder o
Wicklung etwa 20 Q

4. Belastbarkeit jeder Wicklung max. 0,25 A bzw. 100 Vet

5. Aufbau Ringkernspule auf keramischem
Kern in vergossenem
Metollgehéduse

6. Abmessungen - 205 X 205 X 150 mm

7. Gewicht etwa 5,8 kg

Warennummer 36 46 4340

Besugsmdglichkeiten fir MeBgerate im Bereich der Deutschen Demokratischen Rcﬁabhki
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseig und hr gleidh Iten Wirtschatt.

Fdr Hondelsorganisationen, Privotbetriebe und Rnpomtur;ovklt'ah-n Gber die DHZ-
Niederiossungen Elektrotechnik. .

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstr. 14 - Telegramme: Dicelektro - Ruf: 517283, 51 728586

Ausgobe November 1956

Rnderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.
Alle friheren Ausgaben sind ungiltig.

Ag. 30/1007/56 V/]15/17
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R e L A S P T S

Ausfihrung freiblelbend
| o NORMAL DER GEGENSEITIGEN INDUKTIVITAT TYP 0211

Das Normal der gegenseitigen Induktivitét Typ 0211 ist fiir wissenschaftliche
Institute und Laboratorien bestimmt und dient vor allem zur Eichung von

’ - ‘ - ballistischen Golvanometern ‘und FluBmessern. Durch Einsotz in Briicken-
schaltungen wird es zur Bestimmung von unbekannten gegenseitigen Induk-

tionskoeffizienten M verwendet.

~

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrommanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 055306

A
g .

B v




TECHNISCHE DATEN

- -1, Induktivitétsbereich 01...2H

Regelaustihrung®) - _ Induktivitatswert Belastbarkeit
01H max.0,2 A bzw.100Vey
0,2H max.0,12 A bzw. 100 Vg
05H maox.0,1 A bzw. 100 Vg
1,0H maox. 0,06 A bzw. 100 Ve
2,0H max. 0,05 A bzw. 100 Veg

abgeglichen auf £ 1%

2. MeBunsicherheit des Werkattestes +0,3%"*).

3. Frequenzbereich . je nach Induktivitétswert bis zwi-
schen 5000 und 800 Hz innerhalb
einer zusdtslichen MeBunsicherheit
von * 0,1%%. Uber diese Frequenz-
grenze hinaus kann der wirksame
Induktivitatswert L, nach der For-
“mel L

. bw 1-w?-LC

unter Beriicksichtigung der Eigen-

kapazitét C berechnet werden.

4, Eigenkapatitét etwa 2zwischen 55 und 85 pF bei
- Erdung der Kiemme b und
Verbinden dieser Klemme mit dem
Metaligehduse

5. Aufbau Ringkernspule auf keramischem
Kern invergossenem Metaligehduse

6. Abmessungen 205 X 205 X 150 mm

7. Gewicht etwa 6 kg

-~

*) Andere Induktivitstswerte wischen 0,1 und 2,0 H auf Anfioge.
**) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Prifschein des DAMG lieterbar. Die
1. 2. vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegt bei % 0,1%s.

Warennummer 3646 4310

smbglichkeiten for MeBgerdte im Bereich der Deutschen Demok ch
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseig und ihr gleichgesteliten Wirtschaft.

For Hondelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparoturwerkstdtten Gber die DHZ-
Niederlossungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstr.14-Teleg : Digelektro - Ruf: 517283, 51728586

Ausgabe November 1956

Rnderungen, insbesondere soiche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten
Alle friheren Ausgaben sind ungultig.

Ag. 30/1007/56 V/15/17




MESSGERATE

FUNKWERK
ERFURT

Austihrung freibleibend

- . ' . L-NORMAL TYP 0204 .
Das L-Normal Typ 0204 ist fiir Laboratorien, Priffelder und Abnohmestellen
bestimmt. Durch die in einem Metallgehéuse befindliche Ringkernuhsﬁjh-
rung ist es weitgehend 'unempfindlich gegen magnetische oder elektrische
- Storfelder. Besonders angenehm wirkt sich dies bei Messungen in der Nahe

von metallischen Korpern, 2. B. von MeBgerdten aus, da der Induktivitatswert

im Gegensatz zu anderen, nicht abgeschirmten zylindertérmigen Induktivi—

N ' : téten hierbei erhalten bleibt.

B VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
' Teleg:ommonschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 035306
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TECHNISCHE DATEN

1. Einschaltbare 4,5 — 18 = 44 — 73 H. Belastbarkeit: °®
Induktivitéten In allen Schalterstellungen

max. 200 V Scheitel.

Diese Werte sind als Richtwerte anzu-

sehen, da infolge des Aufbaues ein nach-

tragliches Abgleichen auf bestimmte Wer-

te nicht méglich ist.

2. MeBunsicherheit
des Werkattestes +0,5%") -

3. Frequenzbereich Bis 200 Hz. Uber diese Frequenzgrenze
hinaus kann der wirksame Induktivitats-
wert L,, nach der Formel

L= L
Yo 1wz LC
unter Beriicksichtigung der Eigenkapazitét
C berechnet werden.

\
4. Eigenkapazitét Entsprechend den Induktivitéten unter 1.
etwa 189 — 110 — 85 — 84 pF

5. Gleichstromwiderstand etwa 1,5-59 - 154 -235kQQ

6. Aufbau Das Normal besteht aus 12 eisenfreien.
Einzelspulen zu je 5H, die symmetrisch
auf einem Holzring aufgereiht sind. Die
vier Induktivitdtswerte werden durch
Serien-, Parallel- bzw. eine gemischte,
symmetrische Schaltung eingestellt, ‘so
daB sich gleichfsrmige magnetische Stor-
felder nicht auswirken kénnen. Das eisen-
freie Metaligehtuse dient als statischer
Schirm. Die Spulen und der Holzring sind
in Hartparaffin getrénkt.

7. Abmessungen 540 mm ; 290 mm hoch
8. Gewicht etwa 19,5 kg

*) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Prifschein des DAMG lieferbar. Die
1. Z, vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegt bel + 0,2%s.

Warennummer 36 46 43 70

Bezugsmaéglichkeiten fir MeBgerdte im Bouldr der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der und ihr gleich iten Wirtschaht.

Fir Handelsorgonisationen, Privatbetriebe und Ropevotumorhtanun Gber die DHZ-
Niederlossungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstr. 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 51 7283, 51728586

Ausgabe November 1956
Rnderungen, insbesondere soiche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbeholten.
Alle friheren Ausgoben sind ungiltig.

\ Ag. 30/1007/56 V/15/17
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FUNKWERK
. ERFURT

Austihrung freibleibend

UMSCHALTBARES NF-L-NORMAL TYP 0201

Mit dem ~umschaltbaren NF-Normal Typ 0201 erhalten wissenschaftliche
Institute, Laboratorien, Priiffelder und Abnahmestellen erstmalig ein eisen-
freies Induktivitétsnormal mit Werten bis 73 H. Durch die in einem Metall-
gehaduse befindliche, symmetrische, ringkernéhnliche Anordnung der Einzel-
spulen ist das Normal weitgehend unempfindlich gegen mognetische und
elektrische Storfelder.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrommanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 055 306

'81-01043R001 00b220004-8
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TECHNISCHE DATEN -

3-6-9-15-21-28-34—49
— 64 —77 - 98 uF

abgeglichen auf + 1%/,

1. Einstellbare Kapazit&tswerte

b

2 Merrequonz

3. MeBunsicherheit des Werkattestes

800 Hz A

+0,8%

4. Aufbau Das Normal setzt sich aus MeB-
kondensatoren in Kunstfolieaus-
fihrung zusammen, die in ein Me-
tallgeh&use eingebaut sind.

5. Maximale Gleichspannung - 125V

6. Abmessungen 545 X 340 X 325 mm

7. Gewicht etwo 30 kg

Warennummer 36 46 45 30

Bezugsmdglichkeiten fir MeBgerdte im Bonld\ der Douhdnn Dmokmilnd\on Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der und ihr g Wirtschoft.
Fdr Handelsorganisotionen, Privatbetriebe und Ropomturworkuanon Ober dle DHZ-
Niederlossungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstr. 14 - Telegramme: Dicelektro - Ruf: 51 7283, 51 728586

Amgébc November 1956

Rnderungen, insbesondere soiche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbeholten.
Alle friheren Ausgoben sind ungiliig.

Ag. 01007/%6 V/15/17

O
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MESSGERKTE

FUNKWERK

Ausfihrung freibleibend
UMSCHALTBARES C-NORMAL TYP 0200

Das C-Normal Typ 0200 ist fiir Laboratorien, Priiffelder und Abnahmestellen
bestimmt und wird mit einem Priifschein des Lieferwerkes ausgeliefert.

.
VEB FUNKWERK ERFURT,
Erfurt, RudolfstroBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 055306
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TECHNISCHE DATEN

1. Induktivititsbereich ~. - 0,1...100 mH
. Regelausfiihrung *) - Induktivitétswert Belastbarkeit
- . 0,1 mH max.0,4 Abzw. 10 Vg
] B 02mH max.0,4 Abzw. 10 Vg -

= B 0,5mH mox.0,4 Abzw. 10V, 4
- 1mH max.0,3 Abzw.50 V¢
2mH max. 0,25 A bzw. 50 Ve

5mH max. 0,15 A bzw. 50 Vg

10mH max. 0,12 A bzw. 50 V¢

20 mH max. 0,12 A bzw. 50 Vg4

50 mH max. 0,06 A bzw. 50 V¢
100 mH max. 0,05 Abzw. 50 Vi N
-l abgeglichen auf 29 + 5 uH O
2. MeBunsicherheit des Werkattestes +0,3% +3 uH**)
3. Frequenzbereich je nach Induktivitétswert bis zwi-

. schen 80 und 5 kHz innerhalb einer
zuséglichen MeBunsicherheit von
+ 0,1%s. Ober diese Frequenz-
v grenze hinaus kann der wirksame
Induktivitétswert L,, nach der
Formel

L

L

Y o1-e.LC
unter Beriicksichtigung der Eigen-
kapazitét C berechnet werden.

4. Eigenkapazitot etwa zwischen 30 und 50 pF bei
. Erdungrder Klemme b und

Verbinden dieser Klemme mit dem
Metallgehduse

5. Aufbau Ringkernspule auf keramischem
. Kerninvergossenem Metaligehguse
6. Abmessungen 115X 115X 115 mm
7. Gewicht etwa 1,2 kg
*) Andere Indukti te rwischen 0,1 und 100 mH ouf Anfrage.

**) Aut besondere An'ord.nmg und Borodmung mit Prifschein des DAMG lieferbar. Die

1. Z. vom DAMG heit liegt bei £ 0,1° . O

Warennummer 36 46 43 50

Bezugsmdglichkeiten fir-Meligerdte im Md\ der D ch C k chen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseig: und ihr g gestelten Wirtschatt,

Fir Handelsorganisationen, Privotbetriebe und chormunnrlmaﬂcn Gber die DHZ-
Niederlossungen Elektrotechnik.

Enporﬂnformo!lon DIA Dwud\er Innen- und Auﬂenhondal Elehroled\nuk
Berlin C2, L ch 14 - Tel -Ruf: 517283, 51728586 =

Au’qobe November 1956

Raderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.
Alle friheren Ausgoben sind ungiltig. .

Ag. 30/1007/56 V;15/17




MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

L-NORMAL TYP 0199

Das L-Normal Typ 0199 ist fiir Laboratorien, Priiffelder und Abnohmestellen

bestimmt. Dureh die in einem Metaligehduse befindliche Ringkernausfiihrung '

ist es weitgehend unempfindlich gegen magnetische oder elektrische Stér-

felder. Besonders angenehm wirkt sich dies bei Messungen in der Néhe von s

metallischen Kérpern, 7. B. von MeBgeréten ous, da der Induktivititswert im

Gegensots zu anderen, nicht abgeschirmten zylinderférmigen Induktivitdten
_ hierbei erhalten bleibt.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 0SS 306

.
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A ! ®
TECHNISCHE DATEN
Normal fiir erdfreie Kapazititen Typ 0189.,nach [)C Zickner
i. Aufbau B Der Kondensator besteht aus zwei
ebenen Platten, die gegeneinan-
der und gegen ein sie umgeben-
des metallisches Gehduse isoliert
sind
2. Kapatitétsbereich - kavonO...0,001...0,13 pF*) . :
. ) ' . einstellbar: durch 10 einschiebbare
Blenden
3. Angegebene MeBunsicherheit '
im Werkattest zwisdiien * 0,001 und * 0,02 pF**)
4. Anschlirsse o 2 konzentrisché MeBbuchsen von
13mm QP
5. Abmessungen 135 X 80 X 70 mm
6. Ausfihrung Gehduse in silbergroué'r; Hommer- -
schlaglack, Blenden hod\gl.an ver-
nickelt
7. Zubehor o Koffer zur Aufbewahrung des Nor-
mals und 10 Blenden
Koffer-Abmessungen
220 X 205 X 130 mm ‘
8. Géwicht Koffer mit Normal und Blenden
etwa 1,5kg :
*) Die Teilkapozitdt ki: ist bei Verwendung einer vdllig geschlossenen Blende .null" V
und wird mit zunehmender Blendendffnung grdBer. Der Kondensotor ist nur in Anord-
nungen verwendbar, die zwei gegen Erde verschiedene Potentiole gufweisen.
**) Auf besondere Anforderung und gegen Berechning mit Prifschein des DAMG lieferbar.
Die tur 7eit vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegt rwischen * 0,0005 und
+ 0,005 pF. A
= kN L
s ~ T = Lt asaiyasi] Ta o LT
= - 3 oo 5 A LR T Y
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,,,,, _ ' MESSGERATE
FUNKWERK
ERFURT
Austihrung freibleibend
Abb.1 NORMAL FUR ERDFREIE KAPAZITATEN TYP 0189
nach Dr. Zickner
o Abb.2 UMSCHALTBARES C-NORMAL TYP 0190
Normale fiir Priiffelder, Loboratorien und Abnahmestellen.
VEB FUNKWERK ERFURTY
Erfurt, RudolfstraBe 47 N
Telegrommanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 ~ Fernschreiber 035306
o N M hd )
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"TECHNISCHE DATEN

1. Aufbau - Keramikringkern mit aufgebrannten
Silberwindungen im Schirmgeh&use

2. Induktivititsbereich und
Belostbarkeit zwischen 0,8 und 10 pH 0,4 A
bzw. 20 Vgt in 9 Stufen umschaltbar

durch Prézisionsschalter

3. Angegebene MeBunsicherheit

im Werkattest zwischen £ 0,02 pH und +1%"*°)
4. MeBfrequenzen zwischen 1 MHz und 500 kHz ‘
S. Anschliisse Abstand 30 mm, ein‘pplig an Masse
6. Abmessungen 2007 150< 185 mm
, 7. Gewicht . etwal? kg ’
‘8. Ausfihrung Gehause in silbergraﬁem

Hammerschlaglack

9. Zubehor Etui zur Aufbewahrung
- der Induktivitat

**) Auf besondere Anforderung \md gegen Borod\nung mit Prifschein des DAMG lieferbar.
Die 1. Zy~vom DAMG ongeg heit liegt zwischen + 0,01 UH und + 0,5%.

- Waorennummer 3646 43 70

Bezugsm3glichkeiten fir MeBgerdte im Bemd\ der Dcuudwn Domokmmdun Republik:

Direktverkehr mit den Betrieben der und ihr irtschoft.
Far chdolwgonlwllonun. Privotbetriebe und Repavoiur\nrh\dﬂnn ubcr die DHZ-
. . _._Niederlassungen Elektrotechnik.

Expodlnformollon. DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstr. 14 - Telegramme: Dioelektro - Ruf: 517283, 517285/86

Ausgabe November 1956

Rnderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.
Alle friheren Ausgoben sind ungiltig.

-
Ag. 30/1007/56 V/15/17

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8 | RR I
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MESSGERATE

FUNKWERK
ERFURT

AusfOhrung freibleibend

Abb.1 NORMAL FUR ERDFREIE KAPAZITATEN TYP 0189
nach Dr. Zickner

Abb.2 UMSCHALTBARES C-NORMAL TYP 0190

Normale fiir Priffelder, Laboratorien und Abnahmestellen.

VEB FUNKWERK ERFURTY
Erfurt, RudolfstroBe 47
Telegrommanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 055306

s
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“TECHNISCHE DATEN ' ' R

1. Aufbau - Keramikringkern mit aufgebrannten
Silberwindungen im Schirmgehduse

2. Induktivitdtsbereich und
Belastbarkeit zwischen 0;8 und 10 pH 0,4 A
bzw. 20 Vg in 9 Stufen umsd\oltbor
durch Prézisionsschalter

3. Angegebene MeBunsicherheit
im Werkattest zwischen £ 0,02 yH und + 1%"**)

4. MeBfrequenzen zwischen 1 MHz und 500 kHz Q
5. Anschliisse Abstand 30 mm, einpolig an Masse . ‘

6. Abmessungen 2002150185 mm

7. Gewicht . etwa 1,7 kg

‘8. Ausfihrung Gehdguse in silbergroﬁem
Hammerschlaglack

9. Zubehor Etui zur Aufbewahrung
- der Induktivitat

*) Auf besondere Anforderung und gegen Berechnung mit Prifscheln des DAMG lieferbar.
Die 1. Zi.vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegt zwischen < 0,01 UH und + 0,5%.

Warennummer 3646 43 70

Bezugsmdglichkeiten fir MeBgerdte im Bereich der Deuhdnn Domekmﬂld\cn Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volk und ihr rtschatt.
Fir Hnnd.horgonlwllonon, Privotbetriebe und chcrctur\vuhtan.n Gbov die DHZ-
__Niederlassungen Elektrotechnik.

Elpodlnhrmoﬂon: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstr. 14 - Telegramme: Dicelektro - Ruf: 517283, 51728586

Ausgobe November 1956

Rnderungen. insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.
Alle friheren Ausgoben sind ungultig.

-
- Ag. 30/1007/56 V/15/17
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MESSGERATE

. FUNKWERK
’ ERFURT

AustOhrung freiblelbend
UMSCHALTBARE INDUKTIVITKT“TYP 0188

Umschaltbare Induktivitat fir Priffelder, Laboratorien und Abnahmestellen.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstroBe 47
Telegrommonschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 055 306
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TECHNISCHE DATEN

Eisenfreie Spulen auf Keramik-
korper gewickelt, im Vakuum in
Paraffin getaucht

. Induktivitatswerte H A V 200 mH
und Belastbarkeit 2mH1,2 A/100 m v
der Regelausfiihrung 5mH 1,0 A/100V 500 mH { 015A100V
10mHO05 A/100V 1 H 0,12A/100V
20mHO0,35A/100V 2 H 0,07A/100V
50mHO03 A/100V 5 H 0,05A/150V
100 mHO0,15A/100V 10 H 003A’150V
abgeglichen auf 1%

3. Angegebene MeBunsicherheit
im Werkattest /£0,3%")

4. Anschliisse Randelklemmen, Abstand 24 mm

. Spulenabmessungen Durchmesser 1M15mm
Hohe 45 mm
Héhe mit Klemmen 62 mm

Koffer-Abmessungen 440 X 320 X 96 mm

. Koffer-Gewicht komplett m. 6 Spulen etwa 10 kg

. Zubehdr Koffer zur Aufbewahrung von
6 Normalen
Anmerkung

-Lieferung auch einzeln im Etui. Waohlweise Zusammenstellung der Einzel-
spulen nach Wunsch des Kunden. Andere Induktivitétswerte zwischen 1 mH
und 10 H auf Anfrage.

Lieferung des kompletten Spulensatyes von 12 Spulen erfolgt in 2 Koffern.

*) Auf besondere Anfardem‘ng und geqen Berechnung mit Prifschein des DAMG lieferbar.
Die 2. Z. vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegt bei * 0,1%..

Warennummer 3646 4310

B‘xugsmbglldikolhn tor MeBgerdte im Bﬂoid\ der Dx ch l“ k + Republik :
Direktverkehr mit den B ben der volkseig und ihr g liten Wirtschoft.

Fir Hondelsorganisationen, Privatbetriebe und Reporuturwerks(&ﬂen Gber die DHZ-
Niederlossungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstr. 14 - Telegramme: Dicelektro - Ruf: 517283, 51728586

Ausgabe November 1956

KAnderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.
Alle friheren Ausgoben sind ungiltig.

Ag. 30 1007/5%¢  V.15/17
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MESSGERATE

FUNKWERK -
ERFURT

Ausfihrung freibleibend

L-NORMALE FUR NIEDERFREQUENZ TYP 0187

Normale fir Priffelder, Laboratorien und Abnahmestelien.

VEB FUNKWERK ERFURTY
Erfurt, RudolfstroBe 47
Telegrammansdhrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fermschreiber 0553086 — — — —
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TECHNISCHE DATEN
HF-Indulde Typ 0186°)

1. Aufbau Eisenfreie HF-Spulen in Schirm-
gehdusen

2. Induktivitatswerte
und Belastbarkeit 0,2 mn 02 A
der Regelausfiihrung ! 05m .
04A 1mH bzw. 100 V."

bzw. 50 Vi 2mH
° 5mH | 0.06 A

10 mH bzw. 100 Ve"
abgeglichen auf *+ 1% + 0,03 «H

3. Angege.bene MeBunsicherheit
im Werkattest zwischen + 1°%/o und £ 0,3%°*)

4. MeBfrequenzen zwischen 1 MHz und 5 kHz

5. Anschliisse Abstand 30 mm, einpolig an Masse

6. Abmessungen Durchmesser 50 mm
Héhe 50 mm

7. Zubehédr Koffer zur Aufbewahrung
von, 12 Induktivitdten
Koffer-Abmessungen
440 X 320 X 80 mm

8. Gewicht Koffer mit 12 Induktivitten
etwa 4 kg

*) Lieferung cuch einzeln im Etui. Wahlweise Z llung der Einzelspulen nach
Wunsch des Kunden. Andere Induktivitdtswerte rwischen 1 ;(H und 10 mH auf Anfrage.

**) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Pritschein des DAMO lieferbar. Die
1. Z. vom DP-?MG angegebene MeBunsicherhelit liegt rwischen + 0,5% und + 0,1%.
brw. 0,01 ,H.

Warennummer 36 46 43 50

Bezugsmbglichk [for MeBg im_Bersich der Deutschen Demok chen Republik:
_Direltverkehr mit den Betrieben der volkseig und ihr gleich iten Wirtschoft.

Fir Handelsorgonisationen, Privatbetriebe und Reparoturwerkstdtten Gber die DHZ-
Niederlassungen Elektrotechnik.

. Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotedhnik,
Berlin C 2, Liebknechtstr.14 - Telegramme: Dicelektro - Ruf: 517283, 51728586

Ausgobe November 1956
Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind. vorbehalten
Alle friheren Ausgaben sind unguiltig.

Ag. 30/1007/56 V/15/17

cine o e S X . v,;r\r s X P R
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S

MESSGERATE . -

FUNKWERK
ERFURT

(Bild 10)

™~ (Bild 1)

Au:ﬁ)hvung freibleibend -

HF-INDUKTIVITKTSSATZ TYP 0186 )

Induktivitéten fiir Priffeldér, Loboratorien und Abnahmestellen.

VEB FUNKWERK ERFURT .
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrommansdhrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 0SS 306

ERRe B v e > F
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Bezugsmdglichkeiten tir MeBgerdte im Borcfd\ der Douud\on Domohctlm Republik :
Direktverkehr mit den Betrieben der o und ihe gleichg Wirtschoft.

Fir Hondelsorgonisationen, Privatbetriebe und Rtporvtumrbl&hon Gber die DHZ-
- odulanu»qnn Elektrotechnik. R

Expodlnformollon DIA Dwudnv lnnon~ u»d AuBenhondel, Elektrotechnik,
Berlin C2, L .14 Tel Dioelektro - Ruf: 517283, 51728586

Ausqebo November 1956

Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten
Alle friheren Ausgaben sind ungiltig. .

Ag. /1007/56 V/15/17
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"TECHNISCHE DATEN o
1. Frequenzbereich Um 59 variierbare Frequenzen im
Bereich 800 kHz, 2,4 und 4 MH;
-Zum Lieferumfang gehért 1 Spule
. 800 kHz
2. HF-Leistung bis 150 W stetig regelbar
3. HF-Spannung etwa 0,5...4kV stetig regelbar
4. Ausgang hochohmig, angepaBtan den Ultra-
. “schallgeber fiir biologische Unter-
suchungen Typ 609 vom VEB Funk-
werk Erfurt und an den kleinen
Ultraschalltopf vom VEB Optik Carl o
Zeiss, Jena
5. Stromversorgung 220V, £ 10%o, 50 Hz
. Leistungsaufnahme etwa 600 VA ;
6. Bestiickung 1 X SRS 304 (entspricht TRS 04)
1 X EF12
2X 67506
2 Glimmlampen FRB 220
7. Abmessungen } 540 X 635 X 450 mm
8. Gewicht etwa 50 kg
9. Zubehér 1 Netskabel B FN 1014
* 1 HF-Kabel 1731.003-01 068
10. Ergénzungsgerdte *) Ultraschallgeber fiir biologische
. Untersuchungen Typ 609
je 1 Spule 2,4 und 4 MHz
vom VEB Funkwerk Erfurt
Kleiner Ultraschalltopf
vom VEB Op(ik Carl Zeiss, Jena
] Erg&nxuangevﬁle geh&ren nicht zum Lieferumfong und sind vom Kunden direkt bei den
genannten Firmen zu bestellen.
Anmerkung v
Der Ultrascholigenerator Typ 9003 ist nicht fiir dauernde Benutzung oder Logerung in )
feuchten Réumen geeignet. 0
i Warennummer 36 47 96 10
N .
A
— - ‘ .
Fg
- - —a v i -~ e
":t . .
- - Y
_ o~ e

Y
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TE CH ISCHE DA'I’EN

1. Ulhusdwll-Gommm fiir Lﬂg«&b Typ 9105

‘l Frequenz ; SR . zwischen 15.. ... 25 kHz, obhongng
: _ von der Resonunzfrequenz des =~ —

-——__~Schwingers im Lotkolbén bzw. im —_
Venlnnungsgerbt :

2HFleistung  etwaloW
3. Stromversorgung - 220 V-1 10¢
} T l:eistungsoufnohme etwa 260 50 VA

. 4. Bestlickung : < 1XP50/1—
o » 1 Glimmlompe FRB 20

_"S.Abmossungen—i-’ R 215X 205X 240 mm -
Gewldwt : o o Qtwalokg el

2 Ulnusdwl-\lonhwmu&t Trp 9104 - .
" 1-Schallgeber - i a magnetostriktiv -
2 Zinnbadinhalt T 1,4 ccm
3. Zinnbadtemperatur © etwo250...300°C
4. Helzleistung derHelzplatte _ ~ 50...60W 220V -
~ 5.Abmessurigen ' 225 X 95 X 80 mm
6.Cewicht .~ ’ Tewalkg )

7. Zubehdr . : 1 Helzkdrper fiir Ersopzwecke
: - - He1t, 50...60W/220V .

3. unm I.ﬂhlnn l'yp 9101
‘l Sdtolloobor ) magnetostriktiv
Helzleistung der Lﬁtkolbenpotron. 200 W/220 V
3. Gewicht etwa 1,1 kg
Warennummer 36479633

Warennummer 36 47 96 32
anmmmxfl;uli

. I

mmamm
mwmmmmwwmouaum
Niederiossungen Elektrotechnik.

&Mnﬁmuﬁon DIA Deutscher innen- und AuBenhondel, Elek hnik,
Berlin C2, Liebknechtstr. 14 - Telegramme: Dicelektro - Ruf: 511283. 51 7283/86

) Ausgobe November 1936 <
WMM*MMMMWMM
Alle frOheren Ausgaben sind ungaﬁlg.
Ag. /10075 v/18/17

L &
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25kHz ouf dle Resonnnzf;e@inz des jeweuls verwendeten magneto:
» striktivon Sd\wingers im Verzinnungsgerét bzw. im Litkolben fest eingestellt
" Die Anodensponnung fardie Generatorrshre | P 50/1, die im Halbwellen-
1" betrieb arbeitet, sowie die Heizspannung und die’Vormagnetisierungsspan- "
— r nung " wdon Ncmmmmwmmv Wechsslstrom- -
nm@h& ausgclogt sind. Ein eingebouter Drohtdrehwiderstand ermglicht
es, die Vomogmﬁslemng des jewelllgen Sd\wmm auf seinen optlmolen
_Wert einzuregeln, , i
" Die im_ HF-Generator erzeugte HF‘Spcnnung wird den Erregerspulen des
~ jeweiligen magnetostrikiiven Schwingersystems_ Giber eine Mehrfachsteck- -
vorridltuag:undf&hrfudlkubol zugefithit. Das Schwingsystem im Verzin-
~ nungsgerdt liegt frel In den Erregerspulen. Wenn-die Frequenz in djesen mit
- —der des magnetostriktiven Schwingers in-Resonanz gebracht wird, schwingt :
' . das System mit gr8Bter Leistung. Die Schallenergle wird iber sin. Ankoppel-
system In das Zinnbad des VerzinnungigerSites Ubertragen, das durch eine
e Hclmrrldltung auf die erforderliche Schmeliztemperatur. erhifst wird.

. Der Ultraschall-Latkolben Typ 9101 arbeitet ahnlich. Statt des Zlnnbodes ist
an das Ankoppolsyshm oim Kupfer- oder Stahispige engcbmcht

i

[ Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA- RDPS'] 01043R001000220004-8
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.Abbﬂduﬂgs.

Abb. 1 ULTRASCHALL-GENERATOR FUR LOTGERKTE T*P 705
. Abb.2 ULTRASCHALL-VERZINNUNGSGERXT TYP 9104
"~ Abb.3 ULTRASCHALL-LOTKOLBEN TYP 9101

Der an den Ultraschall-Generator Typ 9105 angepaBte Ultrascholl-Lat-
kolBen Typ 9101 srm3glicht die Verzinnung von Aluminiumfolien, Aluminiurg-
teilen, Kontaktstelien von Aluminiumsammelschienen usw., wogegen mit dém
Ultraschall-VerzinnungsgerSt Typ 9104 in einfacher Weise Drdhte aus Alu-
minium und dessen Legierungen touchverzinnt werden k8nnen. Der u den
L3tgerdten gehSrende Ultraschali-Generator Typ 9105 ist ein einstufiger,
rickgekoppelter RShrengenerator in" DreipunktschaRung, der die fir die
magnetostriktiven Schwinger der Litgerate srforderfiche HFSpandung liefert.
Die Generator-Frequenz wird vom Lisferwerk innerhalb des Bereiches von

it s . - p— .

S e
<

VEB FUNKWERX ERFURT
Erfurt, RudolfstroBe 47
schrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 055306
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6.Gewicht -~ . . stwa 25kg koipl. m. Zubehdr'

7. Zubehér " 1 Nefkabel 6m - .
- 1 MeBkabel2 m - ,
3 Senkrechtt®Stképfe 1/2/4 MHz .
3 Winkeltastkopfe 2 MHz — T
45°-60°und 70°
1 Fotozusatseinrichtung
(ohne Kamera)

-

Warennummer 36_‘7“50

*

[ tnr 8378ich der Deutschen Demolkrotischen Republik:
“mmmummmm -
Fir Handelsorganisationsn, Privathetriebe und R b\ﬂhnﬂnrdhbﬂl

e Nlodorhsgum Elektrotechnik. : S—

Exportinformation: DIA Deutscher tnnen-wnd—AuBenhandel, Elektrotechnik,
Berlin C 2, Ligbknechtstr. 14 - Telegramme: Dicelektro - Ruf: sllnn.snzm
Ausgobe November 1936

dere soidhe, die durch den technischen Fortachritt bedingt sind, vorbeholten.
Alle friberen Ausgoben sind unglitig.

Ag. 271007/ V/15/17
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ellung direkt-able U srsouusgelegt.
daB sle fiir Sd\dﬂgeﬁdm‘hdigkeite zwisdlen 3500 und 7000 m/s einstellbor.
" ist. Die Umstellung auf andere Sdiallgesdiwindigkeiten 16Bt sich schnell und
elnfod\ durchfilhren.

Dos Gerét arbeitet mit-3 Feslfrequonun von 1 2und 4MHz. um eine An-
passung an die verschiedenen Metallen zu haben. Um
eire optimale Priifung durd!fﬂhren 2u kénne Bt-sich die. Sendeemrgie

— ~und die Empf8ngerempfindlichkeit stetig variieren.

Das Sdalrmblld kann gemeinsam mit einer elnsd\iebboren Kortelkone mit

g —

Das Garét ist in eimm stabjlen Blod\gghﬁuu mit Sdmgded(el unter- .
TG it. Das MeBaubehdr, bestehend aus Negkabel, MeBkabel, den_aus-

- wechselbaren TastkSpfen und der Fotozusogolnridttung bcﬂndet sich im -
Sdmsdcd(el des Gerdtes. -

'TECHNISCHE DATEN
1. MeBbereich - 25/50/100, cm
- bei Schaligeschwindigkeiten
zwlsdnn 3500 und 7000 m/s

.Y
. .

2. Frequenz - ) 1/2/4 MHz

_3.Stromvetsorgung ‘ 11071277220 V-2 10, SO Hr

Leistungsaufnahme etwa 120 VA

4, Bestiickung

XXX XX XX XX

MR 220 Bestell Nr. 14-14

S. Abmessungen 300X 370 X550 mm

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8
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' ULTRASCHALL-MATERIALPRUFGERKT TYP 9002 _

'Das Ultraschall-Matericlprifgerst Typmwldorobommugondonund
Wlwmmwwlm“undmnmmu
sichere Maglichkeit zur Prifung En‘“ﬂm geben. Durch
wendung des Impulsverfahrens-k3nnen Risse, Doppelufigen und Lunker in

mwsmmussmwm Das

- GerBt und der Tastkopf, in dem sich der Ultraschall-Quarz befindet, sind .

durch ein 2 m longes Kobel verbunden, so daB audh Untersuchungen on
schlecht mganglidm Stellen vorgenommen werden kSnnen.

DosM.Bpﬁndp beruht darauf, daB Ultraschaliwelien on Mohdolionnungon
Fremdeinschilissen reflektiort wdon. Durch den on das Werkstiick

-weeden oul -dem- Em-
MMTMMW Iﬁducd\dhomm

VES FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstroBe &7 ‘
cheift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 055306 -
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TECHNISCHE DATEN

. Wllluomer Schalistrahl-Diich- -
messer des’ Quunu aon der =
4 mm

+

2.—53!0"0!@&)9 oo , mai.JOW/cm’

T S ReumiAhlt dor Kivetts m,oc,_,,.

VVAH.HF-Sﬁcnh;Jg, T . mm,_

sFeqwm 7 ok

GMMMMMMM 100 mm
Bodﬂﬂaighlt N . etwa 5}
/8. Oiftllung du Spozlal Sdmllgobon etwa cao cm'

9. xohlmm-Anmus on 2 Sdluummmmn b

10. Abmessungen o © 560X 165X 170 mm

11. Gewicht (ohne Badfillung) T etwa 11 kg

= 12, Zubeh¥r

Wmﬂv im
M.l'odb Bouldiﬁbﬂhdm .
Fir Handelsorgonisationen, Privatbetriebe und m dh-D_HZ-
Niederiassungen Elektrotechnik. R
Exportinformation: DIA Deutscher Innen- AuBenhandel, Elektrotechn|
Berlin C2, Liebknechtstr. 14 mso"&m.u:;!nnnna%
Ausgobe Nevember 1936

Raderungen, insb @ s0iche, die durchden technischen FortacheRt bedingt sind, vorbeholen.
' Alle friheren Ausgoben sind ungihig. -

Ag- J/1009/36 V/15/12
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mmmmmmmm'

D«Uhmsd\olloobnﬂkblologhd\o Unhmldiungon rypﬁov ist speziell fir
den lwWUhmdwllgcnﬂobrfymenhon Das Gerit wurde in
iuwmmmmmﬂmrwnmnunduﬁmdh
Badingungen, die bai der Beschallung von Bakterien, Viren usw. beachtet .
werden misssen. Die Frequenz des piezoeleltrischen Schaligebers betragt
800 kHz. Die maximale Schollintensitat liegt bal 10 W/cm2. Durch ¢ine Um-
laufkihlung konn dos Bod_ _auf konstanter Temperatur gehalten werden.
Wehterhin bubht die M3glichkeR, auch das Budtollungudal zu kihlen.

VEBD FUNKWERK IIFUI'I'

Erfurt, RudolistroBe &7 ‘
—— Tologrommansdhi.\: Funkwerk Erfut = Pernref 3071 — mmu
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MESSUIERT El 'I’YP 0!03

| 1F"““"“b""‘*‘ o 3...600 kHz
= ?.m!m = - I ,. 'v B _

_ a)beidokHz - - SO005N
b)ondonBonId\sgrenzen ' ' <02 N -

-3 Uh""” ngsverhdltnis 600Q : . v
‘“"";.9.,@;9& et ngooa

- -1 H N
- ) 1500 :6000Q

fl.l(opuilﬂmnbud\hd der symme-
trischen Seite gegen Erde bei ein-
nmgor&dungdorunsymmwudun <' .
1p

’s.aououbam .
o)lmguomton anuonzbonld\ 0.25W A 1wVan6mQ
: . (SMGMSI:Hl)

|,) bel d.ﬂnl.mn quucnun - - an600Q: U -10-3. f[l-l;]'
L —— an150Q: U &'2 10 =3 - f{Hz;
» - . ~ Jedoch nicht Uber 50V

6. Abmessungen ’ . 138X 96 X 115 mm

7.Gewicht .~ . etwallkg

'Wcinmwmmor‘x‘ﬂﬁm',. ST

-mzm':m.::unm!m <

w,WMMMMuM.
: th-w :

MM lmmwmt.
Berlin C2, umu- elegromme: Diceleltro - Ruf: 517283, 517!“

_ , B Ausgabe m 56 -
Rnd: ln b d ich Q-MMMMWMM
M - Alle feGheren Ausgaben sind ungOig.
' Ag. 20/1007/56 vnsm

~

~
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B f _TECHNISCHE DATEN

~ MESSUBERTRAGER TYP 8301

- obelmoH: . sop
____b) anden Bersichsgrenzen —
';::Wlﬁﬂg B )
. (ums " und 600Q : 150Q

4. KapazitStsunterschied der symme-
trischen Selte En!:ym ’

<1pF

a) im gmmm\ anuonzbouldt SmWA 625V an 600 Q
(2000 G bei 30 Hz)

b) bei d.ﬂplﬂhn Frequenzen on 600 Q: U[V]R-0,21 - f[Hz]
) STl “an-150 Q: U[V]A20,105 - f[Hz].
]Odod'l nicht ber- 1oov o

- 6. Abmessungen - S 1BX96X 115 mm -,
7. Gewicht - etwa 1,5kg .

" MESSUBERTRAGER TYP 8302

1. Frequenzbereich _ - 20...40000 Hz
2. Ddmpfung ) : S
- a) bei 800 Hx' : < 005N
b) an den Bereichsgrenzen S02 N
. &,UBMunglimls T 600Q : 6000
. (umsdvaitbar) und 600Q) : 150 Q)
- 4. KapatitStsunterschied der symme- T
trischen Seite gegen Erd: bei ein-
alloor&dung dar unsymmetrischen

$'Bohubolbh-.

a) im gesomten Frequenzbereich 25mW A lmVoan
(aoooowzom) -

b)boideﬁni’eft'o;\-@ﬁqueme'nv . onQOOQ U NO&T“HI]
. . an 150.Q: U [V] 20,0305 -f[Hz]
. - jedoch nicht Gber SOV
6. Abfessungen 138 X 96 X 115 mm
7.Ge_vyid|t _ " etwaldkg

< 1pF

R
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..,,'m.m” -MeBgerdte im Bereich der Deutschen D *mmamum-

MW*MW“M“NMW—-
For Hondelsorgonisationen, Privatb und Repo dle DHZ-
- . Niederiossungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Ogutacher Imner- und Aubenhondel, Elekiotechnik,
Betlin C2, Liebknech ktro - Ruf: 517283, 51720586
* Auqobo Ng_nmbu 936 )
s enmmmmw.w.m.
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b
3

= — IR T

- .~ | VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN

. 1.MeBbereich T 102...107 Tonr

(3

“2.Volumen'der MeBzelle© 30 cm® - -

3. AnschluBstugsen —— Hortglas 637 h 12 mm @
~ . - Zwischengliser auf Anforderung

4 Einloufeelt ~etwa’S Minuten

-5, Stromversorghr_\g I 125/220 V 410, 50 Hz.
' o Lei;tqngsoufnohme‘ etwo 7Q VA

6. Bestiickung o “IXE.{]Z
- 2XEL .84
TXEF 86
~2X%AC 761°)
1XStR 280/40
1 X MR 220 Best.-Nr. 14-14
1 XEW3...9VN,2A

) Abmessungen - ~ 7. '250X 380 X200 mm
8.Gewicht | " etwa13kg -
9. Zubehdr - © 1 MeBzelie MR 03

')Bd&icwok.m{hhohﬂkfypm'MnVEBf kwerk Esfurt

Warennummer 36 47 93 00
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, wmsnﬂousMAuoustn TYP 7004

- Dos lonlsoﬁonsmonomom Typ 7004 ist sin unmittelbor onzdgondn MeB-
gerdt zur Bestimmung des absoluten Druckes in Ton'

" Die Drudkmessung erfolgt nach dem Prinzip dar Messing det Tonisation in
einer Triode und ist von der Gasart abhdngig.

Der einstelibare Elektronenstrom wird von dem Gerdt elektronisch konstant
gehalten. Der lonenstrom wird durch ein R5hrenvoltmeter (RVM) gemessen
und on einem direkt in Torr geeichten Instrument abgelesen. Der gesamte
MeBbereith des Gerdtes, von 102...107 Torr, ist_in 4 MeBbereichée aut-
geteiltr Die MeBzelle ist den besonderen Bedingungdn entsprechend aus-
gebildet und wird on dos zu messende Gef3B angeschmolzen. .

VEB FUNKWERK ERFURT
Ertuct, RudolisteaBe &7

chrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 - Fernachreiber 053 306

<
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[ chnil

k,
- Ruf: $17283, 51728386

- Kndervngen, Insbesonders soldhe, die durch den technischen Fortadhritt bedingt sind, vorbeholen.

Ag. 30/1007/56 V/15/17
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TECHNISCHE DATEN

. 1000 mV .
0 .+ 14 py, in Verbindung mlulmr
-MaBkette-mit-einer Elektrodenfunk-- -
tion zwischen-30 und 60 mV/py,, dle —
im benutzten Bereich eine lineare — _.
Abhangigkem _

tes -

) i‘71 '/o,vom Vollousschlog

3. Hochstzulissiger MeBkettenwider- o -

. stand - e ROMQ
4. Ausgleich des Temperaturkoeffi- ) o o
 zignteh Ger MeBkette - durch R?glor von Hand im Bereich
‘ e . . '. "70"! . O mﬁélldl e

7 55‘mmversorgung _ ' ‘ a) Heizstromquelle:
’ . : 1 demmlomont EK DIN 40850
(14V)
b) Anodonuromquolk'
LT S - o 1 Kisinstanodenbatterie
o MRS . BP 1829/75 DIN 40851 (75.V)
—6. Bestlickung o 1 X DF 191
7. Abmovs_sungon' ' i _ 460 X'3?0 ) X 155 mm
8. Gewicht ’ etwa 11 kg komplett
9. Zubehdr . —-1ZubehBrkasten
i " 1 vereinfachte MeBketts °) vom VEB
-~ Jenaer Glaswerk Schott & Gén.
| 1 Glosgetts
1 sgefd
2 MoBschnﬂm

© ) Bel Bestellung angeben: ,fir pyy-MeBkofter Typ 195°

Warsnnummer 3646 57 63

. o= - - AR T
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-Pu-MESSKOFFER TYP 195
Der py-MeBkoffer Typ 195 ist ain unmitbelbar anzeigendes elekirisches MeS-

, gerdt 76¢ Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration in wiBrigen L5-
sungsn und zur Massung eleltrochemischer Potenticle bis 1000 mV. Das ---
Ger8t wird iberall dort eingesefst, wo es gilt, Wassér- und Bodenanalysen
unabhiingly von det Stromversorgung im ‘Geldnde durchzufiihren. Der
Bngungswldemond ist so bemessen, ch Glaselektroden mit einem Inmn-
widerstand von maximal 20 M Q verwendet werden k3nnen. .-
Messungen im hod\olkolisdnn Gebiet (Gber 10pyy) setzen bosoodon Elek-
troden vorous, normale Gbsoloktrodcn sind nur unterhalb dieser Grenre

DosG«&Hst in einem- Koﬁﬂcingobout.dcrouﬂ«dcm die zur Stromversor-

g:‘n:“ Bomdcn. die Vinidurwanne und den Elektroden-Zubeh&r- -
um Tmnspon der_Glaselektroden und der Flaschen-fir die Puffer-

Bsungen enthdit. .

VEI FUNKVIEI,K ERFURT
Effurt, RudolfstraBe &7
Telegrammansdhrift: Funkwerk Erfurt — Ferncuf 5071 — Fernschreiber 053306

N
o~
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1XAF 7. — B

1 X StR 85/10 -
"1XEW3...9V/06A -

1 X MR220 Best.-Nr. 14-14

s

290290X250 mm

10. Zubehér 2 MeBschnlire

..

. }IEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen.,,
~ Jena

) Bel Enoubodcrf ist diese RShre mit dor Ahgobo .Enaubodcri Mr Typ 190" beim VB .
Funhvofk Erfurt anzufordern. )

wm nhinn.nldnm u.hnmhng Diese sllﬁ ouf besondere Buhl
ung und geg

Wﬂunnummor %646 57 [\

umummm
QMMNMM

Exportinfermetion: DIA MIMMMM
Beriin C?. Usbknedhtstr. 14 « Telegromme: Dicelektro - Ruf: 5172!!. 817!“

- - Avegobe November 936 . -~ -

gor, insd d ol “MMMMW“M
Alle frGhoron Ausgoben sind englitlg.

Ag. 2710056 V/i5/17
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- 60 mVIpH Iiogt. Die zus&glldl auftretende Temperotur-Abhangigkelt der
MeBkette kann im Bereich 0. .. 50° C vor der Messung durch einen Regler
von Hand cusgeglichen werderr :

Vor der Messung In—pyWerten st die ganze MeBanordnung (Meﬂkette-
- :prMesser) mit Pufferldsungen zu eichen. :

Messungen .im hochalkalischen Gebiet (uber 10 p,y) sepen besondere
Elektroden voraous; normole Glaselektrod?n sind nur innerhalb dleur

. TECHNISCHE DATEN

1(!!) mV
0 14 py in Vorbindung mit

einer MeBkette, mit einer Elek-
trodenfunktioni  zwischen 50 und”
60 mV/py;, die im benusten-MeB-
bereich eine lineare Abhangigkdt
mVIpH zeigt

2, Anteigeunsicherheit des L .
elektrischen Moaguﬁt?s + 1%/, vom Vollausschlag

3. Hochstzulassiger MeBketten-
~ widerstond .

Q.Ausglddidufomp«om o
* kosffizienten der MeBkette durch von Hand im Bereich
0...50°C mglich
ey ) . e -

5. Einlaufzeit c‘m 5 Minuten

6. Stromversorgung ‘ 110/125/220 V -+ T0%, 50 Hz’
Leistungsaufnahme etwa 20 VA

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8
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Ausiihrung freibleibend
“ Py-MESSER TYP 190
Der py-Masser Typ 190 ist ein unmittelbar anzeigendes elektrisches MeB-

gerdt zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration in waiBrigen
L&sungon und zur Messung elektrochemischer Potentiole bis 1000 mV.

' Der Eingangswiderstand ist 30 bemessen, daB Glaselektroden mit einem .

. Mnenwiderstand von moximal 100 MQ verwendet werden kdnnen.

Unmittelbare Ablesung - der Wasserstoffionenkonzentration in p,, lst-im .
.. Bereich 0. .. 14 p, mdglich, solange das Potential der MeBkette lineor vom -
pr-Wert abhdngt und diese Abhdngigkeit innerhalb der Grenzen 50 und

VEB FUNKWERK EIFURT

chift: Funkwerk Erfurt — Fernrut s..mb«osssu
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Hnluslub' -
1 Doppelkopfhdrer (Ri = 4 bm
150 Hz-TiefpaB - ) mit Etul.
- 1 800 Hz-BandpoB “fiir 2 Ein-

1 Leerdlinsopy
2XDF 19

sipe

Kobelsudlgonorotor Typ 261

*) ErgAnzungsgertite gehdren nicht ua-umouumwmw
hnwmm%

- mm l-
— Exportinformation: DIA mm wnd_Aullenhandal,. Elektrotechnik,
Berlln C2, Lisbknedistr. M - Tologromme: Dicelekire - umm&mnm
Ausgebe Nevember 1986
mmmummmmmum
m“m

Ag. 2/1001/5¢ V/15/17
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" Fir den Einsos des Gorstes wahrend der Dunkethelt Kann die Skulen-

, beleuchtung derAmlgeJnurummu eingeschaltet werden -
Das Gerdit besteht qus einem bomrbgupemnvletstuﬂgen Ve rknrmit .
KopfhéreranschiuB, einer Suchspule und den botden—onmdba?:: Filtern.

‘ Verstdrker und Stromqudbn sind in ein handliches Metaligehduse ein-

‘gebaut, das zur leichten -
. das Gerdt ohne Filter verwendet werden
. ' rker bel Briickenmessungen. Fﬁl: }ewells
2 BMGBO (Filter oder I.oemlnsos) wlvdtltr&ul mltgellefon.

TECHNISCHE DATEN

- 4M.Bfuqmnun LT o) S0He

- o b) 800 Hz
etwa 12000f6ch
(Cﬂ“f 9.4 N) b.l 50 Hz

o) bei 60 Hz etwo 500kQ
bei 800 Hz etwa 350 kQ

'b) mit 50 Hz TiefpaB bej 60 Hz

" otwa 60 kQ

<) mit 800 Hz BandpaB bei 800 Mz
etwa 200kQ

koo ool
1T EL DIN 40850
A
« b) Anodenstromquelle
BD %0
DIN 40850 (90 V)

:()Slmi‘l 4V/0.2A.
S-Fom

310)(2905(&6 mm

a) mit Blindelnsafy und Strom-
qudlondml‘ltg .
b) Etui mit 2 Filtern etwo 4.7 kg

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8
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ERDSCHLUSS- UND lAl!l!UCHO!I!T TVP 263

. Dq; Go:ﬁt dient zur Wllum von Erdschissen in vorkobolhn “Stark-
: mRSOHzNOBquuonx Saine Wirkungsweise beruht auf der
Feld auBerhalb eines Knb.ls normalerweise

mit derh Gerlit fastgestelit. Bei regeimd durdigdﬂhm Kontrollmessun-
gen” kdnnen ouf Grund Mﬂuﬂg cufmhndo Folnsd\mmA :

gegen Erde rechtzeitig festgestelit und beseitigt werden

Gleichzeitig kann das Gerdit zur Emlﬂlung dor .amm:w-. f0r. dessen
Verlauf keine oder nur m:ﬂnooﬂufb werden.

' 9Ioldmﬂhlg.obdb
unter Puly oder mit anderen Kabelleiturigen zusammen in olmm Kobdhml
Rt AuBerd E

vielen Falien der-Fehlerort bel
Ader- und Erdschilissen bestimmt werden.
50 Hz- brw. 800 Ha-

arbeltet das Gerdt mit 2 ansteckbaren Filtern. Esdnddhsoinwﬂx-
'I’Hpoﬁundohml-h-&mdpo

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfstrobe &7
: Funkwerk Erfurt -~ Fernrut 3071 -~ Fernschrelber 053306
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MeBgerdte Boreich der Deutschen
Sy & Yalain Jm Sk dor Doutehen Oumsitodin Ropsak:

wmmmmm DMZ-
or die

. Exportinformation: DIA M M Elektrotechnik,
" Badin C2, Lisbknechtetr. 14+ tm:om Rul: 517283, S1 720048

Ausgobe Nevember 1936

gen, insb dere soiche, die durch den techniachen Fortachritt bedingt vorbehohen.
"~ Alle friheren Ausgoben sind ungiig. sed.

R ek

Ag. 3071007/ V/18/17
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" "YECHNISCHE-DATEN .. -

_ 1-MeBlrequenz " g00...1000Hz -

o) Suchspuleneingang .. — ~ ;feg§lbor bis etwa 5,5 N

__b)200Q-Fingang —— " regelbar bis etwa 83N

4, “E"iungﬂﬂ ) — . ) . 72”)(’190)(240 mm

5. Gewicht S “etwa 6,5kg- e

6.Zubehdr - - o . '1Suchs'Eulo mit Ansd\luﬁs@nur -
1 Dopeelkomererdth
. " 4kQ
, . 1 Anodenbatterie BDL60| nach DIN
oo~ — 1»Hol.zclcmunt ELL1,4 [40850

7. Erg8nzungsgeriit®) o 'deélsu&!gom_rutor Typ 261 .

] ?n‘d‘”w g’.\&m nld:";um Uohn:mhng. »Dbu sind aut bﬂonjd.or. Buﬂmg

Warennummer 38 47 51 10
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TTTe—

xAlnsuéuétii‘i‘”ﬁr- 238

Das Kabelsuchgerét Typ 238 dient zur Logebestimmung eines Kabels im Erd-
boden. Hierzu muB mindestens ein Kabelende fiir den AnschiuB eines Ton-
generators ruglnglich sein. Bei besonderen Kabelfshlern, 2. B. unter-
brochenem Kabel, bietet das Kobolsudig«at die Maglichkeit, die Fehler-
quelle ohm groBc Koston ouftuﬁnden . .

VEB FUNKWERK ERFURT

" Erfurt, Rudolfstrabe &7
& Erfurt — Fernrut SO7Y — Fernschreiber 033 308

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8



ved for Release 201 1/05/09 CIA-RDP81-01043R0010002200!



¥\ Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8 * 11
oy R R L e
{ . . o Coin . PR

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8



- SanitizedCo Approved for Relase 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8

. Imd‘hm:m%
them vier- T f T 771 Refiektorstab fir Band Il
them vier- N , ke &
e . . 1 ZubehBrtasche ‘
botrclle ., | 18.Ergdnzendes Zubehdr') 1 Reflektorwand for Band Il -
- o auuv«uwumub;umo.%mnmwo«mmmugm
T L mm mm’ m| olmrmcxzuléulgonum
n?Q° . nmm
f_:* - | - B WM&MMMQNM\Q duG«Mubﬁn Poorl(opﬂ\&ueo.ma )
_ ’ ' . N o ’,wwmﬂlw ammmm
ﬂ‘ﬂ'ﬂﬂl— k V\meﬂstlo
om © : N .
35VA o ‘ ’ ~
L L e _ _ e
tereihe) - ’ .
) mm) B . ) mwmumummm

MNgrou . me .
‘ M -tm;Mnnnm i
. V ) “ - 7 .

' umcwns v/
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T+ . VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN ..  ©
Lo TS fnqu.nmwung - in6Bereiche | :
SO 3 Frequenaunsidherhoit — 19,

LT T anukmdiung . an Mehrfoch-Linearskata mit
T ' : - " praktisch splelfreiem Seilantrieb

——'S-NMHM* _ - =

. 3uv...100mv - p
i . _ v v , :
6. Untertellung des Spannungs- .
Ameigebereiches "~ ln 2 Bereiche mit zusaslldnm vlcr- '
' N - :tuﬂgon Eingangsspannungsteiler
N L 7 Prﬂfung des Botﬂobuustcndos ' durch Rnusduponnungskontr,ollol
. ZF-Bondhnlh - . >10kH: 1
- 9. Bngong ‘ : nhdewh;lﬁ,' ongopaﬂton?ﬂ Q .
- 7 o . unsymmetrisch urid 280 Q me- E
: " trisch mit besonderem M. -1
- . - ) " baren Eingangs - 4
. T - : iO.KontmlhduTonpiks - mnxm )
e ' « 11, Stromversorgung  110/220V  10%
. . b : " “trofo auf 42V wzdmm;:ﬁ
T L - . Lothﬁnhmm!SVA
% 12Bestidung - 2XECCH!
. i 1XEF 80 R
o 4 1XEF 83
‘ : 1 Mn K u in lu.mc
B : o = fossung .
- . 13. Gehluse-Abmessungen "é"u&rmxmax’mmmt o - -
S Y - (Gehduse derStandordgerdisreihe) :
T , : ' Trentrato 108X 108X 140 ma)
14. Gehduselockierung . Hommnd:loglod Mu . B
T = 'sHRBegiege T CI'Smm-Mm :
' ‘6-7M - 4 mm-Telefonbuchsen in _
3 ‘ 19 mm Abstand ‘ - p
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Dos Anhnnenhstget&t Typ sooz dient ols Speiiolemifangef -

1.iur Emltd des ﬂnsﬁggbn Aufstellu von Antennen fir den
uxw-san und mrgdas Fernsehen, "

2. 2ur Emmiung der an dem Aufsteflungsort relatiy vorhandonen Feldstirke
-und domit zur Bestimmung der fiir einen besﬁmmten Antenmngewinn
ufml«lidmn Antsnnenkonstruktion, S

= '3 zue Ausp Ausfﬁlulm von m&;lld\en Roﬂexlonsstellen bei Femsehbetrieb,
& ue optlmukn Auuidttung der oufgesteliten Antenne.
. mmmm Démpfung ~durch-das verlegte Antennenkubel.»

-G Koatrolle des Anpassungsgrodes bzw. Prifung beziiglich einer Fehl-
T c _._u zwl;dnn Anumno. Kobtl und Empf&nger bei Verlegung von

"Bandkabal =N

: ‘-.{ v

- IUT T 3 UTIG rutung von Jtorstra

8. zur Enlilcklung von UKW- und Fomuhcnhnncn einschlieBlich der Auf-
nohme lthwMungsdhgmmmo

Al hod\cmpﬂndlldus selektives Rﬁhnnv“oltmotcr dient es:

9. zur Fehlersuche im HF-Teil von UKW, und Femnhompfdngem. ’
10. zur orfentierenden Oberprifung der Ausgangsspannung von Empfénger-

Priifgeneratoren im angegebenen anuonz- und Sponnungsmbbonidt
-als Ptﬁfgcmrctor :
Tur StBrunguudn an Empféngern und hochfrequenten Bouolcmon!on

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8



ANTENNENTESTGERKT TYP.5002

Die nahezu -gorodllnlgo 7quosl-opﬁsdn Ausbreitung der ultrakurzen und noch
kOrzeren Wellen macht es - notwendig, sowohl Sende- als auch der
Empfongsontenne erhdhte’ Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Zur Sichersteliung mguh fmpfmgn ist nicht ollein' die Aufsteliung

des Empfingers dmrbowmmnimfcmungvomm«-
forderlich, sondern die Wahl des Aufstellu

- die Glte des Empfongs— —-- — —

Hier kann. das Antennentestgerit. dazu bonrogon die Atboium fir die
Mﬁmkmdumwmmm“dopﬁmoh&dmgum
fir den Empfang von UKW- bzw. Fernsehsendern zu schaffen.

VEB FUNKWERK ERFURY
f Erfurt, Rudoltstrale §7 —
cheift: Funkwerk Erfurt — Fernret 3071 — mmu
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hschaltild |-

g . Allwrllenem ger .-
VEB FunKwerk Erfurt - ' , o w::ﬂ"yer il
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18; *Frequqn,qgan}derﬂi*‘l’aﬁas* zwisdm’h MH undTOﬂ-lz'i?db"‘” .“”‘ -

St&oustostung IR automcltisdt “mit vonHand eln-
- ’ * stellbarer Entstdrtiefe. S

15: Lnutstﬁ?kjregelung— .~ von Hand NF- und bei abgeschal-
- oL : - te%f9 outomutisdm' Ragolung HF-
_s. o -

16 Foldst?rk;ohulge‘ - relctiv durch Instmment
17. AntennenanschiuB T 00 (unsymm ) und 240 ﬂ (Svmm )
18 Ausginge | 2x4KkQ, 1X600 0,
- T eingebauter absdmltborer

Lautsprecher
Ausgang fiir Diverslty-Empfung

. 19.Stromversorgung 110/125/220 V + 10%s, 50 Hz
: Leistungsaufnohme m% :’es)\m

{

4
3
2
1
2
1
.
1
iR
1’

20, Bestlickung -

gagens
FSSBS&S

XX XX X XXX XX
g‘g:p
22
: 82
<t

?-

OV/1,4°A
4 Skohnldmpdnn 63V/H8 W

550 X 402 X 350 mm
etwa 45 kg ‘
Worennummer 36 432500

hwummw:
nmmwmumm
WM

wm Deutacher Innen- wnd AuBerhondel, Elektrotechntk,
- Beriin C2, Lisbknechtstr. Wi - Telogromme: Dioslektro - Ruf: 51 7283, 31 720506

Ausgobe Nevember 936
W-&g den technischen Fertachritt bedingt sind, verbehelion
Mm““

Ag. Y/N01/36 V/18/17
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| (wm.'..s,sm) unte&e.lt in
_(o00...

‘Uberloppung' L

' '.in kHz brw. MHz auf Tretﬁme_l-
_ " Linearskala

3 quuonuluuollung - mit Grobtrieb und 8 : 1 unter- »
- T - s.gtcm Feintrieb ; N
Fuquonublongonculgkelt : zwlsdnn 0,1 kHz pro mm im unter-
: sten und 45 kHz pro mm im ober
—_stenBerelch- T T
AuBerdem Fcimblcsung an 77,5:1

' untonoghr Mllmosko

S.Frequenzsichkontrolie . mitel umauumtuf.und
v ‘ Eid\ InchTBenldm\

6. Schaltung o Superhet mit zweifacher Oberlage-
- rung und Zuscg(lberlogarer far A —'_
Empfang -

7. Empfindlichkeit ' bel einem St8rabstand von 10 db
‘ an den KopfhSrerbuchsen:
A1 § 0,2 uV Bondbreite + 1MHF/
A; < 0,6 uV.Bandbreite + 400 Hz
50%/s mod.
Ay S 1.5 uV Bondbreite +- 2,5 kHz
304/ mod.

etwa 10KT,

:100Af=7 kszdBnnbondmllung
: 1MAG< 9 kHz bei Breitbandsteliu

1: IMA!SMMHS&MM
== Fraquenzobstond von Bandmitte

mhinSSluhnngﬂbom Mehr-
ireishilter und stetiy verdndaetlichem

mgwmw +25kH:z
regelbor. des
Quarzfilters ist besonders herous-
geflhn. :

" Gber 23 MHz > 30db ..
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Snitize Copy Approved for Release 201 1/05/09 : CIA-RDP81-O1R001000220004—8

Ausfihrung freibleibend
AI.I.WH.I.ENEMPF!NGEI TYP- 188

und luso nboflooorlrfﬁtm-anpfong. d«mohlfﬂt
uudvfnfdonaotddnmmwm.bnﬁoqm
bereich Otdwd\gdnnd Mvoniom .85m, ent-
Wﬂﬁmﬁnwﬂdwﬂw&h ASMHL - — -

D«Gmmuhmwwmmm
Uberlappung sichergestelit ist. Eine beleuchtete, in kHz baw. MHz geeichte
Trommel-Linearskolo gﬂwﬂ. verburitien mit Grob- -und Feintrieb,. sin
miheloses Einstellen Senders.

'Die Frequenzeich ung hnn mit der eingebauten Quarzstufe und Eichmarken |
geprift werden. Es kann | in folgenden Betriebsarten gearbeltet werden:
AlTonloooTclogroﬁo

A2 Tonmodulierte Telegrafie und
A3 Telefonie, amplitudenmoduliert.

Vl. FUNKWERK ERFURT
~ Erfurt, RudolistraBe &7
Telegrommonscheit: Funkwerk Erfwit — Fornrut 3071 ~ Fernedhreiber 0353086 -

p— -

{
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TECHNISCHE DATEN

- v4=ioqu6nzbeuid| T . . 20Hz...200kHz

. k 600Qbezogen auf800Hz - . <t2db -
3. Eingangskapazitdt . <2spF
| AAusgongslelstung  etwo1W ,
TS Rusgongssahatltung L€ angepaBt unlkn
_— 6Verstrkungsfokior — — - >25000
7.Klirrfoltor bei 1W und 800Hz < 3%
&Rcmdupannunrduldon Eingong

9. Su'omvcnorgung o : 120/&0\!1:10%.50“1
LduungwufnghmomaoVA
10. Bestlidkung - - 4XEF 12k
: . . ’ 1XE 1
2XE 11

1 X StR 150/20
1 X MR 220 Best.-Nr. 14-14

11.Abmouuﬁgon ' 485 X 365 X 235 mm
12. Gewicht © etwa19kg
13. Zubehdr - 2HF-Stecker FN 1001

: 1 Neftkahel A FN 1014

Warennummer 36 4794 10

: e Melgertee Berelch Deutbchen Republit :
mmmwmu«m
Niederiossungen Elektrotechnik.

&pomm O1A Deutscher innen- und AuBenhondel, Elektrotedwnik,
Berfin C2, Lisbknechistr. 14 - Telegramme: Dicelektro- Ruf: 51 7283, 51728386

Awsgobe Nevember W3¢

insbesondere soldhe, die durch den technischen Fortachritt bedingt vorbehalen.
Alls frGheren Avegoben sind ungalp. sed. -

Ag. %1000/56 V/13/1}
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, VERSTARKER-TYP 160
Dlonr v.mm« lu _ein I.ohumgmmurhr mit bnlbm Froquonzband »

borow.manmhobon Buiﬁm:w\mmmmmm.
kieine St3rspannung und kieinen Kiirrfoktor bei groBer Verstirkung, ein-
facher Handhabung.und schneller Arbeltsbereitschaft ous. Durch Stabilisie-
- rung und besondere Schaltungsanordmmgen wird der EinfluB der Netispon- -
nungadmonkung auf die demng klein gohalton [ —

-

V!I FUNKVEIK ERFURT
Erfurt, RudolistroBe 47
Tolegrommanscheift: Funkwerk Erfurt = Fernruf 3071 ~ Fernachreiber 033306,

~
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'f,

M.Bbemld\oinVerWungmitdem_ PR o T
Unlvotsol—kéhremdtmebf Typ 187 im 3.V-Bereich bis 3 kV
— im_ 10 V-Bereich bis 10 kV
“im 30 V. bis 0 kV
im 100 V- mox.50kV.

is%ﬁww‘f;m :
unsicherheit des. ‘ '

30 kHE T 90-MHE

lt\’vu.'»pF S

o zooxzooxzso mm mit Isok:tof

omukg

Warsnnummer 364799 00

-~

&muwmw:
B Niederiossungen Elektrotechait. )

mm DIA Deutacher Innen- “MM
l‘rthz u.w'mu tmsm. - Ruft 517263, 51 720506

MMM‘

wmmummmmmum
frGheren Ausgoben sind ungilg.

- Ag. JYWWAE V/IS/1 -
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' o . =t EE ' - :
PR . : R . - o B A gl
" 3.Frequerzbereidh ~ - 30kHz...300 MHz .. !
. AGegonguporian etwa SpF e
S ‘ 5. Abmessungen &) 35 mm, Linge 70 mm - M]
“6-Gewikt -~ - ewoeSg - L
: Smfvpmmw ' - - -

SR N Molbonfd\oln\lﬂblndungmltdom o , , -
) nlnnd-Rbhnmolmm Typ 1&7 im 3 V-Bereich bis ”V o
e ——"  dm. 10 V-Bereichbis 100V - S E
‘ im- 30 V-Bereich bis 300 V :

im 100 V-Bereich_bis 1000 V

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8

2, MeBunsicherheit + 3%, vom MeBwert zuziigl, MeS- :

: unﬂdmhdt des Rbhnnvoﬂmolm .
3. Frequenzbereich 0. Hz 00 20 kHz ° ‘ E
4. Elqocngswidoménd 1MMmMQ
S. Eingangskopazitit etwa 12 pF ’ )

6. Abmessungen 45X35X961nm
7. Gewicht etwa 0,18 kg ,,
Sponnungetelier Typ 4024 fir lud-um E
1. M.Bbonidn in Verbindung mit dem .
-Rbhmwomanyp'la‘l im 3 V-Bereich bis 30V
im 10.V-Bereich bis 100 V
im 30 V-Bereich bis 300V- . 4
im 100-V-Bereich bis 1000 V - ]
2. MeBunsicherheit - + 3%, vom MeBwert madgl. Mo
- : unsicherheit des b
3. Frequentbersich 10kHz...00MHz
4. Eingangskopazitét etwo 14 pF |
5. Abmessungen 45X85X90 mm
6. Gewicht etwa 0,18 kg -




ts'cnmscue— DATEN -

smrypmmm -
1Moﬁbmldnln\l«bludwmltdom

- im 3 V-Bemich b 0V
im 10 V-Berech bis 100V

im 300 V-Bereich bis 3000 V

+ 3% vom MeBwert-zuz MQB-
“unsicherheit des R&hronv?inm

etwo ﬂDMﬁ

) 1_ @ 15 mm, Lange 290 mm
etwa O.i_QJ:g_

wmwms&m

1. MeBbereiche in Vorblndung mit dom
Umt-kbhnnvohnchr Typ 187

j:3’/.vom M.mm MeB- '
nddndnlt -
'&Wmm‘r mwoomn
4. Abmessungen T O mm, linge 0 mm

5. Gewicht etwa 0,52 kg

mmmzmtﬂpf

1. Moﬂbu'ld\oln\lubhdungmltdom .
Universal-RShrenvoitmeter Typ 187 im 3 V-Bereich bis 30V
im 10 V-Bereich bis 100 V
im 30 V-Bereich bis 300 V
“lmﬂnV-Md\ bis1000 V

+ 3%, vom Mo&nﬂ 2u MeB8-
unsicherheit des am'ﬁmm
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ZUSATIGERKTE TYP 4020 8IS 4023

B —XU M-t IRSAL=ROIHEERN VLI 5T 1 TN W mesA X

mzwtwmwmmmwmmum‘
bereiche in den verschiedenen _Eingdngen des Universol-RShrenvoltmeters
mm&mom 100. Mmmdhawmdu'
* _Gerlites_etheblich erweitert. o

Es ist zu beachten, doBduSpomungshihrTypmwduHod\mn-
nungstelier Typ 4021 nur zum Messen an hochohmigen Spannungsquelien,
*Lammwmm
berwpt werden dirfen.

VES FUNKWERK ERFURTY
Erfurt, RudolfstroBe &7
twmswam-w;m-mwm
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o~

Wm MeBgertte im Bereich’ ommm
" Hendelsorgonisaticnen, Privath DH!
Mwm . Ober dle
Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik,
l‘rlh C2 tbmu-rm Dicelektro - Ruf: SIRB.SIROS‘.

Ausgobe November 1936

dere seiche, die durch den technischen Fortschrint badingt sind, vorbehohen,
Alle frlhoren Ausgoben sind ungihig. -

Ag. ‘!0/1007/56 V/15/3%
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7 Chthas ; Rt et oans
| [

b |

VEB Funkwerk Erfurt

'
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: JECHN!SCHE DA‘I’EN \

,L_MgBhemd\e‘ -

ZMoanreSpannungen -
R X Freguenw
4. Anzeigeunsicherheit

- c)'Abs&IntfohluﬁjMHi :

-auf 1000 Hz
" c) Fehler bei pcmnungs-
- schwankung X 10%s .
S. Eingcngswidomnd
a) symmetrisch _

b 1/3/10/30/100/300 mV
1/3/10V .

02 mV.+. 10V
20Hz.. 20kHz

1-3¢s vom ,Bemi&siﬁgﬁen

T 3%

19,

>3om

751.n -

-—bhmwmmoﬁsd!
nnu svorsﬁrlmng

i 800 Hz

luB mit Kopfticrer 4kQ

7. Eld\ung -
8. Stromversorgung

—9. Bestiickung

otwam

durch eingebaute Normalspan-
nungsquelle

120/220V £ 10%, 50Hz -

Leistungsaufnahme etwa 30 VA

- 3XEF12

1 X EBF 11

1XEZ 11 &

2 X StR 90/40

1 XEW3...9V/1,0A
1 XEW3...9V0,3A
1XEWI...9V02A

11X MR 220 Best.-Nr, 14—14

550 X 300 X 260 mm
etwo 16 kg
1 Negkobel FN 1014

Warennummer 36473300
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v Austohrng frelbleibend

' us-mua:uvoumtn IVP 4010

Das NF-R8hrenvolimeter Typ 4010 ist zu Sponnungsmwngon aon me
und deren Einzelteilen verwendbor.

o«wm"
Abschiub-

_Dcrlnmn:
der eingebouten - Normal-
Spannungsquetien.
kong die ongegebene MeBunsicherheit ohne zusdgliche
eingehalten werden.

Mclm Umachalter ist das Gerdt auch als AbhSsverstirker zur Kon-
ouf unerwilnschte Frequenzen (z. B. Brummspannungen oder Stdr-

mmwmmmw

" Der erdsymmetrische Eingang gestottet femer Verwendung ais Anzeige-
- verstrker bei Brickenmessungen. Hierzu wkd”d“:f me ohne

~ Dwtschanschaitung —sines-Symmetriedbertrogers: on die Anzelge~Diogonale--
von Bilicken angeschiossen, bddmnz&dhm-bbpmhdn-
poligmht

VESB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolistroBe 47
Telegrommansdhwift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 3071 — Fernschreiber 035306

PN
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. o 0
oy i A ST T

g = 2
Voot |

. .vor

LXUFIGE TECHNISCHE DATEN

‘5 kHz...1,5 MHz

.

. T=3NLH32N

S E_'QQ;'WMMMQ

6. Abmessungen . 275X170X185 mm _
7. Gowicht — etwadkg ————

v Warennummer 36476600 .

TN e o e o o
Hondelosrganicstionen, Pivethetriode
~ : B Ill“,.,,ww =¥ ._” mm. ~ .
Boriin C 2, Usbinedmse o ronsy, lnnen- il tevamy

"~ Ausgube Nevember W36
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TF-PEGELMESSER TYP 4005

_ Der TF-Pegeimesser ist als rdhrenloses MeBgerit fir den Betriebsdienst in
Mmumlogon bestimmt. Das Gerdt gestattet” die Durchfhrung von
Messungen im gesamten Tragerfrequenzbereich soicher Anlagen, kann aber
duch aligemein 2ur Messung an Vierpolen ]oglldnrMnnnndotlmdon

ImHInNﬁMMMMMWMMM
Frequenzgrenze des Gerltes um mehr als 1: 2.ouf1.5MHz. gegenilber
d«dosTypmeoukn

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolistroBe &7
Tolegrommanecheift: Funkwerk Erfurt — Fernrut 3071 ~ Fernschrelber 033306
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L R 1

VEB Funkwerk Erfurl
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1 XECC81

1 X EF 80

X

1X MR220 Best-Nr. 14-14 _
00 +3o°c
ﬂox-aos*mﬁm
QMI ékg PR
1 Neskabel A FN 1014

Wum MaTN0

.

T —

'

<7 Ag. Wi V/IS/T7
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- i I I
S | 3 ; A Ko
— b i AR

G 15. MeBbereich - . - 10Q...500kQ | R #;

g 4+ 10%von300...4000H .
— ’ i:z%f:"éaooundSmﬂz - g

18, MeBbersich 3N 1

¢
«Pegein hochoh , .

: ‘ -SN'.n..+1.5N - ]
T . «Pegein an 600 Q* ‘ L

B - - 19. MeBunsicherheit des Empfangs- o .
" bet der o o TS

-u:SMothO,bdF{-aﬂ’C .,! :t0.°2N" s . B

. —20. Unsicherheit der Pegelbereich- A ) 7 o
E - . , _stellung ouf Marke 0 - R -
: der Stellung ON v  £O00N o : .

Bersich -2...-1 N ' )

e ) : 003N
S ~ Berelch -1...-05N .E‘t::o.un
b - : _ Bereich -0,5... ON ~ FO00IN

-

' 22 Frequenzbereich - 200 Hz ... 6000 Hz : .

T ‘ auf die onz _
. i von 1000 Hz Oder - h i
: jewsiligen Bereichssteliung " 4 002N - ]
L8 zusdpliche . B o T

: bei +10° e
und +30°C . ~ +£002N

25 Wmﬁum’. 2 15 kQ .Pegéin mia” -
umschoitbor ] 600 Q + 3%, Pegein on Q°

_— 26. Stromversorgung 120/220V £ 10%, 90 Hz P . |
ot I . Leistungsaufnohme etwa 13 VA - T
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200... 1100 Hz —
4l 1000.. mﬂz
:tZ'Io

=259,

etwa 4Van 600 Qf

etwo S'Ellnuun

AN
InStuhﬂluﬂ.sN

.

moNonmab.moom T
und bel +20°C . +08@N

aumm«ma«md- N

_bersichelnstellung  © +O0IN

" 9. frequenzgangfeh , _
m-m«'ﬂmm’ -
Ne |I|l| ) |’| eilloeh -

10. Zuldssige

m%&w

11. ZulBssige zumw
410° und bel + 30°C ' -

0...5N in Stufen zu 0,5 N
{\

+ 002N

0... 6000 Hx
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FERNMELDEMESSKOFFER TYP 4004

,wmmmemmmmmmrmm
leitungen mit Verstirkern, dommohnommnm Es
k3nnen damit Pegel-, Restddmplfungs-, Mmmonunddnbdn
Scheinwiderstondsmessungen im Frequenzbereich vén 200. . . 6000 Hz durch-

" - gefihet werden. AuBerdem konn dos Gerdt zur Bestimmung der Betriebs- .
ddmpfung verstirkerioser Leitungen bei mehreren Frequenzen eingeseBt -

A

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudotfstrobe &7 o
cheift: Funkwerk Erfurt = Fernruf 3071 ~ Fernschrelber 053308
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“TECHNISCHE DATEN 7
" 200Hz...620kHz (1 MH)

-3N...+14N
- =3N...+ 14N
~4N...+ 14N -
50,03 N fir Pegel von + 14N...
~2Nbzw. -3 N« uf Bereich “u—1"
—~3N bzw.=3N...-4N auf Be-
reich "u=1" .
4, Frequenzgang der Anzeige + 0,03 N (0,05 N, fGir Bereich “u—1"
= - 0,A5N) far P von|14N...
- ~2N bzw. = 3N auf Bereich “u~1"

0,1 NfirPegelvon —2N...—3N
B, S3N -T2 AN ouf Bereich

. "u _1 ”

5. Temperaturabhangigkeit :
der Anzeige "ol " =0,0025 N/°C -

" 6. Eingangswiderstande 0.2...300 kHz | 300...620 kHz [ 620kHz...IMHz
. _hochohmig Bersich "o”  210kQ | 26kQ 2340
Bereich “m” . =10 kQ kQ 53kQ
hochohmig Bereich "u” 6 kQ : Z3kQ

Pegeln an 600Q . 3% | 6000 4 5% | 6000 + 10%
P on 1506 e -1509?@5% e 100

: 7. Symmetrieddmpfung
8. Oberiastbarkeit

> 10. Gewicht
11. Erg@nzungsgerdt ) .

IIVIN,IV

28
o] o]

|

Waotennumeer 36 47 6600

BesugsmBghichhelten fOr 5% te Berekch der Devtachen Demelratiochen Republiks

Oitatover Bevicten dor voltssigenen end the gleidhpesteliion Wirtscholt

&MM-‘W“W—

’ Riederiassungen Elektrotechnik. )

e a1 Tetogromme: Diceleitro - Ruf: 51 7283, 51 728886

R Ausgobe November 956

Rnderengen, insbesonders selche, dié durch den tedwischen Fertadhriit bedingt sind, vorbshalten

‘Alle irGhoren Ausgoben sind unghig.

Ag. /1007/56 V/18/17
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. AusiOhrung frelbleibend -

- - TF-PEGELMESSER TYP 275 .

Der TF-Pegeimesser Typ 275 ist als rbhronlous MeBgerdt fir den Betriebs-
- dienst in TF-Fernmeldeaniogen bestimmt. Er gestattet Massungen im gesom-
ten Frequenzbereich solcher Anlogen, kann aber auch aligemein zur Messung
an Vierpolen jeglicher 'Ast verwendet werden.

Bel Messungen im NF-Geblet wird zweckmaBig an den Anfang des zu unter-

suchenden Vierpols: der Normalgenerator Typ 200 uls Milliwottsender-ge- .—
schaket. Bel Messungen im TF-Gebiet dient der Normolgcnuoto' als Modu-

VES F_UNKWEIK ERFURT
Erfurt, RudoifstraBe 47 ,
dwift: Funkwerk Erfuit = Ferncuf 9071 — Fernschrelber 053306
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)

Der Dampfungsmesser enthdlt ein hochempfindliches Instrument, das wéh-
rend des Transportes durch eine KurzschluBtaste geschiitzt wird, eine ein--
schaltbare Vordémpfung von 1 N, um den MeBbereich des Gerdtes von
0...2N auf 1...3N zu erweitern, vier AnschluBklemmen fiir die zu mes-
_sende Leitung und.den Fernsprechapparat und einen Umschalter, um von
© «Messen" auf ,Fernsprechen” umschalten zu kdnnen. Diese Umschaltung
wird so durchgefiihrt, daB ein in der Leitung flieBender Gleichstrom nicht

. unterbrochen wird.

oE TECHNISCHE DATEN

" 1. MeBbereich a) ON"0...2N
: ablesbar zwischen 0 und 0,5N auf 0,02 N
; . 0,5 und 1 N auf 0,05 N O
- M 1und2Nauf02N N E
“ b).+1N“1...3N o,

—] 2. MeBunsicherheit
“ bei 800 Hz und 22° C +0,02N ’

3. Frequenzabhéngigkeit
a) zwischen 200 und 4000 Hz,

bezogen auf 800 Hz +002N
b) zwischen > 4000 und 8000 Hz,
4 bezogen auf 800 Hz + 004N
) 4. Frequenzbereich 200 . .. 8000 Hz

5. Eingangsscheinwiderstand 600Q 5%
6. Abmessungen 295 X 170 X 175 mm
7. Gewicht etwc 2,8 kg
8. Ergénzungsgerat °) Normalgenerator Typ 260

*) Evé&nmngsgovét- gehdren nicht zum Lieterumfong. Diese sind ouf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 41 10 O

BerugsmBglichkeiten fir MeBgerste Im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
" Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgesteiiten Wirtschaft.

. fur Hondelsorganisationen, Privatbetriebe und Reporoturwerkstdtten Gber die DOHZ-
Niederiossungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhaondel, Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstr. 14 - Telegramme: Dicelektro- Ruf: 517283, 51728586

' Ausgabe November 1956

Anderungen, insbesondere soiche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten
Alle friheren Ausgaben sind ungiltig.

Ag. 30/1007/56¢ V/15/17
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FUNKWERK
ERFURT

Ausfiihrung treibleibend

R R

DXMPFUNGSMESSER TYP 274

Der Dampfungsmesser Typ 274 diént zur Messung der Betriebsdampfung
von Vierpolen, wie AnschiuBleitungen, Uberweisungsleitungen, verstirker-
losen Fernleitungen und technischen Einrichtungen. An den Anfang des zu
untersuchenden Vierpols wird als Milliwattsender zweckméBig der Normal-
: generator Typ 260, der eine Frequenz von 800 Hz besitzt, geschaltet. Aber
- ouch jeder andere Normalgenerator mit Frequenzen zwischen 200 und 8000Hz
konn verwendet werden.

VEB FUNKWERK ERFURT
’ Erfurt, RudolfstroBe 47
Telegrammonsdhrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 055306
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Blockschaitbild

NF-Pegeimesser
VEB Funkwerk Erfuri Typ 263

® ®
B T SRR o RN .
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EW3...9V/1,0A
EW 3...9V/03A
EW

10. Abmessungen a) Kastengerét
— 550 X 300 X 260 mm

b) Einbauger&t nach DIN 41490

11. Gewicht zu 10a etwa 16 kg
zu 10b etwa 14,5 kg

12. Zubehér zu 10a ' 1 Netskabel A FN 1014

Warennummer 36 47 66 00

Berugsmbdglichkeiten tir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Repubik :
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseig und ihr gleichgesteften Wirtschott.

Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reporaturwerkstdtten Gber die DHZ-
Niederlassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstr. 14 - Telegramme: Dicelektro - Ruf: 517283, 51 728586

Ausgobe November 1936

Rnderungen, insbesondere soiche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehohen.
Alle friheren Ausgoben sind ungiltig.

Ag. 30 1007/56 V;15/17
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unmittelbar in Neper geeicht ist; Duich Umsd{iltung d;r ‘vor den Gitter;! -
der ersten bzw. zweiten R8hre liegenden Spéinnungsteiler werden die ein-
zelnen MeBbemid\e'eing?,stgllt Die Eichkontrolie erfolgt durch die eingebaute

Eichvorrichtung. - o

Der NF-Pegelmesser kann in ‘Normcluusfﬁhrung"uls Ka;tenger&t oder fiir die
Bestiickung des RFT-PegeimeBschrankes 51 als Einbaugerdit geliefert werden.

1. MeBbereiche

2. MeBbare Pegel
3. Frequenzbereich

4. Anzeigeunsicherheit
a) Absolutfehler bei 1000 Hz

b) Frequenzgangfehler bezogen
auf 1000 Hz

<) Fehler bei Nefsspannungs-
schwankung * 10%s und
Benutyung der Nacheichung

5. Eingangswiderstand
a) Symmetrisch .Pegein”
b) Symmetrisch ,Empfangen”
c) Ungsymmetrisch

6. Sponnungsverstirkung als Hé:-
verstdrker bei 800 Hz und AbschiuB

mit Kopfhdrer
(4000 Q)

7. Eichung

8. Stromversorgung

TECHNISCHE DATEN

—7,/~6/=5/—4/~3/-2(-1/0/
+1/+2/+3N -

-9...+32N

20 Hz cen 20-kHz

+ 0,03 N zwischen -8...+ 32N
+ 0,1 N ZW'Sd\OI\ - 9"5‘:7-&.N

+ 003N

001N

>0k
6(”/31QQ>~\'
>715kQ

etwo 9 N

durch eingebaute Normalspan-
nungsquelle

120220V £ 10%s, SO Hz
Leistungsoufnahme etwa 30 VA

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8
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NEF- r:osmes'sn TYP 263

Der NFPogdmuw Typ 263 ist ein in Neper geeichter Sponnungmom:
e umsdmltbcram i nd deren Einrelteilen verwendba
messungen an unguyshmon u r.
&hnnhﬂmohMMfﬂr&mmm&MNﬂbMV«-

Eingang (Stellung
umgen ‘ol Aet '““'%"—"m““""*’“‘““‘“‘

316 Q oder kdn,
d&mpfungmnungon an Rundfunl- oder Fernspredhleitungen vorgonommn

" Der hoho Innenwiderstand du unsymmetrischen Eingongs stottet richtiges
Massen auch an hochchmigen Spannungsquelien e

Dds Gerdt besteht aus einem vierstufigen Widerstandsverstirker und einer
darauffoigenden Diodengleichrichterschaltung mit Anzeige-instrument, das

VES FUNKW}IVK ERFURT
Erfurt, RudoltstroBe &7 ‘
cheift: Funkwerk Erfurt — Fornruf 3071 — Fernschreiber 0SS 306

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8
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kT -~ ca s . rageize :'x' qu-.m&_a o ne e
- '14 Efngangswidmfond des Pegel- I o :
- zelgers. umsdteltbo L 215kQ 5 i .
— 5009!55 - N -
© 15, MeBbereich des Sd'lclmvider- - - o '
stondspd'lfers — . SNMQ

\ Mrs - i}u‘f/o ] =
17. Frequenzbereich des Scheinwider- =~ — -
" standspritfers ¢ 200...3600 Hz

- 18:-Stromversorgung wahtwelge © i
- au- Tfodwnbotterhn - =L
- H"‘“"ﬂ : 1,4V —Trockenelement EL nad.
- DIN 40850 .
Anodonuwmquello - gxﬁgmmb BD 90 nach
oder aus Nmmd\luewat 120/220V + 10%/, 50 Hz

19. Stromverbrauch :
a) bel Trockenbatterien Heizung: 1,4V, 200 mA
. - Anode: 90V, etwa 12 mA
~b) bei NepponschiuB - etwo 20VA -

20, Bestickung. - 2xDLwe

"1 X StR 100/40 2
e IXEWS...9

V/O,3A
. 1 X MR 220 Best.-Nr. 14—-14
. 21. Abme3ssungen . : - 570X 360 X 170 mm

2. Gewicht #twa 19,5 kg mk Batterien,
-t Neggertit etwa 3,5 kg
23. Zubehdr - : . 1 Botteriesinsay Typ 2443 mit
‘ 1 Anodenbotierte ind

1 Trockenelement nach Punkt 18
1 Nepgerdt Typ 2444

T Warennummer 364731 10

BerugsmBglichhbion 0r im Boreich der Deutschen
MﬂhmhMMhmmmm

-Fﬂvmm Reporcturwerksidtion Gber die DHZ-
Privotbetriebe und

[ nlo«mtlon DIA Dewtscher | wnd Mﬂ.
‘u”ﬁ':nw ohga':uum M
mmm

Rnderungen, insb dere soiche, die durch den technischen Fortachritt bedingt sind, vorbeholten
Alle frihersn Ausgeben sind- ungiiig.

Ag. 30/1007/56 V/15/17
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— . m' m‘ffu"._g ber;hﬁden S#iqinwﬂqr#tﬁndsprﬁfer )
- Sender und Empfiinger lassen sich aiith réumlich getrennt varenden, Bei

b LS e ar lmAm $1C . g erwenden, tm
] m, > _Gor&tua‘ singese Tmfﬂnm dquﬂromnmqung ein Neg-

—Dos Gerdit 1st In einem handlichen Transportkoffer untergebracht. Der linke
C - mrmn dznﬁengmor. d.'_ ; Gemgr;o;:gm besonderen
-4 niumgehduse den Emphinger, der ein rstel

~ L3sen vor vier Kordelschrauben aus dem Koffer m@wmﬂm

_ Koffars quch solche Vierpole messen kann, bei denen Eingang und A3.:a"”
- réumlich weit auseinander’ ‘ o
i die ,m?d!{ Mlmqﬁmm.mmmmm

mn Hondgﬂﬁonm:dcis Neganichiu ,

_ _TECHNISCHE DATEN
10) Generotor fir 12 Frequenzen |
anector e 12 rsquonan

| —

8
8
&
B
§‘
.
8

|
|

8
i
88

B8

1
g
57
:
g

1b) Regelausstattung

§f§wm
)

2. Frequenzunsicherheit
3. Innenwiderstand ,
- — —4.Ausgangssparang Gh600 T
- S. Kiirrfaktor

.&WMh&ercls
7. MeBunsicherheit des eingesteliten )
wuzzc +0,02N
8. Qﬁhmnga-mm 0...5NinStufenzu 0,5N
9. MeBunsicherhek der Eich :
pmgr G o Behlehung
10. Frequenzbersich der Eichleitung
11. MeBbereich des Pegelzeigers

12. MeBunsicherheit dés Pegelze
bei22°C: * foers

««.—=4Nin Stufen zu 05N

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8
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= ' Aufohrung freibleibend

" FERNMELDEMESSKOFFER TYP 244
Der FernmeldemeBkoffer Typ 244 enthdit die wichtigsten MeBschaltungen fiir
Prifungen an Fernmelideaniogen. Mit wenigen, einfachen Handgriffen lassen

sich die h8ufig vorkommenden Messungen an Ubertragungssystemen wie 2. B.
Senden des Normalpegels, Pegetl-, D&mpfungs-, Verstrkungs-, Schieifen.

_ynd Scheinwiderstondsmessungen -

ausfilhren. Doriber hinaus leistet der MeBkoffer auch bel der Fehlersuche

und Fehlersingrenzung durch_seine vielseitigen lichkeiten gute

- Dienste. Die_handlichen Abmessungen und das geringe machen

das Gerdt fir Streckenmessungen besonders geeignet. Der MeBkoffer setst

sich ous folgenden Einzelgerdten zusammen: )

1. Einem einfochen Ridkopplungsgenerator mit zwdlf unmittelbar einstell-

. baren Frequienzen zwischen 200 und 3600 Hz.

2. Einer Zusapschaltung, die den Ridkkopplungsgenerator 1u einem Normal-
generator mit gleichem Frequenzbereich erglinat.

3. Einer Eichieitung mit einer Ddmpfung bis 5,0N.

4. Einem- in absoluten Pegeleinheiten geeichten Emplnger, der nicht nur als
Pegeimesser (hochohmiger Spannungsmesser) sondern auch als' Damp-
fungsmesser mit erhShter Spannungsempfindlichkeit (Eingongswiderstond
- GW'LQ) und Verstirkungsmesser ein vielseitig verwendbares Gerdt

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47 .
dhift: Funkwerk Erfurt — Ferncuf 5071 — Fernschreiber 055306

<

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8
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b) fr quuenzan ﬁber 1ﬂHz
2usfiliche MeBunsld\erhen
3%,

1.50V:5V' '
Bnqongskopuzit&t
eotwa 10pF
~1,150V: 1,5V —
Elngungskapgzltat
etwa 5 pF )

Hicher + 3¢
Sponﬁu_ngnbfcll boL\iglhu&
log L1
TSmA
ll. mA
“[1—5 mA
V.30 mA

a) Gerdt 275 X 170 X 185 mm -

b) Zubshirkosten fiir Zubehbr
300 X 220 X95Smm .

© . _c)Gerltetwa29kg
b) ZubehBrkasten mit Zubehdr
etwa 2,5 I:g ‘

3 ohmsd\o Sponnungs-
2 hlpulﬂv. Toller I im
4 4 Nebenwiderstinde

- l
R [
1 Erdkiemme '

Wcmnm‘xl‘ 1219

wm Mlm-ﬂmm
Serlin C 2, Lisbkneditatr. W - Telegremme: Dicelekiro - leﬂ!ﬂ.sﬂl“

Auvsgabe Nevember 1936
Rnderungen, insbesendere soiche, die durch den tedwinchen Fertadheiit bedingt sind, vorbehalidn.
..~ Ale theren-Ausgulion- - -

Ag. /00756 V/13/17

~
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Spcnnungsmeﬂbcniche -

3. MeBunsicherhelt
zwischen + 15°...+ 25°C

5. Eingangskopozitht-
6. Uberlastbarkeit

ST )
d«m'.sg.mowwc

8. AmTodhopf leichzreitig Tu-
gdamm Galdtspormun!:

9. Zusafspannungsteiler -

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8

: wmm—

TEGHNISCHE DA‘I‘EN -

"0)0.2...5V
b)01...1,5V

c) isschlag ca. 0,15V_.
ndikatorbereich)

‘e, 200MHr -

a) bel 800 Hz + 2%
vom Beuld\sendmn

R

2wischen 30 Hz und 30 MHz
1 3% vom Bereichsendwert
Ober 30 MHz £ 10%

Indllmorbontdt etwa 2.5 k Q

5V-Bereich etwo 16kQ
1.5V-Bereichetwo 8kQ
Indikatorbereich etwa 400 Q

-atwa 6 pF
100%/

= 0,2% pro Grod

max. 250 V mit einem ohmschen

o) fir Frequenzen bis 1 MHz
MeBunsicherheit

4 3% :
Eingangskapazitiit etwn 8 pF
1 15;: 1.5V

otwa 30kQ
I 50V:5V
Eingangswiderstond
eotwa 80 kQ
. 150V:1,5V
EBingangswiderstand
otwa 200 k
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STROM- UND SPANNUNGSMESSER TYP 194

Der Strom- und Spannungsmesser Typ 194 zeichnet sich als nbhnnlau MeB--
geriit durch einen groBen Frequenzbereich bel einer hohen MeBgenculgkeit
bel Messungen In Niederfrequenz- und Trdgerfrequenzaniogen verwendet.
Aber ouch Messungen bis in das UKW-Gebilet lossen sich mit thm ausfhren.
Von besonderem Vorteil ist es, daB das handliche und einfach zu bedienende

bendtigt. .

VEB FUNKWERK ERFURT
_ Erfurt, RudoltstroBe &7 ’
Tolegrommansdhwift: Funkwerk Erfurt — Ferneuf 3071 — Fernschreiber 085308

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8 ’
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»
N

£4 960
HF -Tosmesl
J0kMz...300MKe

VEB Funwerk Erfur!
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b 2

8. Stromversorgung D T 2oV 1o°/.5on iy
. _!sistmsaufmhma etwa 30 \lA

9.Bestﬁd(ung \ - ;imi T
1 X ECC81
~2XEF12
2XStR150/20 -
" 1 X MR 220 Best.-Nr. 14-14
. 1 XEW3...9V1,4A

———

10, Abmessungen . 360X260X260mm ‘
11.Gewicht - . ' etwoakg

12, Zubehsr - 1Tostkupf for Wechselsponnungs-
messung
1 MoBlwboI far Gleichspannungs-
——~ _ messungen

.13.Emanzungsgomo‘) ) L Spond%mhr.l'yp 4020

Hod\sponnongsteiler Typ 4021
300....30000V =

Spannungsteller Typ 4022
mr Tastiop
.1000V; 30 kHz...300 MHz;

Spcnnungshllor Typ 4023
f0r Buchseneingang
. 30...1000V; 30 Hz. .20 kHz;

Sponnungstdlor Typ 4024
fr Buchseneingang
30...1000V; 10kHz. .. 10 MHz;
Hochspannungsteiler Typ 4025
far Tastkopf
3...50kV; 0 kHz... 30 MHz
Ausfibrliche technische Daten
')WMMMMM Mwowmum
' s
Waorennummer 36 47 31 10 . !

W mumummm
Dircliverhohe mit don Botrichen der velkssigenen und i gleichgesteiten Wirtschol.

Fir Hondelsorgonisationen, Privatbetiiebe und wnn Ober die DHZ-
Niederiassungen Elektrotechn
&puum o.m Innen- und Auﬂonhoudd. Elektrotechnik,
v Berdin C2, Usbknechtstr. W T ktro - Ruf: 517283, 51 7283/06
Mwlﬂ
Rnd gen, insb d oiche, die durch den techniachen Forteditt bedingt sind, vorbehahen.
) Alle frOheren Ausgoben sind wnglitlg.

Ag. XV1007/5%6  V/13/17
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)

s e

' 'Gerét ‘ein

—des _

L

wurde besonderer Wert auf nied
widerstand auch bei den hohen.

Tastkopf 'mitgéliefert. ‘Bei der. Konstruktion dieses Tastkopfes'

e Eingongskapazitét und hohen Eingangs-' _
requenzen gelegt, um die Beeinflussung
—durch- das—R5hrenvolimeter moglichst klein zu halten. -

" “Mit einer Relhe versdiiedener, als Ergdnzungsgeriite . herou;glebmdner'-
en

- Spannungsteiler kdnnen die MeBbereiche in den verschieden

ngéngen

des. Réhrenvoltméters um den Faktor 10 bzw. 100 vergréBert werden.

TECHNISCHE DATEN

.

1 MeBbon_ld\e -

. Gleichspannungsmessung
o ,w.dnukpnhnnngxmmung
2 MeBunsicherhelt '~ -

Glelchspannungsmessung
Wodtulspon:::gsmc'uung

-

0 ;', .0,3/1/3/10/30/100/300 V

~w 0...0,2/1/3/10/30/100

3 3%v.E
+ 10%, v.E. im Bereich.0...0,2V

Bereichen

. -3. Frequenzbereich bei Wechsel-

spannungsmessung -
: am Buchseneingang
mit. dem Tastkopf

4. Eingangswiderstand

Gleichspannungsmessung
Waechseispannungsmessung
am Buchmlngong

mit dem Tastkopf

S. Eingangskapazitst

L]

6. Zuldssige Wechseispon
an den Gleld\spunnung:oul':'%éngcn

7. Zulassige Gleichspannung an
den Wechselspannungseingdngen

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8

+ 5%, v.E.in den iibrigen

30Hz....10MHz

30 kHz.. .. 300 MHz

(bis 1000 MHz ofs Indikator———
verwendbor) - o :

etwa 50 M Q auf allen Bereichen
bei 30 Hz etwa 6 MQ

" bei 100 kHz etwa 2 MQ

bel 10 MHz etwa 40 kQ

bei 100 kHz etwa 1 MQ
bei 10 MHz etwa 200 kQ
bei 100 MHz etwa 20 kQ °
bei 300 MHz etwa 3 kQ

< 3,5pF bei Verwendung des
Tastk:

- & 30 pF am Buchseneingang

max. 5 fache MeBspannung,
‘jedoch nicht Giber 300 V

max. 300 V
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- UNIVERSAL-ROHRENVOLTMETER TVP 187

Das Universal-R3hrenvoltmeter Typ 187 ist ein unentbehriiches Hilfsmittel
in Labors, Priffeldern und Fertigungsstitten. Es ermSglicht die Messung von
Gleichsponnungen zwischen etwa 0,01 und 300 V bei_hohem Eingangswider-
stand, so daB.die direkte Messung. von Regelspannungen und Spannungen
hochohmiger Quelien durchflhrbar ist.

Fiir die Messung ton- und hochfrequenter WQduolsponnungcn im Frequeni-

gebist zwischen 30 Hz und 10 MHz ist ein erdfreier Bud\semingong vor-
. gesehen.

Es kdnnen sinusfGrmige Sponmmgon Impulsspannungen und Sponnungon

von Spise 1u Spifye erdirei und geerdet gemessen werden. Zur Spannungs-
messung im anm:gobmmmwkﬂzmdmmzwwmdem

VEB FUNKWEAIK ERFURT
Esfuet, RudolistroBe 47
folqmmmd\dﬂ Funkwerk Erfurt — R A 3071 — Fernschreiber 053 306
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1
i

TECHNISCHE DATEN

— . \

iR MeBberendie in Vgrbmdung mit dem L —
Réhrenveltmeter Typ 1160 — im 2V-Bereich... 20V

im 10 V-Bereich ... 100V

im 50 V-Bereich ... 500 V

2. MeBunsicherheit 7 " _ £ 3% vom MeBwert zuziiglich
: _ _ MeBunsicherheit des R3hrenvolt-
; S . o meters Typ 1160

3. Frequenzbereich e
furTyp167° - 20Hz ...20kHz
firTyp 169 10kHz. .. 50 MHz

4 Ein? angskapazitét .
yp-167 etwa 4 poF
fiir Typ 169 =~ etwa 10 pF

5. Abmessungen - 60 X 60 X 40 mm

6. Gewicht etwﬁ 0,1kg

N

Warennummer 36478220 -
Warennummer 36 4782 30

porﬂnfomm Elektrotechnik,
Berlin C2, Lisbknech joelektro - Ruf: 517283, 31 7205/86

mmm

dere soidve, die durch den technischen Fertscheitt bedingt sind, vorbeholten.
Alle friheren Ausgoben sind ungOitg. >

Az. X/1007/56 V/15/17
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~

Sanitized or Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8

41T N
- ™ -
. i ‘\
i ..
N o

= 4
7
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ZUSATZGERKTE 300 V TYP 167 UND 169

Die Zusagerdte 500V Typ 167 (chmscher Sponnunésuiﬁr) und 169 (kapa-
_zitiver Spannungsteiler) werden- auf den Tastkopf des R3hrenvoltmibters
Typ 1160 aufgesteckt und cnn&glldwn eine MeBbereicherweiterung von 50V
auf SOOV.

VESB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolistroBe &7
Tologrommonschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 3071 — Fernschreliber 033 306
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“'rsc.‘HN'lscu'E‘ DATEN' '

eBbe eidaemVefbméunW*f S ——
dem Réhrenveltmeter Typ- 116c im - 2 V-Bereich . .. 2 RV v
- im 10 V-Bgreld'l . 10kV
- . - im 50 V-Bereich ... 50 kV
2. MeBunsicherheit —— © %39 vom MeBwert zuziiglich
- ) - MeBunsicherheit des Rohrenvolt-
meters Typ 1160 -

3. Frequenzbereich ~ — 50 kHz . .. 30 MHz
P

“4. Eingangskaparitit etwa 5 pF -

-

5. Kapazitiver Spannungsteiler ' Teilerverhdltnis 1:1000

9. Stromversofg\‘lng 120,220V 1 10%/s, 50 Hz
- Leistungsaufnahme etwa 5 VA

7.Abmessungen - . o 200 X200 X 250 mm mit-lsolator
»

8. Gewicht » etwa S kg’

-~ Warennummer 3647 3200

BezugsmBglichheiteg (0¢ Mmmummm&
Direltverbohr mit den Betrieben der mwwmm

Far Hondolmlwﬂm Pr‘.lvetlbom.bo md Rmmwbﬂm Ober die DHZ-

Exporti 5n: DIA Deutscher Innen- und AuBenhondel, Elektrotedhnik,
Berlin C2, lkbknodltnr " Tol.gmm Diaelektro - Ruf: 517283, 517205/86

Ausgabe November 1936

Mhmmanmmmm gt sind, vorbehok
Alle friheren Ausgoben sind ungiitig.

Ag. 20/1007/56 V/15/17
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B Sanitized Copy

. Austiheung freibleibend
ZUSATZGERKT 50kV TYP 163

Das Zusoggndt S0kV Typ 163 dient in Verbindung mit dem R3hrenvolt-
meter. Typ 1160 zum Messen von hochfrequenten Hochspannungen an An- -
tennen, Schwingungskreisen, Enomloloitungon. Senderspulen usw. Der kapa- -
zitive Sponnungsteiler, dessen eine Teilkapazitdt durch den groBen Isolator -
gebildet wird, ist in ein handliches Metaligehduse singébaut. Beeinflussun-

. .gen mwﬂonwdondurdvﬁmumdmlwhhduﬂcmbmdxhn sta-
tischen Schirm klein gehalten. An der AnschiuBbuchse des Isolators kBnnen
Zuflhrungsieitungen mit genligend groBem Querschnitt ongud\louon wer-
den. Damit zur Nullpunktkorrektur der in dos_Zusapgerst eingesteckte Tast-
kopf des R3hrenvoltmeters Typ 1160 kurzgeschlossen werden kann, ist eine
nepgespeiste Relaisschaltung vorgesehen, die von auBen gestevert wird,

VED FUNKWERK llFUlT
Erfurt, RudolfstroBe &7
chrift: Funkwerk Erfurt — Forneuf 3071 — Fernschreiber 033308

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8
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mnmmmumm
»Muﬁmnwwnmmmum

Privotbetriebe M2
Niederiossungen Eleltrotechnik. : Ober die DHZ
Exportinformotion: DIA Devtscher lnnen- und AuBenhondel, Elektrotechn
Berlin C2, Lisbknechtstr. 14 - Telegromme: Dicelektro - Ruf: 51 7283, smu':'n
. . T -Ausgobe November 193¢
MMM“MMMMW vorbeholen
- mmmmm e, - )

Ag. 271007/ V/15/17
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VEB Funkwerk Erfurt ) Ty 1%e
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l» T rscamé/cue DATEN

1. MeBbereich

2 Frequenzbe}eia\

3. MeBunsicherheit
o) bei 100 kHz
" b) Frequenzgangfehler
(Bosis 100kHz). -

4, Eing&ngslmpozit&t

5. Elnganiswlrkwidér;tai_‘ud »

beif = 1MHz .
bei f = 10 MHz

6. Einlaufielt —
7. Stromversorgung

8. Bestiickung

9. Abmgssungen
10. Gewicht
11. Ergéinzungsgeréte °)

-

‘_SD'V%

. (t'mte.r'teilt in 3 Bereiche)

mHz...sz

+ 3.5‘/,0 vom Skalenendwert

" £3,5%

< 10pF

>1MQ

>200kQ

etwo 3 Minuten”

120/220 V + 10%s, 50 Hz -
Leistungsaufnahme etwa 20 VA

1 X RV 12 P'2000
1 X EF 12 '
tXEN

1 X StR 150/20

T IXEWSI L 9V02A

320X210X 190mm
etwo 4 kg

Zusoﬁgorat 50 kV Typ 163
Zusapgerdite 500V Typ 167 und 169

Ergbmung m nidht xm'n Uohrumhng Diese sind auf besondere Boshlung
Berechnung

- Warennummer 36 47 34 00 -

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8




‘ ROHRENVOLTMETER TYP 116a
Das Rahrenvoltmeter Typ 116a ist ein in der gesomten Tonfrequen:z- und .

Hochfrequenztechnik universell verwendbares MeBgerst. Es zeichnet sich
durch hohe Anzeigegenauigkeit und groBen Frequenzbereich aus. Geringe
Eingangskapuazitdt und hoher Eingangswiderstand gestotten Messungen bei
kisinster Belastung des MeBobjektes. Die im Tastkopf eingebaute MeBrShre
kann unmittelbar on die MeBstelle herangefihrt werden. ZweckmaBig kon-
struierte Erginzungsgerite erweitern die Verwendungsmdglichkeiten des Ge-
rStes fir alle Wechselspannungsmessungen im NF-, HF- und Hochspan-
nungsgebiet.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudoifstrobe 47
Telegrommanscheift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 3071 — Fernschreiber 033 306
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: DIA Deiitscher Innen- und AuBenhan
slegromene: Dicelektro

Exportinformation
Berlin C2, Liebknechtstr. 14 - T
Avsgtbs November 1936 _

ndel, Elektrotechnik,
* Ruf: 517283, 31 728506

"gen, insb '*ﬂ&mmmmwmm
- Alle rGheren Ausgoben sind unglig.

Ag. 30/1007/56 V/15/17
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Rohren';u;”mekr
Typ Mg

VEB Funhwerk Erfurl
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o

TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereich - 002...2V
. . : 7(unterteilt in 3 Bereiche)

-2 frequenzberelch : . 20Hz...50 MHz

3 Me&_sps’lsberheit ) ) ,
a) bei 100 kHz. + 3,596 vom Skalenendwert

b) Frequenzgangfehler - zwischen 20 Hz und 30MHz +4-3,5 % .
(Basis 100 kHz) zwischen 30 und 50 MHz * 10%/

4. Eingangskapozitét ' < 10pF
5. BnﬁbngMMdombm o
beif=1MHz -  >1MQ
beif=10MHz >200kQ

_ 6.Einlaufzeit’ ) etwa 15 Minuten

7. Stromvonorgur;g_ E _ £120/220 Vi ]b /s, 50 Hz

lalstungsaufnohmo' stwa 50 VA 4

X RV 12P 2000
2 1

8. Bestickung lx

1 .
1 XEU 50...100V/0,2A
1X
1

StR 150,20 ‘
XEW6...18V/0,075A

9. Abmessungen 320 X 210 X 190 mm
10. Gewicht : . etwabkg

Warennummer 36 47 3400

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8



AusfOhrung freibleibend

ROHRENVOLTMETER TYP 1140

Das Rshrenvoltmeter Typ 114 dient zum Messen kieiner HF- und NF-Span-
nungen. Durch séinen hohen innenwiderstand ist es jedem anderen Span-
nungsmesser Uberlegen. Die geringe Eingangskapazitit gestattet 2. B. Mes-
sungen an HF-Schwingkreisen bei kleinster Verstimmung.

Sein Frequenzbereich von 20 Hz . . . 50 MHz erloubt universelle Verwendung.
Zur Spannungsanzeige kann es bis etwa 300 MHz verwendet werden.

VEB FUNKWERK ERFURT
 Erfurt, RudolfstraBe &
Telegrommanachrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 3071 ~ Fernschwelber 035 306

- - '
Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8 I
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P

2 Vortlkolihuorung
MeBverstirker:
~ Frequenzbereich ...

. Phosenéndew‘ng -

Versﬁri;ung
Empfindlichkeit

.Eingangswiderstand
Elngongssponnung‘ .

Bngongswldemand (Scholtbud\so)
lnoanoupcnnung

" 20Hz...500 kHz -

=59 im Frequenzbereich

von 50 Hz... 100 kHz

- 75 fach 4 3db-

etwa 120 mVgg/cm

etwa 100 kQ .
stetig regelbar

“etwo 1 MQ

ungeregelt .

Max. Eingang ngsspannung
Ablonlmnpﬁndlldnkelt

Bosth:ung .

.. Stromversorgung ,v-

etwa 300 V (Platteneingang direkt)
o, =03 mm/V

1XB4S1

1 X EF-80
1XEL 83

120/220V 1 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 20 VA

90X 150X 200 mm

etwo 3,2 kg -

Waorennummer 36 47 7000

: e MeBgerite Bereich Deutschen Demeolrotischen Republik :
Wumd‘:m"uumm

wmmwmwaum
Nisderfossungen Elektrotechn|

Exportinformation: DIA
Beriin C2, Lisbknechtstr. 4 - T

lnnn-und

: Dioslektro - Ruf: 31 7283, 51 720586

Ausgobe November 1936
" Anderengen, insbestndure soidve, die durch den tedhnischen Fortachritt bedingt sind, vorbehalten.
Alle frGheren Ausgoben

sind unglilg.
Ag. ”IIWK v/is/17
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In Je?tlektrofe&rhik eigr;'et er sich fiir Strom-, Sponnu'l)_gi- und Widerstands-
messungen, Frequerizbéstimmungen, Phasenmessungen, zur Sichtbarmachung
von Resonanz- und Démpfungserscheinungen, von Phasenverschiebungen usw.

' j ln:‘ der Radio- und Femsehtechnik eignet er sich zur Signalverfolgung in
MeBgerdten, Empféingem und Verstarkern, sowie zur Uberptﬁfung von Mikro- A
foq,en. Magnetofonen und -Loutspredsern - -

Das Geriit besteht;qus 3 Bnugruppen . B

T —~1-dem Mbﬂ\mittsvomuorgdnfg und Bildréhre, - -
_ - 2. dem Verstirker und Zeitablenktell, - B
3. dem Regclteil mit Potentior'neﬁm. Schaltern und Schaltbuchsen. -

Das Geh&un—und die Bougmppontrager sind . zur bésseren Abschirmung ) '
aus Eisenblech.

—-_Die Schaitelemente wurden trofy der engen Bauweise Gbersichtlich und lcidnt
zugdnglld: ungoardnet.

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Herlzontalstoverung <
Zoitabknlmng durda Mlllcr- N
- integrator:-

Frequenz . 10 Hz... 100 kHz in 9 Stufen
: mit stetiger Feinregelung

- Roddoub-=————  — verdunkelt

Sy!bd!ronlsicmng Bgow und andsyndvocwuung
und abschaltbor '

Max. Eingangssponnung etwa 300 V (Platteneingang direkt)
Ablenkempfindlichkeit 0, =015 mm/V

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8



FUNKWERK
ERFURT

KLEINSTOSZILLOGRAF -OSZI 40" TYP 3007

Mit der Entwicklung des Kleinstoszillografen .Oszi 40° Typ ist quf dem
~ Gebiet der Oszillografen-MeBtechnik eine empfindliche Licke geschiossen
worden.. o ) Py

Durch seine GuBerst kieinen Abmessungen, geringes Gewichi™und niedrige

- Anschaffungskosten -ist-er fir Labors, Priffelder, Reparaturwerkstétten,
Schulen und Institute ein vielseitig anwendbares und einfoch zu bedienen-
des MeBgerit. Besonders im ortsvernderlichen Einsofy z. B. beim Fernseh-
Servicedienst wird er gern verwendet werden.

Aus der Vielzah! der Anwendungsmaglichkeiten seien nachstehend- einige
genannt. -

VEB FUNKWERK ERFURY
Erfurt, RudolistraBe &7
_Telegrommanscheift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 3071 — Fernschreiber 055308

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8




T\ECHNISCHE DATEN

1 Emstellbare Grundfrequenzen 160/800 2400/5000 Hz 7

2 Durchloﬂdiimpfung i =02N

3. Sperrdampfung fir -
die 2. Hormonische ‘ >25N

4 Sperrdampfung fir . _ _
die 3. Harl:non sche ' > 44N

5. Wellenwid?mond | angepaBt an 600 Q

6 Schaltung : B :r-S‘d\éItung. zv;elglledtlg
7. Maximale Elngonigspegoll o etwo’#— 3N (etwa 15V)
8. Abmessungen . 550 X i75 X260mm
9. Gewid;;, | ‘ N etwo 7,5kg

Worennummer 36 47 97 10

Bezugsmbglichheiten fir MeBgeriie im Bereich dér Dewtichen Demokrotischen Republit
mmmmuwww'* iton Wirtschaht

Far Handeisorganisatic Privatbetriebe wnd RMMJI.DHZ
Niederlassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: Doum lmn- und A..a.-m Elektrotechnik,
Berlin C2, Liedk *““ ktro - Ruf: snzu. 51728586 _

wmbﬂm
MMMTWMMW“WW
Alle friheren Ausgoben sind unglitig.-

Ag. Y0/1007/56 V/15/17
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UMSCHALTBARER TIEFPASS TYP 3001

Der umschaltbare TiefpaB Typ m‘l' ist cls Erjdnzungsgorat zum direkt-
anzeigenden Klirrfaktormesser Typ 207 gedacht: Das Gerdt ist fir dieselben

Frequenzen wie der Kiirfaktormesser ausgelegt. Es dient zum Sieben der
MeBspannung von thren Oberwellen und ist tweigliedrig ausgefiihrt. Die

. D8mpfung fir die erste Oberwelle ist gr3Ber als 2,3 N. Falls diese Ddmpfung
in besonderen Fallen nicht ausreicht, knnen 2 Tiefpisse hintereinander ge-
schaitet werden. Bei den ongoﬂlhmn anuonun betrdgt der Wellenwider-
stand 600 .

VESB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfstrale 47
Telegrommonsdwift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 3071 — Femnachrelber 035306

B Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/097CIA RDP81.01043R001000220004.5 TN
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VEB Funkwerk Erfurt
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Stromversorgung - — T 120/220V+10'[¢.50Hz C
- ) Laistungsaufnuhmu etwa 40 VA

Bestiickung

' gﬁmessungen

Gewicht etwa 325 kg

Zubehdr - - - .1 Nepkabel AFN 1014

7 Warennummer 36476400

m-.agndumm Wn lnmubwm Demoliratischen Republik:
mit den Betrieben der volkseigenen wnd .ihr gleichgesteliton Wirtschah.
Fﬂf Honddcoryonlnﬁomn. Privotbetriebe wnd RM Ober dh DHZ-
. Niederiassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutacher | und AuBenhandel, Elek chaik,
Berlin C 2, Lisbknedhtstr. 14 - Teleg: Dioelektro - Ruf: 517283, 317285/86

Ausgobe November 1936
dere soiche, die durch den technisdhen Fortschritt bedingt sind, vorbeholten
Alle fraheren Ausgoben sind unglig.

—  Ag. 2071007736 V/15/17
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TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich fiir Grundwelle 20...10000 Hz
(unterteilt in 5 Bereiche) -

2. Frequentbersich fiir Obervielen = bis30000Hz - - o T

3.MeBbereich fir Klifoktgr ~~ 0,1...etwa 70%

4. MeBunsicherheiten
"k 50%/s und 79r6780r +10%,
o o L,
10... () . +10% (2
ck<3 oo, | 02 kbeit<

50 Hz
50 Hz

5. Eingangswiderstand bei 800Hz 600 Q + 10%

.

‘-:_a_é.'Elngang_s‘sponnung mindestens 1

’ 5 k%,
2.B.firk = 0,1%:2V
hdchstens: 4V

" Generator
1. Frequenzen ’ - 160,800/2400/5000 Hz (+ 5%/s)

... & Klirrfaktor bei Ausgangsspannung
=4V und 21V an 600Q bei 160 Hz < 0,4%,
bei 800 Hz < 0,2%
bei 2400 Hz < 0,4%s
bei 5000 Hz < 0,4%/s

unsymmetrisch 600 Q

Sanitized Copy Approved for Release 201 105/0 - CIA-RDP81-01043R001000220004-8
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. AusfGhrung fribleibend
 KLIRRFAKTORMESSBRUCKE TYP 236

Die KiirfoktormeBbricke Typ 236 dient zum Messen des Klirfaktors von
Waechselspannungen mit einer Grundfrequenz von 20 . . . 10000 Hz. Sie eignet
sich- zur Untersuchung von Wedhselstromgeneratoren auf Oberwellen und
zum Feststellen nichtlinearer Verzerrungen von Ubertragungssystemen. Durch
Zusammenbou des kiirrarmen 4-Frequenzen-Generators und der eigentiichen .
Brikkenischaltung, einschlieBlich Anzeigeverstirker und Nepteil, vereinigt
das Gerdt olle zur Kiirfaktormessung erforderlichen Einzelgerite in einer
Baveinheit. AuBer als MeBspannungsquelle fir Klirfaktormessungen kann
der 4-Frequenzen-Generator auch fiir andere Zwecke, 2. B. Briickenmessun-
gen, verwendet werden. Die Hhe der Generatorausgangsspannung wird
durch Driicksn einer Taste auf einer besonderen Skolo des Anzeige-Instru-

mentes ongezeigt.

VEB FUNXWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstroBe &7 _
dwift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 3071 — Fernschreiber 035306

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8
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TECHNISCHE DATEN

1. DurchlaBbereich
2. Dampfung im DurchlaBbereich
3. Démpﬁjng bei 1.0 kHz .

4, ?&mpfung 3 fiir f S 5und
2 20k

=8 WeWnd angepaBt bn
6. Schaltung
7. Max. Eingangspegel
8. Abmessungen -

9. Gewicht

7 5 13.5 kHz

_5_6.5 N

< 015N

25N

600

T-Schaltung, zweigliedrig

+ 3N(etwo 15V)

230 X 170 X 150 mm

etwo2kg

Warennummer 36 4797 10

u.mm MeBgerdte im Bersich der Devtschen Demobrotischen Republik:
it don Betrisben der volkssigenen und ihw gleichgestaliion Wirtachalt.

Far Hondelsorganisationen,

und Reporaturwerkstitten Ober die DHZ-

Privatbetriebe und
Niederlassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und

Berlin C 2, Liebknechistr. 14 Teleg

AuBlenhandel, Elektrotechnik,
Dicelektro - Ruf: 51728, 51 7285/86

Ausgobe November 1936

Knderungen, insb

-manmmmmww.m
Al froheren Ausgaben

sind ungOhlg.

Ag. 30/1007/36¢ V/15/17 .




~ _ FUNKWERK
ERFURT

-~ AusfOhrung frelbleibend

BANDPASS 10 kHz TYP 234

Der BandpaB 10 kHz Typ 234 dient zur Trennung einer 10 kHz-Spannung von
ihren Oberwellen, Brummsponnungen und sonstigen Fremdspannungen. Er
erfiillt alle Anforderungen hinsichtlich D&mpfungshdhe und Flankensteilheit.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47 . _
Telegrommanschrift: Funkwerk Erfyd — Fernruf 5071 = Fernschreiber 055306




.——»——

ﬂGHNISCHHHEfF

‘lDun‘dﬂoBbereld\ B 700...920J'|z

- —raar

Dompfung im DurdnluBboreich ~ " 0N

'3. Démpfung fﬁr fSlOOund —- :
f = 1600 Hz ) ">5N..

4 wallpnviidmtol;d angepaBt an- . 6009

5. S&ohﬁﬁg . ” ~ T:Schaltung, zwelglledri»g~

6. Max. Eingangspegel - +25N(etwatOV) -
7. Abmessungen 230 X 170 X 150 mm
8. Gewicht etwa 2,5 kg

Warennummer 364797 10

Wistschaht.
ﬂb'thHl

Exportinformoation: DIA Deutscher innen- und AuBenhandel, Elektrotechniy,
Berlin C 2, Liebknechtstr. 14 - Telegramme: Dicelektro - Ruf: 51 7283, 51728306

Ausgabe November 1936

iche, die durch den technischen Fortachritt bedingt sind, vorbeholten.
Alle froheren Ausgoben sind ungiig.

Ag. 2/1007/56 V/15/17




BANDPASS 800 Hz TYP 233

Der BandpaB éb Hz Typ 233 dient zur Trennung einer 800 Hz-Spannung von
ihren Oberwelien, Brummspannungen und sonstigen Fremdspannungen. Er
erfillt alle Anforderungen hinsichtlich DédmpfungshShe und Flankensteitheit.

FUNKWERK ERFURT
 Rid o .
: Funkwerk Erfurt — Fernrut 3071 — Fernschreiber 055306
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MeBunsidwerhelt IR ; +16°/o -

I TR

Erequenzberelch _ 50. 20000 Hz‘)
Anzeige - ) quodratlsd1

© 3. Stromversorgung 120/220V £ 10%s, SOHz —— =
- Leistungsaufnahme etwa 25VA

& Bestiickung e a))égnz
N 1XEZ 11
2% StR 90/40 -
1XEW3...9V/03A
1 Glimmlampe MR 220
Best.-Nr. 14-14

-

5. Abrﬁe;sungen ' "~ 550 X 310 X 357 mm

‘6. Gewicht ‘ etwa 25 kg

7.2ubehsr © 1 Nefskabel FN 10148

8. Erg&nzungsgqr&t“) ) _ Umschaltborer TiefpaB Typ 3001

*) Unter 00 Hz mit Bmd\rbnkung der maximalen Spannung
UIIIII ‘0.0‘ ‘(Hl] ond (Ugnd = Bereichsendwert)

) Er 98 95g Ste gehd v nicht zum Uohmmfongl Diese sind auf besondere Bestellung
und geg dere Berechnung ileferbor.

Warennummer 36 47 64 00

— der Dewtachen Demelrotischen Republiks -
Direltveriohe mit don Betrisben der volkseigenen _

Far Hondeleorganisotionen, Privotbetriebe und Repo: Akstdtten Ober die DHZ-
Niederk Elektrotechnik.

Exportinformation : Mbwbdmlmund Aufienhandel, Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknedh : Dicelektr lu'.ﬂnn.ﬁn“

Auwbomm
dere A'; dummwmmmw.m.
froheren Ausgoben ungOltig. -

Ag. X/1007/56 V/15/17
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- _ - Da das Gerét schnelle und einfache Messungen gestattet, eignet es sich
“besonders fiir Serienmessungen-in Priiffeldern, laufende Uberwachung von
Anlagen u. &. o - '

Der als Ergénzungsgerét entwickelte umschaltbare TiefpaB Typ 3001, der fiir
dieselben Frequenzen ausgelegt ist, kann nétigenfalls zur Démpfung der
" Oberwellen der. MeBspannung, welche das MeBergebnis filschen wiirden,
benutst werden:. o - -

TECHNISCHE DATEN

- ) Nt
1. Kiinfoktormessung o
Fettfrequonien der Grundwelle - - 160/800/2400,5000 Hz

[

Zulassige Ab;veié.hung : , +3Y,
Frequenzbereich der Oberwellen 320... 20000 Hz

MeBbereiche fir den Klirrfaktor - 0,3...1,5%
1 ... 5%
3 ... 159,

MeBunsicherheit i - £ 5% vom Endausschlag
. % 0,1%s Klirfaktor

Eingangswidersténde o umschaltbar etwa 624/150,600

(unsymmetrisch und erdfrei) 2,4/15/60 kQQ
Empfindlichkeit etwa 775 mV (ON) an 60 kQ
v (Mindesteingangsspannungen) etwa 7,75 mV (-4,6 N) an 6 Q

2, Spannungsmessung .
(SE;p&nnungs::QB)bon!duM he 7 v []] Re
lausschidge) u ngangs- v QAQ
widerstdnde

0,15 60
03 24Q

15  600Q
3 24kQ
7.5 15kQ
150 50 15 60 kQ

Kleinste ablesbare Spannung etwa 30 mV an Re 6 Q
(etwo "’, vom Endausschiag)

Sanitized Cop



r Release 2011/05/0

Austihrung freibleibend

~

DIREKIANZEIGENDER KLIRRFAKTORMESSER TYP 207

Der dmkbnnvdo Klirrfaktormesser- Typ 207 dient zur Butlmmufy des
- Kiirrfoktors von Wechselspannungen, wobei der Kilirrfoktor direkt in % am

Anzeigeinstrument ob: werden kann. Sein wesentlicher Vorteil n-
| a::l:g - h 8 ?-23“"""3..",3,‘“« Mond "
. @ vorgenommen werden muB. ingt - s nzip ist das
Gerdt fiir Festfrequenzen (160/80Q/2400/5000 Hz) vorgesehen und gestattet,
die Messung des Klirrfaktors von Waechselstromquellen, Verstrkern, Obei-
trogungssystemen und anderen Vierpolen.

trollieren. Doriiber hinaus k3nnen
fir Tonfrequenz von 50 Hz... 20 kHz im Bereich
genommen werden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolifstroBe 47
Telegrommanscheift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 3071 — Fernschreiber 033 308
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VEB funkwerk Erfurt
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120/220 V +10%, SOHz
Leistungsaufnahme etwa 40VA

4 XEF 12
1 XEF 14
SCIXE 1N

1 X StR 150/20

1 X MR 220 Best.-Nr. 14-14

Abmessungen » . 550 X 4.':)0 X 360 mm

Gewicht : etwa 32,5 kg
Zubehdr : i i "1 Negkobel A FN 1014

Worennummer 36476400

s

BezugsmBglichkeiten fir mt-mummwm
Dirslaver kohe den Betrieben der Wirtscholt.
For -t Mm MM o
Niederlossungen Elownlk.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und , Elektrotechnlk, -
—Bartin €2 tiebknedhistr. W4 : - Ruf: 517283, 51728586

Ausgobe November 1936

iche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbeholen
Alle frGheren Ausgoben sind ungihig.

Ag. X/1007/36 V/15/17.
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" 1. Frequenzbereich fiir Grundwelle 20...10000 Hz
e T - - (unterteilt in 5 Bereiche)

2. Frequentbereich ir Oberwetien ‘bis 30000 Hz

3. MeBbereich fiir Klirrfaktor 01...etwa70%

4, MeBunsicherheiten ~ B I\

k 50% und grdBer +10% 1ich

k<50...> 10% t 59 l;“,'?,fkb,,

f> 50 Hz
k10...3%, + 10%
k<39, + 20, 0,2% vk bei f < 50 Hz

S. Eingangswiderstand bei 800 Hz 600 Q + 10%

6. Elr;;angupcnnung mindestens 1

5 k%
.B.firk =0,1%:2V
h8chstens: 4V

Generator

1. Frequenzen - 160/800/2400/5000 Hz (+ 5¢/4)

2. Klirrfoktor bei Ausgangsspannung .
=4V und 21V an 600Q bei 160 Hz <0,4%,
: bei H1 < 0,2%
bei 2400 Hz < 0,4%,
bei 5000 Hz < 0,4%/,

unsymmetrisch 600 Q




AusfOhrung freibleibend

KLIRRFAKTORMESSBRUCKE TYP 236

Die KlirfoktormeBbriicke Typ 236 dient zum Meisen-des Klirrfaktors von
Wedhselspannungen mit einer Grundfrequenz von 20 . . . 10000 Hz. Sle eignet.
sich zur Untersuchung von Wechselstromgeneratoren auf Oberwellen und
zum Feststellen nichtlinearer Verzerrungen von Ubertragungssystemen, Durch
Zusammenbau des klirrarmen 4-Frequenzen-Generators und der.sigentlichen
Brickenschaltung, einschlieBlich Anzeigeverstirker und Nepteil, vereinigt
das Gerst alle zur Klirrffoktormessung erforderlichen EinzelgerSte in einer
Baueinheit. AuBer als MeBspannungsquelle fiir Klirffaktormessungen kann
der 'A-Freguenzen-Generator auch fir andere Zwecke, 2. B. Brickenmessun-
gen, verwendet werden. Die Hdhe der Generatorausgangsspannung wird
durch Drilcken einer Taste auf einer besonderen Skala des Anzeige-instru-
mentes ong,uigt.

VEB FUNKWERK ERFURT
o Erturt, RudolistroBe 47— -
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5073 — Fernschreiber 035306
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. “TECHNISCHE DATEN —

1. MeBbereich - . 20...1000 MHz
im. GrobmeBverfahren mit direkter Oberlagerung |m Be- -
. — reich 20...300 MHz
, " mit Obemllenﬂberlagemng im
- “Bereich bis 1000 MHz
L - .- MeBunsicherheit: 5 +0,3%
im FeinméBverfahren -~ . S mit ObemllenﬁborlcgemngM
a Frequenzen von 5,0...6,
— o -+ MeBunsicherheit: <2 X 104

2 Eingebauter Eichquarz -, = _‘lwkHzi:r.':XiO"_ -

" 3, Eingangssponnungsbedarf: k i

£ir Aussteuerung der AnzeigerShre ‘ ~ ) .
EM11 bei Einstellung des Lautstrke- =10 mV bei direkter Uberlage-
“reglers auf Eichmarke / rung im Bereich 20 . ..300 MHz
L ) = 200 mV bel Oberwelleniber:

lagerung mit dem Grobmesser bis

_ 1000 MHz, = 200 mV mit dem Fein-

- , messer allein bis 300 MHz

4, Stromversorgung - 1207220V £ 10%, 50H: -
. ' ) Lelstungsoufnnhme etwo 70VA

s, Bestlickung

, . 1 X MR 220-Best. Nr. 14-14
6. Abmessungen ' 550 X 480 X 310 mm
7. Gewicht - : etwa32kg

. 8.Zubehdr ' 1 Negskabel FN 1014 B
PEtgamungmwt‘) 19.sdﬂrmmM.BlmbolFN1m
')W nidlmwumumhng mmwwm

Waorennummer 36 47 8220

BezugsmBglichkeiten fir MeBgerdte im Bersich der Deutschen Demokrotischen Republik:
Mummumwugmm

Fummm&m-~wn mmanm
mw&.

: &pwum umlmmmm Elohrond'-
Berlin C 2, Liebknechtstr. 4 -Ruf: 517283, 5172856

- mmm
Rnderungen, insb d iche, die durch den technischen Fortsdhritt bedingt sind, vorbehalten.
. Alle froheron Auegoben sind ungiltlg. -

Ag. X/1007/56 V/15/17
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Der elngebcute quanstoblhsieﬁe JWlnHz-Normalfrequenzosznllotor bnete! .
-die Méglichkeit, absolute Frequenzkontrollen in Abstdnden von 100 kHz
und in 13- und Y,-Teilen davon am FeinmeBteil durchzufiihren und mit dem

. besonderen Bedienungsknopf die Skala entsprechend zu korrigieren,

.Der NF-Anzeigeverstérker ist breitbandig ausgefiihrt, um sowohl bei Uber- -
lagerung mit dém GrobmeBteil die Schwebungsnulistelie vom magischen

. Auge rechizeitig angezeigt zu erhalten, als auch beiFrequenziiberwachungen
das Fortlaufen der Frequenzen bis etwa + 50 kHz mit registrierenden MeB-_
gerliten beobachten zu kénnen. Die Empﬂndllchkeit ‘des Gerdtes ist bis zur

" Hbrbarkeit des Eigengeriusches hochgetrieben; erforderlichenfalls kann die-
Empﬂndlidlkeit durch EInscho!ten des ,Tonbond- sd!mol"-Sdmltors welter ver-
“bessert werden, -

B Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8
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MESSGERKTE

FUNKWERK
ERFURT

Mhmng'nlbblbond
UKw. PllllS!ONSFIIOUENZMESSEI TYP 183

Der UKW-Niislomfmucnm Typ 133 dient zur Bestimmung von Fre-
~ quenzen im Bereich von 20. .. 300 MHz im direkten Oberlagerungsverfahren
und bis etwo 1000 MHz bei Oberlogerung mit den Harmonischen des ein-
" gebauten GrobmeB-Oszillators. Der Eingang des Gerdtes ist zu diesem
2weck aperiodisch augoﬂlhtt. In der gleichen Weise besteht auch die’Mdg- -

lichkeit, mit dem eingebauten, den Frequenzbereich von 5. . . 6,25 MHz ﬂb‘h
streichenden und auch allein einschaltbaren Folnmoﬂﬂbodooom in einigen
Proqucnxbéndom unterhialb von 20MHz, z. B. 5...6,2, 10...125 und
18,75 MHz Frequenzmessungen dud\wfﬁhm Die verhditnismdBig
hoho Frequenziage des FeinmeBiberiagerers bietet bei der MeBunsicherheit
von 0,3%/s des GrobmaeBteiles die sichers Gewlhr dafiir, daB Irrtimer in der
Errechnung der Harmonischen weitgehend ausgeschaltet werden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrommonschrift: Funkwerk Erfurt — Ferncuf 3071 — Fernschreiber 035306
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Be MeBgerdte im Bereich mwnm

_ m«.amummnmm

Fir Handelsorgonisctionen, Privatbetriebe und Rep
N‘dulum

Exportinformation: Do\mdnr innen- und Anlonhcndol Ekhmhdmlk.

Berlin C2, Liebk “Ntll ktro - Ruf: 31 7283, 51728586

ks\itten Ober die DHZ-

mmm

iche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbeholen
Alle rGheron Ausgoben sind ungihlg.

Ag. X/1007/56 V/15/17
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10...300MHz

- Blockschaltbild

! foe
i o e . Absdrplions-frequenzmesser
VEB Funwerk Erfur! - ' ' L

|
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Der ‘i\;liﬂireicjarid\ter wird zur Beibehaltung einer scharfen ,Lesbnonzspige

lose an ‘den jeweils eingeschalteten Schwingkreis angekoppelt. Die tiber-
sichtliche Frequenzskala erlaubt eine eindeutige und genaue Ablesung.

-

Lo 7 TECHNISCHE DATEN
. 1.Frequen;bereid| - ) BN 10.. .@MHI -
o : (unterteilt in 7 Bereiche)

2. Frgquemunsldrdthgit

<1%

v o

~_3.Ableseunsicherheit an der ‘
Frequenzskala » <03%

'drﬂqgon'?;:_ponnungsbedorf am > 300 mV fiir 1 uA |ns!rume‘nten-
150Q Kabel .  ausschiag - - . -

5. Resonanzanzeige o . durch 25 l.tA Instrument

6. Ab‘hbmbglichkei't fur amplitudenmodulierte Sender
7. HF-Glckhrid\tqu . durch Kristalidiode |
eAbmouungon . V'36(_)X270X265mm

’

9. Gewicht etwo 7 kg

Warennummer 38 47 12'0

F

. Sanitiz Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8
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- ERFURT

Ausflhrung frelbleibend

UKW-ABSORPTIONSFREQUENZMESSER TYP 182

DaUKWAWoM'mlmmr Typ 182 ist ¢in einfacher Frequen:-
messer zu orientierenden uenzbestimmungen im UKW- und Kurzwellen-
geblet, der alie Bedingungen hinsichtlich Einfachheit, Empfindlichkeit und
MeBgenauigksht erflii. :

Die Ankopplung an das MeBobjekt erfolgt liber gin abgeschirmtes HF-Kabel
mit Spetialstecker fir konzentrische 13 mm-Buchsen Dodurch ist es mglich,
on schwer zugdnglichen, sogar ubgeschirmten Oszillatoren einwandfreie
Frequenzbestimmungen vorzunehmen. Der Leistungsveriust aom Kabel-
obschiuBwiderstand ist gegeniiber der fir die Anzeige absorbierten Leisting
unbedeutend. Die Induktivitdten fir die einzelnen Frequenzbereiche sind
vollkommen voneinander getrennt auf einer Spulentrommel angeordnet.

Dodurch weiden Fehiresonanzen, wie sie bel stufenweise abgescholteten
Spulen vorkommen k3nnen, ausgeschlossen.

,

VEB FUNKWERK ERFURT
B " Erurt, RudolfstroBe &7
Telegrommanschrift: Funkwerk Erfurt — Ferncuf 5071 — Fernschreiber 035306
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Direltvarkahe mR don Betricben der MN gleichgesteien
FmeM“‘ _.lbn-nﬁbwthHl-
MWMMDL

Exportinformation: Dovbdnt Innoa- und Auﬂonhondol. Elektrotechnik,
Mlﬂ C2, Liebknech ktro - Ruf: 517283, 51 7285/86

mmm‘

mmmmmm%mmw.m
Alle irGheren Ausgoben sind ungiiig.

— - Ag- 30/1007/56 ' V/15/17
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ECiH 11

24...395M¢ |

Anzeige !

Blacksgyltbild

Prazisions-Wellenmesser !
Typ 121
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~~ JECHNISCHE DATEN

- 1. MeBbereich - 3;0kHz ... 30 MHz
e . - (unterteiltin8 Bereiche)
- 2.MeBunsichorheit - T
mit Feinmesser ‘ +0,1%
Grobmesser allein: - -£05%

-8 Elu‘gw noungsheda of flir
1 Tells Ausschlag am ein- -
- =" gebauten Instrument (mit Kopf- -
hérer 4kQQ) — <20mVv
) >10mV
5. Eingebauter Bdu{uim ' 100 kHz £5 X 10

6. Eingebauter 'Folnmmr, _ ‘etwa 24...38MHz
. . - (unterteilt in 9 Bereiche)

& Ausgangsspanrng fir Ermplen
gereichung ’ :

7. Stromversorging ’ 120/220V £ 10%, 50 Hz - - '
o Leistungsaufnahme etwa 40 VA
8, Bestlickung - : 2XECH 11
. 2XEF 12
1XEZ 1
1-X StR 150/40z -
1 X MR 220 Best.-Nr. 14-14

9. Abmessungen ’ 620 X 440 X 280 mm
10. Gewicht o etwa 29 kg '
11. Zubehdr ~ ‘ 1 Negskabel A FN 1014
) - 1 HF-Stecker FN 1001
12.ErgBnzungsger8t®) ~  (  1geschirmtes MeBkabel FN 1002

) Erg8rrungsgeriit gehlirt nidwt zum Lisferumiong | Es tonn ouf besondaere Besteliung und
mmhnd:nm‘?dwm. ' o Y

*

Warennummer 35 87 82 10 .




Ausflhrung freibleibend

PRRZISIONS-WELLENMESSER TYP 121

D« Prizisions-Wellenmesser Typ 121 dient zur Bestimmung von Frequenzen
von 30 kiz . . . 30 MHz. Er besteht aus swei HF-Oszillatoren (Grob- und Fein-
messer), die beide mit je einer Mischstufe verbunden sind, einem Quarzgene-
"rator, der NF-Verstirkerstufe und dem Nefsteil. Dcr-ingobouhemmgom' »
rator arbeitet mit einer Frequenz von 100 kHz und dient zur Absolutkontrolle
des Fein- uhd Grobmessers bis etwa 5 MHz. Dariber hinaus wird bis 30 MHz
der Grobmesser mit Oberwelien des vorher geeichten Feinmessers korrigiert.

- v«mmwmmmm mwhm

. bauten-Quarzes-(100-kHa £ 5 <-103)- Die Eichmdglichkeit- - -
omdusid\nufolbbnm.doumnmmzdbmwdu&ob
‘messers und Ober 100 kHz die Oberwellen der Quanzstufe zur Eichung. ver-
wendet werden. Die NP-Verstarkerstufe ist besonders fir die Verstdrkung der
tisfen Frequenzen idet, so daB die bei der Mischung entstehende
Differenzfrequenz bis snull im Kop!h&m bnv om eingebouten
Anzeige-instrument beobodwet werden kann. -

WWWMG&ou‘MSMhd&Wow
gezeigten Frequenzen mit Spannungen von > 10 mV abgenommen werden.

VEB FUNKWERK ERFURTY
. Exfurt, RudolfstraBe &7

TM:WW—WM-FW
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Fir Hu‘d:.t'.::uﬁﬂm Privatbetriebe und Reporcturwerkstitten Gber die DHZ
. Niederiossungen Elektrotechnik.

: DIA Deutscher innen- und AuBenhandel, Elektrotedwnit,

. 14+ Telegramme: Dicelektro - Ruf: 517263, 51 728506

Ausgobe November 1936

iche, die durch den tachnischen Fortadwitt bedingt sind, vorbehalten.
Alls frGheren Ausgaben sind unglily.

Ag. NI‘IWIS‘ v/is/17
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80...100xMz
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Blod(sgmltbw
Schwebungsgenerator
VEB Funkwerk Erluft . s . w2620
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TECHNISEHE DATEN

1. Frequenzbereich . 20Hz...20kHz-
. (in einem Bereich)

equenzunsicherheit - *2%f2Hz

3. Ausgangsspannung’ P ~ {iber 4 Bereiche und mit dem ein-
' . gebauten Anzelge-lnstrument
e - stetig - regelbar von 10 mV 10V

4. Unsicherheit der Ausgongs- ) ;
spannung + 3%/ vom Bereichsendwert

5. Klirrfaktor, der Ausgungssponnung :
forf> 60Hz S 15%

6. Elnfluﬂ der Nobspunnungssdmon-
kung + 10% auf die Ausgongs-
‘spannung - 4%

7. Stromversorgung 120/220V £ 10%, 50 Hz -
: * Lelstungsaufnahme etwa 80 VA

8. Bestiickung

1 X MR 220 Best.-Nr. 14-14
9. Abmessungen - ' ’550 X 300 X 260 mm
10. Gewicht o " ewa2lkg
11. Zubehdr - ' 1 Negskabel FN 1014
12. Ergénzungsgerdt’) , NF-R&hnnvoItmoter Typ 4010

T T T ‘)WN mmmm K8nnen auf besondere Bestellung

Warennummer 36 §7 21 00

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8



v . Auitthrung frelblelbend -

NF-SCHWEBUNGSGENERATOR TYP 2620

Der Sdnwobungsgmrotor Typ 2620 ist ‘eine Wmnnuvlddung des bewdhr-
ten Tongenerators Typ 205, Er enthdlt einen Schwebu

.Zur Erzeugung der pofhmd\hn Frequenz werden die Hochfrequenz eines
festen und die eines durch Rndem seiner Schwingkreisinduktivitdt in der
~ Frequenz veriinderbaren Generators gemischt und die entstehende Differenz-
frequenz nach Passieren eines Filters auf die verlangte  Ausgangsleistung
verstdrkt. Der gesamte Frequenzbersich kann ohne Umschaltung Oberstrichen
mon. -Die uonshllung auf SG\W wird einfacherweise

Boobom ‘singebauten Anzeige-Instrumentes vorgenommen.
Die Trommelskala mit Grob- und Feinantrieb vereinigt die M3glichkeit er-
midungsfreien Arbeitens und hoher Ablesegenauigkeit.

VEB FUNKWE_IK ERFURT
Erfurt, Rudalfstrafie 47

tmmmu:mmam-wm-mmm
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Diroktverkohr mit den der volkseigenen i gleichgesteliion Wirtschoht.
mwmmwm thHY

Niederiossungen Elektrotechnik, ’

Exporfinformation: Dﬂmlmw
MMCZUM 7

AuBenhandel, Elektrotechnik,

lektro - Ruf: 517283, St 7285/86
Aulgobo November 1956

iche, die durch den technischen Fortscdhritt bedingt sind, vorbeholen.

Alle friheren Ausgoben sind unglitig.

Ag. Y0/1007/56 V/15/17
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vomxusle's rscumscus DATEN _

. F@gqé‘nzbereld'l 50 Hz...500 kHz -
T (unterteilt in 8 Bereiche)

iLFquqenz:msid\erheit o 459,
3. Tastverhdltnis 1:1110%,

4, Ausgcngssporinu’ng 3,16 Vss mit R; = 709
] . [ 10 mVs; . . S | Vss an 7079
. — _~ regelbarin Stufen 1110
S, Unsid\erhen der Ausgongs- '
“spannung +5%
6. Anstlegszeit : =45ns
7. Dachschrdge bei 50 Hz < 5%

8. Synchronisationsart - . " fremd’

9. Synchronisationsspannung < 02...1V, je nach Frequenz
v und Kurvonform - :

10. Stromversorgung Co 120/220 V 1 10%s, 50 Hz
) g Leistungsaufnahme etwa 90 VA
11. Bestilckung : 1 XECC 81
: 3XEF 80
2><EL 84
- 2XEZ 8Q.
. —1 ><St R 150/20
1-Glimmlampe TEL 110/5
Best.-Nr. 41114

»1 2. Abmessungen 550 X 307 X 265 mm
13. Gewicht etwa 18 kg

14. Zubehsr 1 abel FN 1014
: . : . 1Me kobcl_?_og

Wc'un nummer 36 47 24 00

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8
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-ERFURT -

: g " AusfOhrung freibleibend
_  RECHTECKWELLENGENERATOR TYP 2008

- Der Rnd\tockwollongcnmtof Typ 2008, der in seiner Froqucnz zwischen
_50 Hz und 500 kHz variabel Ist, kann fOr Verbin-
dung mit-einem geeigneten Oulllogrohn verwendet werden:

1. Bestimmung des. Amletudon- und Phasenganges von linearen UObertra-
gungssystemen . B. Verstdrkern und Vhrpolon

2. Priifung 'von Fernseh-Obertrogungssystemen Einschwingen ndRo-
flexion. Damit ist ohne Testbild die Mag“dlkoltgogobon die Guh einer
MMMWWM

Das Gerdt, dessen Anstiegszeit on der oberen Frequenzgrenze < 45 ns
ist, ‘gestattet damit in Fernsehibertragungseinrichtungen Anstiegszeiten ab
60 ns zu messen. Durch die geringe Dachschrige bei 50 Hz, die < 5%/, ist,
kdnnen bereits geringe Phasendrehungen an der unteren Frequenzgrenze
nachgewiesen werden. Die Ausgangssponnung, die mox. 3,16 V,,s betrdgt,
kann in Stufen von 1: }/10 bis auf 10 mV geteilt werden. Die Ausgangs-
impedanz betrdgt 70 Q.

Der Generator kann von auBen zur Erzielung von stehenden Bildern synchro-
nisiert werden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfstrofie 47
Telegrommanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 3071 — Fernschreiber 033306

RDP81-01043R0
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BezugsmBglichkelten fil im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Dirsktverhohe mit don der voikssigenen und ihe gleidhgedteiion Wirtschalt.
Fir Hondelsorgonisationen, Privatbetriebe und Reparoturwerkstltten Ober die DHZ-
Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstr. 14 - Teleg : Dioelektro - Ruf: 517283, 51 7283.86

* solche, die durch den technischen Fortsdwitt bedingt sind, vorbehollen.
Ale friheren Ausgoben sind ungilitig. -

Ag. 0/1007/56 V/15/17
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" VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN

" 1. Zeitanzeige-Einrichtung  _ - Zifferblott fiir 12 Stunden
- o Sekundenzeiger

’ Minutenzeiger

Stundenzeiger

2. Sekundenkontakt ~%/,0 Sekunde Uffnungszeit
: . - . : '/10 Sekunde SchileBungszeit -

.3 Geng"unsld\:[t!gi't S - =1 '/1o Sekunde pro Tag

4 Aqs;&nge;f.ﬁrrNormol- = - :
frequenzen — 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz

5. Ausgangsleistung etwa 0,1 W
6. Frequenzunsicherheit =1 1Xx106

7. Stromversorgung ‘ 120]220 V 3 %/,, 50 Hz
' Leistungsaufnahme etwa 120 VA
8. Bestiickung . 6XEF 12
2XECH 1
15EL 12
2XAZ 11 o
o o 1 XStR 280/40
Q\» i : 1XEW 3...9 V/0,2A .
"~ 9. Temperaturbereich +10...4-35°C -
10. Abmigungen 550436 X 355 mm -
11. Gewicht ‘ etwa 25 kg

12. Zubehr ‘ 1 Negkgbel FN 1014 B

Warennummer 36 47 82 40

Sanitized Gopy Approved for Release 2011/05/09 - CIA-RDP81-01043R001000220004-8



KLEINQUARZUHR TYP 2007

- Bei der Entwidlung der Kleinquarzuhr Typ 2007 wurde von der Obetlegung

.. ausgegangen, daB fir viele Fille der Proxis die hohe Genouigkeit einer
Normalfrequenzanlage nicht erforderich ist. So entstand eine Quarzubr in
" Schatullenform mit ausreichend guter Genauigkeit, die fiir nachstehernde
Teilgebiete der MeBtechnik mit Vorteil verwendet werden kann:

1. Fir Zeitmessungen, z.B. zur Steverung von Z . Steuerung von
- Normalzeit-Nebenuhren, zur Kurzzeitmessung und Uhrenkontrolle. = .
2. Fir Frequenzmessungen, z. B. zur Senderkontrolle, fiir Empféngereichungen,

- 2ur_Frequenzsynchronisation und zu allen auf einen Frequenzvergleich
Neben der eigentlichen Uhr mit Zifferblatt und Zeigern besist die Kiein- -
quorzuhr Typ 2007 einen Sekundenkontokt fir elektrische Steuverrwecke und
Ausglnge fir die drei Normolfrequenzen. Das Gerdt ist in ein stabiles

Metoligehduse mit Traggriffen und Schutdeckel eingebaut.

VEB FUNKWERK ERFURT
) Erfurt, RudolistraBe 47
Telegrommansdhrift: Funkwerk Erfurt —~ Fernruf 5071 — Fernschreiber 055306

£ . N D A

¥ Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81.01043R001000220004-8
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— - ' Blockschaltbild

"“" .
UKw-MeBgenerator
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PO nungs- C ) : -
stalldiode . - 6. Bestiickung
nnungsun- : -
angezeigt

LD 1
RV 12P2Gl)

i
o

£ 12
STR 280/80
EW6...18V/05A
XEW 3...9V/02A
1 Kristulldlode ED 705

N.n-n.u——n“n
XXX XXXX
8
n

- .

7. Abmessuﬁgen *550 X 450 X 370 mm

8. Gewicht ‘ etwa 38 kg

Warennummer 3647 4220

DkQ Ein-
hx, Modu--

then 1...1X

.o 50 kHz

-Eingangs-

-

BezugsmBglichhelten e mnmumww
Direktveriohr mit den Betrk der volkseigenen und i g

Far Hondelsorganisationen, Privotbetriebe und mwbﬂm Ober die DHZ-
¢ Niederlossungen Elektrotechnik.

Exportinformation: Doubdm innen- und Mﬂonhcndol. Elektrotechnik,
Berlin C2, Liebk ‘“‘“ . T ktro - Ruf: 517283, 5172 83/86

mmm

iche, die durch den technischen Fortsdhritt bedingt sind, vorbshoken.
Alle friheren Ausgaben sind unglitig.

Ag. 391007/56 V/15/17




\ nung bel +10% Negsponnungs-
- L dnderung

- 3, Amplitudenmodulation
‘Eigenmodulation ‘
NF-Klirrfaktor des emgubauﬁen Ton-
- generators” = ,
- - " Fremdmodulation ’
Modulotlonsgrod ad

anzeige -

' Modulatlonsspannungsbodod bel
Fremdmodulation

. St&rfnqt;ommodulation
~ bei 75°/, Modulationsgrad

B

4, Frequenzmodulation

Eigenmodulation .

NF-Klirrfaktor des olngobouhn Ton-
generators

Fremdmodulation
.Frequenzhub

_ Unsicherheit der Frequenzhub-
anzeige

Modulationsklirrfaktor

) Modulétionssponnungsbedorf bei
. R _Framdmodulation

Stdramplitudenmodulation

_ 5. Stromversorguig

" wert wird durch die i(ﬂswlldlode
- tragheitslos und nefsspannungsun-’

T 400H +5%

Unsld\erheit der Modulctionsgrod- :

abhéingig am Instrument angezeigt

L L 2%, -
20Hz... 100 kHz

0...75% stetig redelbor

’

4+ 15%, vom Skdleneiidwert -

max. 25 V- eff. an‘etwo 10kQ Ein-
gangswiderstand fir max. Modu-
lationsgrad

<5< 10-3in den Bereichen |...IX
< 10X10-3im Bereich X
(170...240 MHz)

400 Hz £ 5%

<2%
20Hz... 20kHz
0...100 kHz, stetig regelbar

£10% £ SkHz. ,

<'2%/s bei 800 Hz und 0. .. 50 kHz
Hub

max. 25 V on etwo ‘IOkQ Elngongs-

widerstand fir mox. Hub

< 3%bei0...50 kHz Hub
und f =25 170MH1

< 10'/ob010 . 50 kHz Hub
und = 10..;2§und
170...240 MHz

sl

120/220 +10%.50Hz
Leistungsaufnahme etwa 150 VA

Sanitized Copy Approved for Release 201 1/05/09 : CIA-RDP81-0 3R0010020004—8



TECHNISCHE oAﬁN

1. Trigerfrequenz

Unsicherhc;t in der Frequenzeichung
im eingelaufenen Zustand
(nach 180 Min.)

Frequenzeinsteliung

’ anuonzlquf nach 30 Minuten Ein-

laufzeit

Frequenzlouf nach 180 Mlnuten Ein-
laufreit

. Rnderung der Tr&gerfrequenz bel
"% 10%s Nepspannungslndering

HF-Klirrgrad

2 .
HF-Ausgangsspannung om MeB-

kabel mjt 70 Q-AbschluBwiderstand,

. entsprechend einer Leerloufspan-
nung am Innenwiderstand von 35 Q

o) Unsicherheit der Ausgongs-
’ spannung durch
Spannungsgrobregler

b) durch Spannungsfeinregler
c) dufd\ Frequenzgcngfehlef

(bei aus der Steckerhiilse entfem;

tem und unmittelbar am Kabel-
stecker angeschlossenem

Sanitized

f=100...

240 MH:
(unterteolt in10 Bereid'le)

+0,5% (I:el einer Ablese.

" .unsicherheit an der Frequenzskala
“von < 0,25%) |

mit Grobantrieb 1: 19
mit Feinantrieb 1 : 145
mit 0...100 unterteilter und im
Verhdltnis 52,3 : 1 gegenilber der

uenzskala untersefster Mikro-
skala fir Vorstimmungsmossungen ‘

e

, -

15 X.'IO’-"/Min. bei 80 MHz

41,5 X 10-3/Stunde bei 80 MHz

410 X 10-4 £ 10 kHz

ky < 5%, ky <-2%/0,%, < 0,5%,
bei 50 MHz

ky <5 %, k, < 2°, béi 100 MHz

50 mV .0,5uV, in 5 Dekaden
stetig feoelbor

+ 2%, in den Stufen
X10mV,.. X10uVund - -
f=10...100 MHz .-

+ 10% in den Stufen -
X 10mV... X 10 uV und
240 MHz

‘4 10% + 1 uV

+ 5% im Bereich
f=10... 100 MHz

94

= [} -
im Bereich f = 100...240 MH:




!

CIA-RDP81-01043
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: —- - FUNKWERK
) : - : . " ERFURT

Ausfohrung freibleibend

ke » UKW-MESSGENERATOR FUR AM UND FM TYP 200¢

* .
Der UKW-MeBgenerator fiir AM und FM Typ 2006 liefert HF-MeBspannungen
definierter GtdBe und Frequenz zum Abﬁhid\. 2ur Eichung und zum Prilfen
. von Empfangsgeréten, Verstirkern und len im Frequenzbereich von
-10...240MHz. Zur Durchfithrung von Selektionsmessungen kann die Fre-
) quenzverstimmung durch eine Druck-Zugkupplung im Antrieb .fein* vor-
genommen und die Verstimmung aus den abgelesenen Werten an einer be-
sonderen Mikroskala ermittelt werden. Die Ausgangsspannung ist von 50 mV
.+ 0,5 uV stetig regelbar, so daB die Empfindlichkeit der verschiedensten
- Empfingerklassen in diesem Frequenzbereich bestimmt werden kann. Die
von dem Generator gelieferte HF-Spannung kann wohiweise frequenz- oder
. amplitudenmoduliert werden, und zwor sowohl in Fremd- als auch in Eigen-
‘ modulation, letztere mit 400 Hi sinust8rmig.

VEB FUNKWERK ERFURT
! Erfurt, Rudolf:traBe 47 :
) Teleg chrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 055308

|A-RDP81-01043R001
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- Sanitzed C o)

17 $t&rfrequenz‘gn6;iula’fion
18. Anzeigeinstrument B
19. Unsicherheit der AM-Anzeige

~_ 20. Frequenzgangfehler der
AM-Anzeige - - -

21, Modulationseingang bei
Fren}dmodulotion -

22, Eingaigswiderstand des
" Fremdmodulationseinganges

23 Moduloﬁonsspc;nnunéiﬁédorf
bei Fremdmodulation

_ 2A Vstromversorgung.

25, Bestiickung

26. Abmessungen

27. Gewicht

28. Zubehér |

29. ErgBnzendes Zubehér”)

=3 104 bei 60%, AM -
0...75% AM

4 10%, v.E.

=+ 10%

Telefonbuchsen 19 mm Abstand

etwa 10 I(QW

etwa v12 V fir n;ox.
Modulationsgrad

. 120/220V % 5%, 50 Hz
~Laist

3...9V/14A
3...9V/1A
MR 220 Best.-Nr. 14-14

etwa 47 kg
1 Nepkobel FN 1014 ¢
1 AbschluBwiderstand 70 Q

B ‘ - N
*) Ergdnrendes Zubehdr o;"hén nicht zum Lisferumfang. Es kann ouf besondere Besteltung
und h dere - Hefort werd ’

Warennummer 36 47 a 00

‘

-

Berugumdgiichbeiten Kr MeBgerdte im Bereich dér De Demokratischen Repubit :
Direitverkahe mit don Bekisben der voltseigenen und ihr gieihgestemen Wirtschoh.

Fdr Hondelsorganisationen, ‘Privotbetriebe

Niadald

Reporoturwerksi3ttén Ober die DHZ-

Exportinformation: DIA Deutscher
Berlin C 2, Lisbknechtstr. 14 - Teleg

Elektrotechnik
innen- und
Dioet

AuBenhandel, Elektrotechnik,
ktro - Rut: 51 7283, 51 7285/86

Ausgobe November 1936
Anderungen, insbesonders solche, die durch den technischen Fortachritt badingt sind, vorbeholten.

Ag. 30/100/56 V/15/17

for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8
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o Im Interesse einer vom Modulaugnsvorgong und von auftretenden”Lustanae-
rungen unabhdingigen Generotorfrequenz ist der UKW-Leistungsgénerator
Typ 2002 zweistufig ausgefihrt. Der Frequenzbereich von 20...240 MHz ist
in acht sich Gberloppende Frequenzbereiche aufgeteilt. Die Ausgongsspon-
nung ist zwischen 0,1 .., etwa 6V steﬂg regelbar und an einem eingebuuten
Anzeigeinstrument ablesbar.

Zur Eagenmndulnﬁon dos Generators dient ein ﬂ)OO Hz-Generator, mit dem
eine Amplituden nmodulation bis 60% erzielt werden. kann. Fiir 'die’ Fremd-
__modulation sind_besonders_ AnschiuBbuchsen vorhanden, Die Ausgangs- ——— ———

A i

) spannung—konn an elner konzentrischen Dezi -Buchse entnommen werden. _

VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich , 20...240MHz
—(unterteilt in 8 Bereiche)

2. Frequenzunsicherheit ~ - - £05%

3. Frequenzverstimmung
. (bel 1 5%, Nep- : '
sponnungs&ndorung) <L 2104

4. HF-Klirrgrod Tk = 5% bei 100 MHz )
. 5.Ausgang . : HF-Steckverbindung 5/16
) ’&O;Wﬁliﬂﬁﬁ‘enwi'domond T Ra=M0Q - - .

7. Maximale A;:sgangssponnung " etwa 6 V unmoduliert
(on 70 Q) ¢ " etwa 2 V bei AM

8. kegelung der HF-Spannung awischen 50 mV und 6 V
' " stetig regelbor

9. MeBbereich des 0...9V, 4 Bereiche:
HF-Spannungsmessers 0...1,...3,...6,...9V

10. Kleinste am HF-Spannungsmesser
ablesbare Spannung 100 mV

11. Unsicherheit des
HF-Spannungsmessers 4 10%, v. E.

12. Modulationsart Amplitudenmodulction

13. Modulationsgrod  * . 60%s, stetig regelbar
14, Modulationsfrequenz 20 Hz...20 kH:z

15. Eigenmodulation 1000 Hz + 5%, k = 2,5%
15. Modulationsklirrfaktor ) = 8% bei 60° s AM

Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220!
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FUNKWERK
'ERFURT

“Ausfihrung freibleibend

. uxw-mswydsesuenfon TYP 2002

Der Ul(w-l.eistungsgemmtor Typ 2002 besitzt die Konstonz und Genauig-

: keit eines MeBgenerators bei einer hohen, stetig regelbaren Ausgangsspan-

5 nung. Damit bietet er die Maglichkeit, auch bei den niederchmigen Schal- b
tungen der UKW-Technik. mit einfachen Mittein zu messen, ohne doB dabei

auf Genauigkeit beziiglich Frequenzkonstanz und Unabhéngigkeit der Fre-
quenz von der Belastung des Senders oder auf die Einsteligenauigkeit ver-

zichtet werden muB. Dadurch ist das Gerit, das mit Eigen- und Fremd-

; modulation betrieben werden kann, mit Vorteil zur Speisung von MeBleitun-

- gen, zur Untersuchung von Nefswerken, zur Steuerung von Verstirkemn, als

Oberlagerer und zum Gleichlaufabgleich von Empitngern zu verwenden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolistraBe &7
T T Tategrammarsdwity- Funkwerk-Erfort-=—Femru-3071-—Fermsdweiber—086 306
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" 8.Stomversorgung . . igo/zaov+lo%.50Hz
< - - S eistungsaufnahmeetmiés VA

=

9, Bestiickung -

P50 . -

EW3...9V/1,6 A
Ew 3 ..ﬂV/‘I AA

XXXXXXXX

2

X

2
1
1
1
1
1
1
1
1

X TEfHOIS Best.-Nr. 41-114

10. Abmessiingen 550X 470 X410mm

11. Gewicht etwa 40 kg

12. Zubehdr ,' . 1 konzeatrisches HF-Vierbindungs-
: ’ - kobel mit 13 mm-Steckern
1 Nepskabe! A FN 1014

chmwmmor s&mz:ou

: Melgertie im Bersich der Dewtschen Demokroiechen Republik:
Whmummnmm

FWWMMMMMGhM
Niederiossungen Elektrotechnit.

Exportinformotipn: DIA MIMMMBMM.
Berlin C2. Lisbknechtstr. 4 - Telegramme: Dicelektro - Ruf: 51 7283, 51 728586

Auegaobe November 936
MMM“MMMMW“ vorbehohen.
Alle friheren Ausgaben sind ungOig.

Ag. X/1007/36 V/15/17

Sanitized Cop ~DF81-01043RK0070
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T Der HF-Leistungsgenerator Typ 2001 ist im Interesse einer vom Modulations-
vorgang und-von auftretenden Belastungsinderungen unabhéingigen Gene-
- ratorfrequenz vierstufig und zur Einhaltung eines kieinen HF-Klirrgrades zwei-

_ kreisig ausgefihrt. DerHF-Ausgang.ist aperiodisch. —  _

1. Frequenzbereich

2. Frequenzunsicherheit

. VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN . . —

100kHz...20MHz = —
(untemlll_: in 9 Bereiche)

v

<1% :

3 Froquohzaud.mng o
a) bei Regelung der Ausgangs-

spanhung um 0%
" b) bei Anderung der Nepspan-

nung um £ 10%,

i 4:. ﬁiATaigongsl‘lﬁung

S. Aumomnmnnumr
in 3 Bereichen stetig regelbar

6. MeBunsicherheit der Ausgangs-
spannund :

7. Amplitudenmodulation
Eigenmodulation
NF-Klirrfaktor des eingebauten
Tongenerators
Fremdmodulation
Modulationsgrad .
Modulationsspannungsbedorf bei
Fremdmodulation _

Sﬁdnquenztnoduﬁtion

<EX10S

<1X104

i mox. SWan70 Q

-

19und 0,5V

© < 5% vom Endausschiog
bel 20V,5V und 2V

400 Hz £ 5%

< 2%
0Hz...10kHz -
0...70 %, stetig regelbar

otwa 6,5 Veff.an20kQ
Hor

Eingangswiderstand
30« Modulationsgrod, etwo 15V
fir 70 % Modulationsgrod
<m2d><10-3 bel 30%/s Modulations-
9 i N

Bl Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/0

CIA-RDP81-01043R001000220004-8



MESSGERRTE*

FUNKWERK
" ERFURT

v

HEF- LEIS!UNGSOEN!IATOI Tve 2001 .

Der HF-LeistungsgeneratorTyp 2001 dmwmmm
mZml-underpolonclsM:&pcmm Sein Frequenzbéreich re!
von 100 kHz . . . 20 MHz, der zur Erreichung einer hohen Ablesegenau
ln’TMH\oumhMDbHFMomM betrégt maximal SW
an 70 Q. Die Ausgangsspannung ist zwischen 0,5 und 19V in 3 Bereichen

_ stetig regelbar.und kann durch_ein-Anzeige-instrument kontrollisrt werden.

Zur Eigenmodulation der hochfrequenten MeBspannung ist ein 400 Hi-
Tongenerator eingebaut. AuBerdem kann das GerSt mit 0 Hz... 10kHz
fremdmoduliert werden. Diohodﬁmnhkmsmmw&d

.

"VES FUNKWERK ERFURT
e im e - rbart, RudolistroBe &7
cheift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 3071 ~ Fernscheeiber 053306




e Molgerdte im “MMWE

hmmmu und e gleichgesteliton Wirtschoh.

Far Handelsorganisationen,— Privatbetriebe und nmmm QGber die DHZ-
Niederiassungen Eleltrotechn

Exportinformation: lADamdm|mon-undAuMcndol Elektrotechnik
Berlin C 2, Liebknechtstr. W - Telk Dioelektro - Ruf: 51 7283, 5171“

AMONMM!”G

o T T e %

ER A _ i sr T e E
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TE’CHWSCHE DKTEN

-

1. Fuquenzbereldl
Zthqmn;unswarheit
' 3.Sendepegel .
a) Bereich des Anzeige-
instrumentes

b) Fest einstelibare Pegel

_.stetig regelbar von -2 -

20 Hz —20 kHz Wnem Bereld\

+2’/o+2Hz
.+ 27N
-2...+ 02N :

0 +0,7 +1 +1,4 +2.5 0 +05

“Sendepegel in N_
RinQ

~1 ~3~5~15~70600600'

¢y Unsicherhalt des Ausgangs:
_pegels

4, Klirrfaktor dor Ausgcnguponnung
(ﬂlrf > 60 Hr)

“£0,03NvonF 27...—1N
- i_OJ Nvon - 1-..

.—2N

—<1,5%

EinfluB-vor NP0 \gsschwan-

kung 10% ouf don Ausgangs-
pegel

andspnnnungspogol
7. Stromv.mmung

8, Bostﬂdmng

9. Abmessungen
10.Gewicht

1l\fluboh§12u 90 - A

S 004N -
mehr ols 6 N unter Nuspegol

120/220V £ 10%,, 50 Hz .
Leistungsaufnahme etwa 80 VA -

4XEF 12

1 X MR 220 Best.-Nr. 14-14
a) Kammmssoxsooxzaomm

- b) Einbaugerdt nach DIN 41490

2 90 etwo 22 kg
zu 9b etwa 21 kg -

" 1 Nethabel AN 1014 *

Worennummer 354872100 -

Sanitized Cop

Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8
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Mhmngfnlblollund
NF PEOELGENEIATOI TYP 262

Der- NF-Pogolgommtor Typ 262 ist eine Woihnmwidfung des bcw&hrhn

. Tongenerators Typ 203, Er enthiit einen Schwebungssummer mit -
anderbarer anyupom. einen Gegentakileistungsverstirker sowie mpo
uen Einstellen definterter Amwl Das -

_nungsmeBield zum gena
Gerdt ist damit dlo velle fir Ober-
: m m‘gnhm Moﬂwomq."m% ::
Damplms- memhnm onhqutmublu,
bel verschisdener innenwiderstinden. -
© 77 __Uur Ereugung Mmmmmm .
‘o hshnunddhulmdmd\lnd«nulnummmwmdu
- Mwmm&mmmwdh

" ' mmwmmmbmummohmum ung Gberstrichen
werden. Die Einstellung ouf Schwebungsnulf wl::m’clnfodnmbt

durch des eingebouten Instrumentes vorgenommen.
B WWW%WBWW«-

mOdungsfrelen ArbeNens und Koher Ablu.mulghk.
Der m«u&r&m in NormalousfOhring als Kastengerdt oder fir
~ die Best g des m-hgdmﬂod\mnbs L] ols Einbaugerst geliefert

VEB FUNKWERK EREURT
 Erfurt, Rudolfstrabe 47

-~
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far Bereich Deutschen Demobmtiochon Ropublh :
.'m':um:“: wnd the gleichgesteien Wirtschol.

Exportinformotion: DIA Dewtscher innen: MM
Berin C2 Wuvrmam Ref: 517283, St 7208/06
" Ausgobe Nevember 193¢ )

wmmuﬂmmmmmm
Waheren Avegeboh Sind wapiinp.

Ag. X/1007/56 V/15/17
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Blocksthaltbild .
' tor * r
. . Kabelsuchgeheralor
VEB fdnkvmlﬁ Erfurt 8 L %1
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09 : CIA-RDP8

“maglichkeiten sind: MeBstromquelle fiir Briickenschaltungen, Modulations-

spannungsquelle fiir Sender, Pegeltongenérator- fiir Musik- und Sprach-
bertragungsanlagen. T B . T

" Die Ausgangsleistung ist bis etwa 3,5 W regelbar, wobei allerdings bei

—Leistungen Gber 2 W der Klirrfaktor stetig bis auf etwa 3%/s ansteigt. Fiir ver-
schiedene AuBenwiderstiinde sind-erdfreie Ausgénge vorgesehen,

e %miscnt"onén o

1. Frequenz o ' 800Hz ~

2. Frequenzunsicherheit B +27,

3. Ausgangsleistung und Klirfaktor = 2 mW....2Wbel k < 05%aon
_ - 600 Q, entsprechend 1,1...34,6V
darliber hinaus bis etwa 3,5 W bei
erhShtem Klirrfaktor bis etwa 3%

4. Voréesohene AuBenwiderstinde 5/150/6@/10!!)0 Q erdfrele Aus-
. - ge -

185V, umschaltbar auf Dauer- oder
Impulsbetrieb o

6. Stromversorgung . 120f226v +£10%,50Hz- _
. — Lei:tungsaufnahme etwa 80 VA

5. Ausgangsspannung_ stet ibar bis etwa 4/22/45/ -

7. Bestiidkiing

X MR 220 Elst.-Nr.'li-‘ll
~ 8. Abmessungen . aoX2mX20mm.

9. Gewicht ‘ ' etwa 10 kg
10. Zubehsr t ) 1 Negkabel A FN 1014
¢ 11. Ergdnzungsgerdte”) Kobolwdtgont:t:oyg:& ' "&
—  ErdschiuB- u suchg
Typ 265

7% nldl . Diese sind auf
- gehlren ul-uduu.nbng o wmwng

Warsnnumener 35 47 51 10

Sanitized o Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RP81-01043R001000220004—8
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. KABELSUCHGENERATOR TYP 261

261 ist ein Emdmngsg«&t zum Kobelsuch-
] - und KGT J

- VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolistraBe &7
Telegrommanachrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 3071 — Fernschreiber 035306




lichkeiten fO¢ im Bersich der Deutschen Demokratischen ik
BM MM‘. Republik:

rmmnmhmmwnMuwmm
mmmmm

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhondel, Elek “l.
Berlin C2, Liebknechtstr. 14 - Teleg : Dioelektro - Ruf: 517283, 51 7285/86

Ausgobe November 1936

ich mmmm Fortsdwitt bedingt siod, vorbehoken.
Alle friheren Auspobon sind ungihig. ’

Ag. /71007/56 V/15/17
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Blockschaltbild
Normalgenerafar
™ 260 |
} ¢
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_TECHNISCHE DATEN

1.Fréquénz : - o 800 Hz

2. Frequenzunsicherheit ‘ S SE29 )
" 3.Ausgangsleistung an 600 Q_ ' ‘a) 1 mW entsprechend ON_
- ) b) 7,4 mW entsprechend + N -

"7 &Anzeigeunsicherheit 002N~

sKlimfaktor =¥

6. Wirksamer Innerer Widerstand 600Q 1%

-7 Stromversorgung . 1207220V +10%s, 50 Hz
c Leistungsaufnahme etwa 17VA

8. Bestlickung ’ . COAXEF12
' . 1XStR 150720

9. Abmessungen_ T 275X 220 X 165 mm

10.Gewicht o " etwa 3,75kg
, 1. Ergdnzungsgerat®) ™ D&mpfungsmesser Typ 274 -

. % Ergénru te nicht um Lisferumiang. Diese sind auf besonders Bestellung
E'n’:m":n.mndm Berechnung lieferbar. ad . '

Warennummer 36 47 24 00 -

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8
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. . T Auulﬂbmpg @lblolbond
s . " NORMALGENERATOR TYP 260

Der Normalgenerator Typ 260 ist in Verbindung mit dem rShrenlosen Démp-
fungsmesser Typ 274 zur Bestimmung der Betriebsd&mpfung von Vierpolen,
AnschluBleitungen, Uberweisungsleitungen, verstirkerlosen Femleitungen
und technischen Einrichtungen verwendbar; ferner wird er ols 800 Hz-
Waedchselstromquelle definierter Leistung fiir. Verstirkungsmessungen, tum
Eichen von MeBgeriten usw. verwendet. )

Er liefert eine Leistung von 1 mW an 600 Q bei cimm‘wirksoﬁwn inneren

Widerstand von 600 Q. Diese Leistung entspricht sinerKlemmensponnung von
0,775V oder einem Pegel von O N. Durch Ausschaltung eines Dampfungs-
gliedes kann die Ausgangsleistung “auf 7,4 mW, entsprechend 2,1V oder- -
einem Pegel von 1 N eingestelit werden. - )

Zur Schwingungserzeugung dient eine. in einer Riickkopplungsschaltung
arbeitende EF 12, deren Anodenspannung stabilisiert ist. Die Ausgangs-
leistung von 1 mW bzw.. 7,4 mW wird mittels des eingebauten Instrumentes

‘singestellt, wenn die zu messende, mit dem Damplungsmesser abgeschlos-

sene Leitung (Wellenwiderstond 600 Q) an die Ausgangsklemmen on-
geschlossen ist. Ferner ist_ein besonderes Kiemmenpaar fir einen Fern-
sprecher vorgesehen, auf den die zu messende Leitung so umgescholtet
werden ho:’n. daB ein in der Leitung flieBender Gleichstrom nicht unter-
brochen wird. . _— [ -

VEB FUNKWERK ERFURT

Srfurt, Rudolfstrote €7
~ Telegrommonachrift: Funkwerk Erfurt — Fetniuf 5071 — Fernschreiber 055306

1043R001000220004-8
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MIW&MM im Mldldumwm Republik:
Diroktvarbohe mit volkssigenen und e gleichgesteiten Wirtschoht.
For Wgonlmlomn. hhﬁ‘:erhbo uwnd Reparoturwerkstitten Ober die DHZ-
Niederh gen Elek pribidry
Expartinformotion: D D-M« tmn- und AuBenhandel, Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknedhtstr. W4 - lektro - Ruf: 51720. S1728386

mm‘m
WMMG&MM chnischen Fortscheitt bedingt sind, vorbehohen.
Ampobmﬂodmﬁﬂg

Ag. /100756 V/15/17
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. . ' - Blockschalfbild -
' ! Mir .
| J-Frequenzen-Generalor :
VEB Funhwerk Erfurt ‘ he 2 ‘
co X \
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TECHNISCHE DATEN.

1.Frequenzen - .~ 400/800/5000 Hz

2. Frequenzunsicherheit 5% ’ -
3. Ausgangsleistung - etwa 0,3W— ) T
' angepaBt on 600 u. 4000Q, erdfrei

4. Aysg&née

= 5"9

Sﬁ(llrffolttor bei Ausgangsleistung
03w . .

6. Sttomveisorguﬁg

7.Bestidung 1 XECL1Y

‘8. Abmessungen - ] . 260 X 220 X 195 mm_

£l

9. Gewicht etwa 6 kg

:

Warennummer 36 47 82 80

Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-
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Msﬂhmngholbldbond
3- FIEOUENZEN GENERA'I’OR TYP 235

1¢

gomrotor der be{bndcfs als Zusogg«ﬁt zur RLC-MCBbrﬁch Typ &1 ge-

in als Tonfrequenz-Stromquelle mittlerer Leistung
fdr Kopoziwu- D&mpfungs- und Brlickenmessungen, zur Fehlersuche an Ton.
frequenzverstdrkern_und als Summcf im Morseuntemricht verwendet werden,
Der Generator besteht aus einer Ridkkopplungs-Schwingstufe mit anschlie-
Bendom gegengekoppelten Verstirker. Die Ausgdinge sind erdfrei.

VEB FUNKWERK :arum_ﬂv
Erfurt, RudolfstraBe 47 -

k Erfurt — Fernruf 5071 — Formdwﬂb«m.ll
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Bezugsmaglichkeiten f0r MeBgerdte im Bereich dor Dovbd\m Demokratischeri. Republik:
Direktveidohr mit don Betrieben der der volkseigenen und Wirtschatt. .
For Hommm Privatbetriebe und mmm Gbec_dia . DHZ-
Ntederiossungen Elektrotechn
porti DIA Dcubcbor Imn- und AuBtnM'odol lahvohdmii
Betlin C2, LI bknech clog Diocelek Ru' SIHSS. 517285/
: Auagobo No_nmbov w6
K , insbesondere soiche, die durch den technischen Fortscheitt sind, vorbeholten.

Ag. 30/1007/56 V/15/17
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2.Frequenzunslcherheit ndch erfolg-
ter Nullpunktoid'mng :

;u) bei + 10‘/0 gspannungs-
~ “schwankung
b) nach Einbrennzeit

"4, Frequenzgang d;rﬂAﬂusgongsspono
" nung (Basis 150 Hz)

S.'Kndgning der Ausgangsspannung

bel £ 109/ Nobsponnungs-
schwankung -

6. Ausgangsleistung

~ 7.Ausgang

8. Kllrrfolrlor boi Ausgangsleistung
05w

"9 Stromvonomung ‘

10, Bestiikung

" Abmossungcn

12. Gewicht .
13. Zubshdr =~
14, Erg8nzungsgeriit’)

3oo Hz; stetig regelbof T

2% zuzﬁglich 1 Hz

+2Hz.

- <3Hzh

lmlsdnn>10urid.‘!l)Hz
<t1db

~-im-Obrigen Bereich < £ 2db

<t05db

- regelbar bis etwa 0,5 W

angepaBt an 600 Q. erdfrei '

20...300 Hz < 3%,

120/220 V £ 10%/s, 50 Hz -
Leistungsaufnahme etwa 45 VA ‘

4 X EF-12

2XEF 14

1XAZ 1 -

1 X StR 150/40 z

1 X MR 220 Best.-Nr. 14-14
440 X 315 X 300 mm
etwa 15 kg

‘I Negskabel A FN 1014

1 Zusobtrofo M/15 Q
Typ 277

')E:" w. hd Mdnmud.nmhng Dluollndpufmm

Warennummer 36 47 24 00

R

'CIA-RDP81-01043R001000220004-8




NF OENERA'I’OI TVYP 208

Der NF-Generotor Typ 2(3 mit I:onﬁmhdidl verénderbarer Frequenz und »
Amplitude eignet sich fir sdmtliche Untersuchungen auf dem Niederfrequenz- -
gebiet. wo es bel geniigender Frequenzkonstonz und kleinem Klirrfoktor
Voufmmﬁwmmmwmummm R
Unterlogerungstelegraphie-Systemen. —_
- Das Gertit arbeitet nach dem Schwebungsverfahren und liefert bei kleinstem

N

Klirrfoktor eine Ausgangsleistung von etwa O,5W. .

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrommansdhift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 035306

tized Copy gproved for Release 2011/05
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140
12
280/40
‘ 220 Best.-Nr. 14-14 _
1 X HeiBleiter HRW 65

1. Abmessun-genv- 550 >< 335 X 265 mm

12. Gewicht o etwa 20 kg

- oy e

13. Zubehér o 1 Nebkcbel FN 1014

..
-

Sghchk mu.ag.'m.mamad-du;‘ chan-Bemokrotischen Republik :

chhmbl\rmhdonsdr der ihr gleichgesteliten Wirtschott.
Fur Hondelsorganisatto Privatbetriebe und Reparoturwerkstatten Gber die DHZ-
: Niederlgssungen Elektrotechnik.

Elpoﬂinfomotlon DIA owd\er Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, | ~
Berlin C 2, Liebknedhtst: : Dicelektro - Ru" 517283, 51 7285/86

Msgobo November 1956

lwd«moﬂ.lnm.sold\c die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbohonm
Alle friheren Ausgaben sind ungiitig.

Ag. 2071007756 V/18/17




. vontxunss‘recu’mscﬁé DATENM

1. Frequenzbereich © 03...300 kHz (untene.u
o - in5 Berelche),

2 Frequenzunsicherheit . - ;t.2°/o

3. Sendepegel , " -_stetig regelbar von

e e S <100 F 22N
durch eingebautes Anzeige-
instrument Itonttollierbor

e

Skolenberoid\desAnzelgeo
instrumentes . - -1,0...4-0,2 N

" Festeinstellbare Pegel iber -
Eichleitungen Z = 600 : : - »
‘biw. 130 Q umschalibar - -6/-5/-8/-3/-2/-1/0] -1/--2 N

direkt —0und 0,7 N mitR, ~:5Q

. Unsicherheit des Send e
bezogen auf O N des Anzeige-
instrumentes bei Ausgang direkt

iiber Eichleitung zuséglich -

~

. Frequenzgang des Sendepegels
ohne Handnachregelung je Bereich  von 0,3...120 kHz + 0,05 N
) von 120...300 kHz + 0,1 N

. EinfluB der Negsspannungs-
schwankung + 10", auf den- . o
Sendepegel + 002N

. Klirrfaktor der Ausgangssponnung
(300 Hz ... 10 kHz) = 15",

uber 10 kHz Klurrdomp(ung 28N

8. Fremdspannungspegel "mehr als 6 N unter Nutspegel

~——9. Stromversorgung - 120 220V 1 10%/s, 50 Hx
" leistungsaufnahme etwa 40 VA

Sanitized Copy Approved for Release 2011/0



AusfOhrung frelbleibend

. , RC-GENERATOR TYP 191

Der RC-Generator Typ 191 dient vorwiegend als Sendepegel-Geber bei
Tragerfrequenzmessufigen. Der Sendepegel kann mit Hilfe der eingebauten
Eichleitung und des Anzeigeinstrumentes sowie der kontinuierlichen Rege-.
lung von + 22N...~7,0N an 600 baw. 130Q geregeit werden. Weiterhin
sind 2 Festpegel von + 0,7N und ON bei niederohmigem Ausgang (etwa
* 52 vorgesehen, die sich in Verbindung mit dem Anzeigeinstrument und der
kontinuierlichen Regelung von + 09 N...—1,0N-verdndern lassen. Die
gute Konstanz des Ausgangspegels bel Frequenzeinstellungen ermdglicht
* bequeme Messungen an Leitungen und sonstigen Fernmeldeaniagen. __

VES FUNKWERK ERFURT

Erfurt, RudolfstoBe 47 -
 Tetegrommansdwift: Funkwerk Efurt — Fernruf 3071 — Fernschreiber 035306

—~
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e S DU PO TN e 3 I . -
o 11 Unsidwrhﬂfder T D 4 109/ vom: Instrument- :
Modulotionsgrodanzelge - _Endaussdilag -

“

2 Modulations-Spannungsbedarf ~ max. 22 Van ca. 10 kQ
: (fiit max. Modulutlonsgrod) -~ Eingangswiderstand

13. Frequenzgcng der ETn;c-t;s- 7 T
~ _spannung’ bei: Fremdmodulation ' < 3dbbei0...50% . -
B ‘ Modulationsgrad '

4. Frequenzmodulation . <2510 (brwi5X40)
o im Bereich-14. .. 30 MHz

15. S‘ﬁdmverso(gunﬁ' T  120/220V-£10%, 50Hz - .
' ST Leistungsaufnghme étwa 80 VA

2XEF 14

© 17. Abmessungen- _ o 550 X 430 X 330 mm

8. Govict R

19.Zubehde -  1MeBkabel FN 1002

“Warennummer 36 472300

. mmumnmuumm
u«';wmwmmwmmmmw
. AMMCZM wm:oumumnn.anm

dere A; die durch don techniachen Fortadit bedingt sind, vorbehohen

Ag- /1007/56 V/15/17
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. TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich =~ — . 30kHz...30MHz —
T ' E WETI\ 9 Bereid\e)

T2 Frequenzunsicherheit- + 0.5'/ ' -
- i ' ) +1 '/o im Bereich 14 .30 MHz

e fﬂeroidr‘*-'ls% e
" bis 1% von 0,1zu 0,1 unterteilt
-_ber 1.%/s von 0,5 zu 0,5 unterteiit
~ - el Unsicherheit <-5%y- -

4 HF-Ausgangupcnnung i
a) Moﬂkobol mit 70 QAbsd\luB 1oo mV...14V, — -
in5 Delu:don stetig regotbor
b) an besonderer MeBbuchse mit
otwa 15...250 Q) Innenwider- .
stand (N » ,ilwa(m...‘_lv,’
S. Unsicherheit de dngsspan: . -
“Hung an 3« se - .geregelit -
-~ Ro=T70Q"

" o)durch Spannungsgrobregler | 2% - ‘o
b) durch'Spannungsfeinregler + 5% vom Roghnndwan -
v v - . z0glich 0,5 uV -
) durch Frequenzabhdngigkeit t3%bw.,

<=3...12% .
im Bereich 14...30 MHz

6. Unsldndnit der i
Ausgangsspannung an det Budtso

21V R = ca. 250Q" 3o ' o

a) durch Inmmonhn-knulge + 5% vom Instrument-
Endaussch

b)dﬂﬂdlfnquemong + 5% bei mdouf

"

7. Bganmoduloﬁon ‘ , » 400 Hz (1 5%,)

8. NF-Kiirrfoktor des eingebauten. -
Tongenerators T < 2%,

-« ame

9. Fremdmodulation 20Hz...5% der Trogemqu.nz.
' ~ jedoch nicht Gber 10 kHz

10. Modulationsgrod ’ 0... ao% shtig regelbar bzw.
. . 0...60% im Bereich. 7... 30 MH;z

) Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09



" FUNKWERK
_ ERFURT

AusiUhwung freibletbend
’ HF MESSGFNERA'I’OR TYP 139

DcrHF~MoBgon«oto¢ Typ 159 liefert Hochfrequenzspannungen eipsteliborer
annenz und_Amplitude, wie sie zur Durchflhrung oller aon Ge-

nd Bouelementen der drohtiosen Nod\ddmnhdmik bendtigt werden
und zdd\n.t sich durch kieine Frequenzmodulation, Riickwirkungsfreiheit
und gute ModulBtionseigenschaften aus.

Er besteht aus einer Steuerstufe, einer Trennstufe und einer

Verstirkerstufe, ferner einam Diodenspannungs- und Modu

sowie einem 400 Hz-Tongenerator. Die Auskopplung der

unmodulierten HF-Spanaung von 1V (von Hand -ei It) erfoigt am
Sdrwinglmls der Verstdrkerstufe. Ein umschaltbarer ohmscher Spannungs-

teiler und ein Regelpotentiometer gestatten die Ausgangsspannung grob
brw. fein einzustellen. Sorgfiltige Schirmung -und Vetdmnlung sorgen
=== datir, doB der HF-Generator hodifrequenzdicht ist.

VES FUNKWEIK EIFUIT
Erfurt, Rudolistrale &7 ~
rk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 035306
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VORLIUFIGE TECHNISCHE DATEN

1 Vedustfoktormeﬁberejch - 0...25- 10-4 _'i_

MsBunsld:erFen +2- 104
- . . bei 10 bis 30° C und emerfel
i _ufdeud!tlghsIL<Jo %

3 Eid'oung R N direkt in 10-4.Einheiten

. Kopazit&tsbereich . ,10 ot "PP—F

5. Merroquenz ' : 1 M'Hz ’

" 6. Bestiidung . ' : :'xgikg:s‘
X

. 1XEZ 80 . .
1% StR 150/20 T
1XEW 3 . 9V/I6A
1XEW 6...18V/05A

* - 1XTEL-110/S

7. Stromversorgung 120/220 V 4+ 10%,, 50 Hz
: . I.olstunqsoufnohmo etwa 40 VA

————

8. Abmusungen - *540X290>(295 mm—

2 Gewicht T T T etwa 15k

" Worennummer 36374320

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8



ols = 20% von dem an der pF-Skala eingestelitan Wert abweicht. Zur ,
Kontrolle der tg3-Eichung sind hochwertige Eichnormale eingebaut, die Gber™ -
einen géelgum&fUmsdmohq.on die MeBkiemmen angelegt werden kdnnen. . - . .

— Der direktanzeigende - tg3-Mes: ip- ot die M _'"g' von_ - oot o
Kleinkondensatoren mit Kapazititswerten zwischen 10 und 100 pF bei siner )
MeBirequenz von-1 MHz AnschluBgerdte erfossen die Bereiche von'

++ - 100...1000 pF (Typ 1017) und 1000 ... 10000 pF (Typ 1018). Der MeB-
i beveich-~des-Verlustiaktors-batriigtbel-alten-Garaten 1. 25X T0% "~
Das MeBprinzip

- _difektonzeigender tgh-MeBgerste beruht darauf, doB der -~ - —
Anodenstrom eines selbstemregten’ RShrengeneratars-arstelgt, weiin dessen
Schwingkreis zusaplich bedmpft wird. Diese- Zusapbeddmpfung biidet in -~ 7 ;
_ dem voriegeren Foll der Verfustwiderstand des zu messenden Konden.
T — - sators. Da der erzielbare Anodenstroman: ofs -Verw ,
— - verlustarmer Kreiselemente kiein ist, wurde der Innenwiderstand der Gene-
N ratorrShre in eine Brilckenschaltung gelegt. Die so erreichte hohe MeBempfind-
« - lichkeit erfordert nun—ihrerseits gute Konstonz der Ostzillatorkreisgiite und
der Speisespannung. Dies wird unter anderem durch Abschirmung der
Kreisinduktivitit, Heizung der kritischen Bouelsmente sowie Stabilisierung. -
“der Anoden- und Heizspannung erreicht.

Y

‘Sanitiz



CIA-RDPE1-01

DIREKTANZEIGENDER tgd-MESSER TYP 1016

Direktanzeigende tgd-MeBgerdte sind {berall dort besonders vorteilhaft
verwendbar, wo Kiein-Kondensatoren oder Isolierstoffproben anndhernd
bekannter gleicher Kapazitit auf thren Verlustwinkel hin geprift und ge-
gebenenfolls danach aussortiert werden missen. Sie zeichnen sich durch
einfache Bedienungsweise aus, so daB auch angelernte Krdfte in kurzer
Zeit hohe Sortiergeschwindigkeit erreichen. Bei der Messung wird so vor-

gegangen, daB nach vorheriger Eldmng dn ‘Gerlites on einer lupF ge-.
Teglo Y SKO '. 061 0DGItOEwer . m’ SINGESTE ‘elw -
kiemmen -des MeBobjektes und Driicken dot MeBiaste, konn an d« groBen,
in tgd-Einheiten geeichten Skala des Anzeigeinitrumentes der Verlustwinkel
unmittelbar abgelesen werden. Um Fehimessungen zu vermeiden, ist jedoch
dorouf zu. ochten, doB der Koporitdtswert des Mdbobioktes nicht mehr

Erfurt, RudolfstraBe &7
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14, W@éelfi‘d\ter

15. Stromversorgung ‘ 126/220V i 10%,, 50 Hz -
T - Leistungsaufnahme etwa 75 VA

/40 - Y
‘Best.-Nr. 14-14

1 Negskabe! A FN 1014

je 1 Filtereinschub fiir 8000 Hz,
~ 800 Hz und 80 Hz
" 1 Leereinschub.

1 Behditer fir Filtorolnsd\iibe

BszugsmBglichkeiten fir MeBgerdte im ma-a«omommnm Republik:
Far Woup:n’o:;‘um. Prhv:vhh und chommu-n nb« die DHZ-
uwmm

Exportinformation: DIA Dautither lnnen- und -AuBenhandel, Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstr. 14 - Telegramme: Dicelefktro- Ru" 17283, 5172“

Ausgobe November 1936
iche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbsholen.

Ag. WN07/56 V/15/17

-01043R0010002200!
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7. Gland\sponnungsquelle,
unsymmetrisch -
- getrennt verwendbar

v g

8.4stuﬂguAnzmgmrst6rker mitun- . C

symmetrischem Eingang, getrennt
verwendbar

Frequenzbereich 60Hz ... 10kHz

~_und Nefsfrequenz _*

o)EMKvonetwomv . B
iiber Ri vonetwa 8k 5

- by EMK von etwa 6 V L . M o -

iiber Ri vonetwa 14 Q-

Eins bed rt:__

~—etwa 0,5 mV fir Vollousschlag - ==

s Ins . .

9. Br(id:o mit Anulgovomﬁrhr fir

‘unsymmetrische Fremdspannungen

60Hz....107kqundmRN6§f C .

‘verwendbar von
frequenz
10. Wod\hlsponnungmssu
am MeBobjekt mit old\boum An- ~
- zeigeverstarker zwischen etwa8mVund 10V
, e .
11. MeBunsicherheit + 10°/, vom Skalenendwert )
o
" 12. Winkelbestimmung bei etwa 89° 53' ... 20°
L- Messungen }
ST St -
13. MeBunsicherheit 4+ % _90°—¢° +15, jedod\ nicht s

S—— T N

anitized Copy Approved for Release 2011/05/09 :
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||'n emlelnen smd emgebcut.
1. Ein- klirrarmer 3-Frequenzen-Generator fiir 80 aoo 8000 Hz,
2.die eigentliche'Briickenschaltung, '

3. ein vlersluﬁgef. ‘eichbarer Anzelgmrst&irker. ‘mit dem ouBardem die am
MeBobjekt liegende Spannung gemessen werden kann, .

. 4.die Gleidlstromspii:ung fiir die Wlderstondsmessung

Die Inulger&te sind auch getrennt verwendbar. Bei “der Messung von
ten—-Phasenabgleich-der-Wirkwider-
o stand Rw bestimmt werden. Nach einer anschlieBenden Messung des Gleich-
T stromwiderstandes Ro der-induktivitdt 188t stch-ous dgr Differenz Rw—Ro
© -der_durch’ Wirbelﬂme und Hystmse vetursochfe erlustwiderstond Rv’

" —ermitteln. - "

V 50 Hl (ous einer hmﬁonn, reqalbaron Sponnungsquoll) bonimmt on

~——
< L,

TECHNISCHE DATEN

1. induktivititsmeBbereich
. bei MeBfrequenz MeBbereich MeBunsicherheit
8000Hz - - - 100 uH...1,222H - ’
800 Hz' TmH...1222H -} +05% +3uH
80 Hz 10mH...1222H
a (obsoluhs Massymm) -

2 KoszBMeM €
8000Hz . . 100pF...122uF | -
800 Hz -~ Y000pF...1222 uF +05% % 1pF
80 Hz 10000 pF ... 122,2 uF .
(obsoluhs MoBsy;wn)

3. Widerstandsmessu ngon -
mit Gleichstrom 1Q...1,22MQ 1+05%+4003Q
o absolutes MaBsystem -

v

. 4. Angendherte Bestimmung der ) ,
Bgonlzopaziwt von Spulen awischen 10 mH und 12 H
5 Klirrarmer 3-Frequemen-6¢nerotor
mit unsymmetrischem Ausgang, ge-
trennt verwendbar 80, 800 und 8000 Hz, regelbor bis
etwa 10V an 4 kQ, hierbei
*S05%

6. Frequenzunsicherheit A 29, \
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Ausfihrung freiblsibend

LCR-PRIZISIONSMESSBRUCKE TYP 1008

Dié LCR-PrézisionsmeBbriicke Typ 1008 ist eine Weiterentwickiung unserer
bisheriged LCR-PrézisionsmeBbriicke Typ 1002. Sie ist hauptsdchlich fir
Messungen im Gebist der Ubertragungstechnik gedacht und vereinigt alle
A :{I‘r i N rdertich te in einer Baueinheit,
“Hierdurdh ist ein schnelies und sicheres Arbeiten bei hoher'MeBgenauigkeit
- gewdhrieistet. Durch 3 fir die MeBfraquenzen 8000 Hz, 800 ki und 80Hz"° .
ausgelegte Filter (BandpoB bzw. Tiefp8sse), die als ouswechselbare Einschiibe
konstruiert wurden, wird auch bei der Mestung von Spulen nfit weich-
mognetischem Kernmaterial eine hohe MeBgenauigkeit erreicht. Bei Nicht.
. benutung der Filter ist ouBerdem ein Leereinschub vorgesehen, der es ge-
stottet, die Briicke mit Anzeigeverstarker fir unsymmietrische Fremdspannungen
von 60 Hz...10 kHz und mit Negfrequenz zu verwenden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Efurt, Rudolfstrobe 47 - -
Telegrommanscheift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 055306
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Blockschaltbild
i ngquilmmeabraéh

E P




- - - 10.Gewicht . . . “ewa2Skg
11. Zubehér : 2 geschirmte MeBkabel FN 1002 - & - ..
. _ —1Netkabel AFN 1014 ‘ .
S T T T T Warennummer 36471300 '“_ b
3 _ « ;r i
Bezugsmiglichkelten fir Moﬂo«ﬂo im Mdy der Deutschen Demokrotischen Republik:
- Direktvarkehr mit don Betrioben der m und i gleichigesieiten Wirtscholt.
For chddwmm Privatbetriebe und m Ober die DHZ-
~ Exportink tion: DIA" ch |mon- und AM\OM.I. Elektrotachatk, .
) Berlin C 2, Liebknechtstr.14 - T Atro - Ruf: 517283, 51728586 £
= ) - Aumbo November 1956 . 8
WMMdbmmmmwwm <
. Alte friheren Amgobon wngihig. - N
‘ - Ag. 20100136 V/13/17 \
;
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T e = -
-TECHNISCHE DATEN

, o

/ - 0,0 pF...10 F
) (untertellt iné Berelche)

+nmnF' R

0,
: 331' Messung dnmr kleinen .
Kapozlt&ten ist eine evtl. Null-
* punktverschiebung der Briicke zu:
eriicksichtigen. ,
>"T-’ 100 pf -O.ZgF
>100pF...000F -~ +02%
A ANLETOLE L + - E6.5%
>|||I-E...10||F o t0,7°[o

3. MeBfrequenz 800 Hz + 29/,

stotlg regelbar bis etwa 60 V auf
. — den Berelchen X0,01,%0.1,X1
' : _etwa 6Vauf X 10
: etwo 0,6 V auf Bereich X 100
" etwa 0,06 V-auf Bereich ¥ 1000

- 4. MeBspannung am Prilfling

N

.. 5010 fur Kopinit&tcn
von wo pF .10 uF -

5. MeBbereich des Verlust- .
winkels tgd (bol 800 Ha)

-~
.

6. McBunsid\erhelt des Vorlust- ' -t

winkels lur Kapazititen von
100.pF . 7.0,1 pf =+ 10°, vom |
abgelesenen Wert +-1 > 103
h'ir Kapazititen

obgckmn Wert +2.4103

\) - 10.uF £~ 10%/, vom

7. Stromversorgung )

\

» 8. Bestﬁalung

120/20Vt lO'/o. 50 Hz
Lelstungsoufnohm etwa 45 VA

s

P81-01043R0010002200!



KAPAZITKTSMESSBRUCKE TYP 1007

Die Kopozlt&umsbrﬂdw Typ 1007 stellt eine Wclhuntwtdduog unserer
bisherigen KapozitdtsmeBbriicke Typ 204-dar. Sie dient Zur. Bmtimmung
erdfreier und einseitig” geerdeter Kapox}wm\ im Bersich von 0,01 pF..
-10 uF. Dos Gerst ist fr alle Kopazitatsmessungen verwendbar und gmmt

_ . Differenz-, Betriebs- und Durdignffs-l(opauwtsmmngcn von Mehr-Elek-
trodon—Anordmmgon.

Die Grbﬂonbommmung arfolgt noch dem Wheatstoneschen Brﬁdunm
fahren. Eingebaute Sponnungstctkrdrosuln in don _Brickenzweigen ermdg-
lichen bei gleichbleibender Genauigkeit den groBcn MeBbersich. lickenlos
1u Uberstreichen. Durch ihre Konstanz und Genauigheit sowie ihre groBen-
Anwendungsmdglicheiten ist die Briicke ein ausgesprochenes Prazisions- -
e m .
b




-01043R001000220004

W mum&ummwn:
Direltverkoh? mit den Butrieben der volkssigenen und m
F&Wmm und Reporoturwerksttten Gbet die OMZ-
. Mbmonﬂohnhdmlh. )
_ Exportinformation: owdmlummdm , Elektrotechnik,
‘-.lilﬁ C 2, Liebk ““‘"- Teleg ktro - Ruf: 51‘&.3,.3172“

. Ausgobe November 1936
Rnderungen, insbesonders soiche, die durch den tachnischen Fortschritt bedingt sind, vorbeholen
.~ Alle Wilheren Ausgoben sind unglhig: —- —

Ag. 30/1007/56 V/15/17
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN B
. " L.MeBbereich . 1pF...10000pF = . . .
e o —{(untenteiltin4 Bereiche) — — =

£ - S ‘t.., 10pF = — :

—a L : - 10...- 100 pF _ - o

g : S 7100... 1000pF = - L=
N I ; s -1000. . . 10000 pF L o . -

2.MeBunsicherhet '+ 590 zizliglich £ 1 pF

. - 3.MeBfrequenz . - w. - 1MHzgem8BDIN41370-41376 ,
T AStromversorgung ' : — S 7

1XStR150/402 = - . ST
_ CIXEW3...9V/15A : o
CoooTm e ) o ’ — =1 X' MR 220 Best-Nr. 1814 — - .

6. Abmessungen V ~ 550X 300 X m‘l‘é‘lm

.+ 7.Gewicht ewai2kg” 7 -

8.Zubehsr "1 Netkabel AFN 1014 o

Waorennummer 35471300
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AusfOhrung freibleibend - -

- ' , KAPAZITXTSMESSGERKT TYP 1005

Dos Kopcxit&txmoﬂgor&t Typ 1003 ist ein nod\ dom Sdmobungm;fohrnn
- " arbeitendes Geriit und dient zum Messen. von einseitig geerdeten Kapozi-
S ‘tdtonmm‘lpF...‘lOMpF DhMoBfnquenrquHMqundoM- -
wmsommmmmm1 376. Die Anzeige der .
‘ Resonanz baw. Sd\webung erfolgt mit lejnmumcnt..oubcfdem kann die .
Schwebung mit einem Kopfhrer obgeh&t wden S

*_LE_I__F_UJlK___;K ERF U_!? T
Erfurt, RudolistraBe &7 -

cheift: Funkwerk Erfurt — Ferneuf 5071 — Fernschreiber 055305

-01043R001000220004-8



Mwlglld\hdmﬂtmh mmuo«mww Republiks -
Far Hondolsugen rfborilkonty-eu m ooran die DHZ
und Reparcturwerkstitten Gber -
Niederlassungen Elektrotechnik.
Exportinformation: oumm:muwummrm
Beriin C2, Lisbknechtstr. W : Di ktro - Ruf: 517263, 51720508
Augoboﬂmmborms ’

gon, ineb « solche, die durch den sechnischen Fortscheitt bedingt vind, vorbehohen
: Alle froheren Ausgoben sind ungiitlg.

.\. /1007/56 V/15/17 "
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.  Die MeBunordnung ist gegen Beruhrung geschigst und ouBerdem gegen R o 7“7
- ~- Fremdfelder abgéschirmt, was besonders in den oberen Bereichen n(g; - — I
_" . -. . dingt erforderlich ist. Beim Offnen des MeBobjektbehdlterdeckels wnr% ’ — R
“~Spannung an den Eingong's_lile/mmeq‘a automatisch abgescholtet. . -
e vouxuéles r;cnmscus DATEN .~ —T -
i MeBbersidh 1 1A00... 04090 _ ]
- ‘A — o (gnthﬂlfﬂt in 7 Qereidmg) R _ ) T R E
- 2 MeBunsid\erheit-’ ST - £10% ouf den MeBbereichen - .
) .I...VI zwisdw'n-d’in Skolenwerten ‘ o '
oo+ 20 auf den MeBberekhen . ‘
o T I...Vizwischen den-Skalenwerten _ . - ]
B o .10 bis 50 und auf dem gesamten . < A
< - Bereich Vil / - ]
. 3.MeBspannung - - wahlweise von 100. ; . 1000 V ; &
- . e in Stufen von 100V einsteltbar Yoo L/{
o . . . (SR . . N . R _ . )
- *. 4. Einloufzeit . . _ etwa SMInutan T A S C
-~ “5Stromversorgung " 120/220V% 1o-lo.son S
- T I e . Lolﬂungsoufmhmotmds VA - Ce
- 6. Bestlickung ‘ _' IXEFB6 - -
. R - .- 1XStR 90/40 L
- TIXEWI. .. 9V/0S5A N
o 1 X MR 220 Best.-Nr. 14-14 . S
15 TEL 220/S Best.Nr. 41-104- —— o
Gcwichl - - T ,,e,g\‘no15.5kg ', .- ‘ .
" 9. Zubehdr - ) 1 Negkabel A FN 1014 :
B Warennummer 3647 1100 . -
~ ~ . A -
I //

ved for Release 2011/0



, o " TERA-OHMMETER TYp 1001
WE' yp 1001 ist ein - unmittelbor unuigcndos Moﬂgorat

500' sdnn\ﬂﬁdorstondnlmbonld'voniw‘g
1

spannung kan 100

n von 100 zu 100 V eingestelit werden.
mh ‘MeBbereich lsg in? Tcilbonidn unhmilt. von denen jeder
1-1 0-1 A -

“VEB FUNKWERK ERFURT
x Efort, RudotsiicBe &7 ,
Telegrammanscheift: Funkwerk Erfust ~ Fernruf 3071 — Fernschraiber 03306
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mmlmmmmm B-nldudubwbdmbmhﬁlmn lopubﬂh
hohe don Detrisben der vdm e gleichgesteiiton Wirtscholt.

Fae MMM Privatbetriebe und - MMM ‘Gber die DHZ-

Nieder} o A . .

Exportinformation: DIAW!MMW.EIM
Berlin C2, Liebknech ki .‘-Ruf: 517283, 5172886

A\ngdn Nmmbu w36
WMMG&MMMWWM vorbehalten
Alle friheren Ausgoben sind

U"D“,FD-

Ag. %01007/56 V/15/17

3 RS 3 ik .2 -
3 : P _
sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81- 01043R001000
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_TECHNISCHE DATEN

1.McBbereiche — -~ - L ... 10MQ LT

. S : T T S H10... JOOMQ———— i
T C o i100..01000MQ

. - 2. MeBunsicherheit - v +10% im Skalenbereich 1...3 .

- _ , C - +20‘/o im Skalenbereich>3...10 _
e ~3_.—M.8"spuﬂéun§_ IR 90VGleid|spunnung W*_ e 7

] . .. . 4. Stromversorgung_ - < -a) Heiutromquelle S

S T e : . 1Trockenelement "~ i
R e S : : EXTDIN 40850 (1.4 V) ‘

- - I f‘—bFAnodenstromquclle

: e Cre .1 Anodenbatterie . - ‘

o B Bm'goolmoaso (90V)

§

=

,,292)(115x272mm
292 X 115 X 272 mm

- Anzeigégeréit etwa 6,5 kg mit Botterien :
Zusouuﬁt o otwadkg

L
H

f [
N AU S

T 8. Zubehir. T 1 Zubshdrkasten
’ A 1 MeBkabel, 12mlg. -

- | . 1 geschl. Spiralfeder
- . - ‘ ‘lmkgg‘:Splmlhdof

: © Bei Ersobedort ist die Riive mit dir Angobe . Ersopbedort far Typ 278° beim VEB Funk-
werk Erfurt onrulordern. o i ’
) “Warennummer 36 471400 : Y
e e s
. ',., l ’




pg‘[oved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8

ISOLAIOIENPIUFGEIIT TYP 278

Das lsolctonnprufgom Typm ist im Einvernehmen mit dor Deutschen
Post fir den In-tondsefungsdienst an Freileitungslinien entwickeit worden.
&btdnbowbguptmmgohmmm&mﬂﬂmduhdoﬁm
zustandes von Frcilolmngsisolomn e

Dos Anreigegeriit ist zusammen mit den SVomudlm und dcm 2ubehde
_in ein handliches, spripwasserdichtes Blechgehiuse eingebaut, das zur be-

quemen BefSrderung mit einem Traggurt versehen ist. in einem zweiten
ahnl!dnn Gehduse ist dos 12 m longe Prifkabel untergebracht. Es ge«tattet,
dosAmtgog«ﬁta mm.nd«&tﬁmungmdwmmlhcuf-

Umdqnluﬂnndd«mwwnmhhmn. kann durch
Umlegen eines Kippscholters eine kurzzeitige Spannungsmessung durch-:
gcfohnmfdcn.bksecﬁolgtwmm Betriebsbelastung der Batterien.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfur Rudolistrate &
Telegrommanscheift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fe'mldbfﬂb.v 033 306




Mm: DIA Devtacher innen- Und MM
Bedlin C2, . 18+ Telegramme: Dicelektrs : Ruf: 517283, 51728586 .
-« Ausgobe November 1936 .
besonders soiche. die durch den technischen Fortsditt bedingt sind, vorbehohe:
Alle frOheren Ausgoben sind unglitig. : : >

-~ Ag. 30/1007/86 V/18/17- -




I Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8
g 7 Gt ety i o IR [
3 . i . | [ e

/

\ g i

Sanitized Copy Approved for Release 2011/05/09 : CIA-RDP81-01043R001000220004-8



1 Induktlvitotsmﬂbereld\

- _ Z.Meﬂ_unsidle,rbéit <

4. Froquenzunsicherheit.

0.1,uH...1H

) _(unﬁerteilt in7 Bereidff

+2/y + 0,02 uH

B ,ﬁ;SMHz.;;é;éka;

£i%

= 's.'ag'.'m‘ﬁnnas_}nepbm& —

& MeBunsicherheit

- 0...70pF
fﬂrLZZiOpHA'IO F
%mHﬁ.18Hvonl.. 70 pF

:t ‘O‘/n:t" PF

Smmvnmrgung

1&/&)\/ + 10‘/0.50 Hx

otwa 16 I(g

Worencummer 36471200




Mdﬂlwnﬂnlb\olm 4 ,
umvnnsu;ssonxt tvr 213 )

Dos mduwmumagom Typ 273 dient -zur Bestimmung der GrdBe vou’

 Induktivitiien zwischen 6,1 xH und 1 H und ihrer Eigenkapazittt bis etwo

nxverfohren. Kleine Induktivi-.

mnwodonmkdmrhdnnundgmb JInduktivititerr mit einer tiefen
Fm&mmﬂdd«ﬂmngmmlndumgmm
136t ein unhmhbdlidm Instrummund\bg ghld\umg cuf die Spukn- :
giten schiieBen, - S
Eingebaute Eichspulen cm&glicbon auf einfache Weise eine Db«pﬁifung

: unde&turdcstWvumMmung :
DodcsGuﬂtgldd\niﬂg in anucmngnidula.konncsboholfmiuols

"'Gomotaim&nld\vonzzkﬂz ..S.SMHzmnddw«don.

‘

te

- -
B

"VEB FUNKWERK snun

. : 'mmn .-
Tclcgrommmdnlﬁ Funtwk&hm Ferneut 3071 - MQ“A
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Mmmmmmummmmm
&&Mmﬁh&t“‘ und Rep ksttton Ober die DHZ-

W M!mmwhmwr
Mln ca, U*htg“:t +Telegromme: Dicetektro - Ruf: mnn.sl'nw:'s
T . Ausgobe November W56 . T -
dere u'ﬁmmmmwwm

N

Ag. %/1007/56 vm/lv'
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VORLK&HGE TECHNISCHE DATEN

K ,}"f.Mééiserﬁd- _ a0t 50-00% L
. : . B . (unterteilt in 7 Bereiche) _ ) L
2 MesuEéam — +10% &iuf den Bereichen - / )
- — i L ' l...VlzwlsdlendenSkalenwenen e
g : . Tund10 o
F20% auf den Bereichen - Y
wdreerVi-awischon-den-Skoleawerton-— -
10 und 50 und auf dom ggungn . -
Boreich Vil LT
90V + 10 ‘[o(Gleid\spannung) N g X
etwoﬁlenubn ' t o l .\ - ' .

{0220V £ 10V S0OHS -

Leistungsaufnahme etwa 20 VA .

1 X EF 067777*:777

2 X StR90/40 .
T IXEWS. L 9V/03A ot

.‘ ) ' ’ i |
\ .
o~ f;_-_ '
- - <\\ | | B
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TEIA OHMMETER 'I'VP 267.

—Do:Tm-OlmmmT 267ktlnnmmdbm Mo
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7 normals zu Selbstinduktions- und Gatemessungen von Spulen in Serienpril-

- fung. Weiterhin k3nnen-durch dis besshdere Ancrdnung_der MeBidemmen

- Kreisuntersuchungen durdhigeflhrt werden, wobei ledjglich das an der Erde.
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